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SAINT-GOBAIN

weber zrPai1s

Niepylaca, wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejaca do ptytek

WLASCIWOSCI

e C2TES1

e cienkowarstwowy 2-5 mm

e do ptytek wielkoformatowych, w watpli-
wych przypadkach zalecane zrobienie
préby

® niepylacy

® do wykonywania okfadzin ceramicznych
na elewacjach, balkonach i cokofach

® na podtoza o zwiekszonym obcigzeniu
mechanicznym i termicznym

® napodtoza betonowe, cementowe,
gipsowe i anhydrytowe oraz na gtadkie i

® znaczgco zmniejszone pylenie produktu
e wysokoelastyczna - odksztatcalno$¢ S1

nienasigkliwe np. istniejgce ptytki, powtoki
malarskie, rowniez na OSB po wykonaniu
warstwy sczepnej

klej wysoko-
odksztaicalny
wober

® worek 25 kg, paleta 1050 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zaprawa klejgca weber ZP418 moze by¢ stosowana wewnatrz
ina zewnatrz pomieszczen w budownictwie mieszkaniowym
oraz na podtoza o zwigkszonym obcigzeniu uzytkowym, np.
posadzki w obiektach handlowych, przemystowych i ustugo-
wych. Jest przeznaczona do uktadania dowolnego rodzaju
ptytek, oprécz nasigkliwego kamienia naturalnego, na $cianach
i podtogach.

Rodzaj podtoza:

® beton

® tynk cementowy i cementowo—-wapienny

® tynk gipsowy

e plyty gipsowo-kartonowe i widrowo-cementowe

® jastrych cementowy i anhydrytowy

e podtoza gtadkie i nienasigkliwe: stare powtoki malarskie,
istniejgca oktadzina ceramiczna, lastryko—bez wykonywania
warstwy sczepnej

® powierzchnie obcigzone termicznie i odksztatcalne: elewa-
cje, balkony i tarasy, cokoty, ogrzewanie podtogowe, ptyty
OSB, plyty termoizolacyjne

® jzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

® surowe powierzchnie z elementéw drobnowymiarowych:
cegta, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i
inne tego typu materiaty budowlane.
W przypadku podtozy o znacznej chtonnosci i/lub porowatosci
nalezy natozy¢ 1-2 warstwy ptynu gruntujgcego weber.prim
start, a dla podfozy gipsowych-gteboko penetrujgcego weber
PG212. W przypadku klejenia na gfadkie, nienasigkliwe podto-
za, nie ma potrzeby wykonywania warstwy sczepnej. Zaprawa
moze stuzy¢ do wyréwnywania powierzchni pod uktadane ptytki
na $cianach (grubosc jednej warstwy do 5 mm) oraz do muro-
wania niewielkich elementdw, np. oston wanny lub brodzika, itp.
Przed przyklejaniem ptytek w systemach ogrzewania podto-
gowego, nalezy wygrzac podtoze, wigczy¢ instalacje grzewcza
na 24 godziny, po czym wyfgczy¢ i odczekac do ostygniecia.
Zaprawa moze by¢ stosowana na zewnatrz, ale nalezy uzy¢
ptytki mrozoodporne.

Proporcje mieszania 6.0-6,51/25kg
Czas dojrzewania 5min

Czas gotowosci do uzycia (temp. ok. an

20°C)

Czas otwarty 30min

Czas korekgji 20 min

Sptyw <0,5mm

Odksztatcenie poprzeczne >2,5i<5mm

Przyczepnos¢ > 1,0 N/mm?
Petna wytrzymatos¢ po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie po 24 godzinach
Zuzycie 2-6 kg/m?

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byc¢ nosne, stabilne, odtluszczone i oczyszczone z
mleczka cementowego, pytéw, kurzu, klejow i pozostatosci zapraw,
ktére moga pogorszy¢ przyczepnos¢. Podtoze nalezy naprawic i
wyréwnac. Nierownosci do 5 mm mozna wyréwnaé za pomocg zapra-
wy weber ZP418. Do napraw o grubosci >5 mm, zaleca si¢ stosowac¢
zaprawy do wyréwnywania i napraw weber ZT601 lub weber ZT602.
Naprawy powierzchni poziomych mozna przeprowadzac z uzyciem
podkiadéw podtogowych weber.floor. Po naprawie i wyréwnaniu
podtoze pozostawi¢ do stwardnienia na ok. 24 godziny. W pomiesz-
czeniach wilgotnych i mokrych nalezy wykonac¢ warstwe hydroizolacji
stosujgc produkt weber.tec 822. W miejscach potgczen $ciana-scia-
na, $ciana-podioga oraz przejsciach rur, nalezy zamontowac tasme
uszczelniajaca 120/70, narozniki oraz mankiety uszczelniajgce.
Wilgotnos¢ jastrychéw nie powinna przekraczaé¢ wagowo:

® cementowych: 4,0%,

® anhydrytowych: 0,5%,

® podtozy gipsowych: 1,0%.

W celu przyspieszenia prac oraz zmniejszenia zuzycia zaprawy, na
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powierzchniach poziomych zaleca sie stosowanie mas samo-
poziomujgcych weber.floor.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonejilosci czystej
wody (6-6,51/25 kg zaprawy) i mieszac¢ za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozba-
wionej grudek. Po wymieszaniu pozostawic na okoto 5 minut i
ponownie wymieszac. Przygotowana masa zachowuje swoje
wilasciwosci przez okoto 4 godziny.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Zaprawe nanosi¢ na podfoze gtadka krawedzig pacy, wykonujac
warstwe kontaktowa. Nastepnie rozprowadza¢ zaprawe krawe-
dzig zebata. Wielkos¢ zebdw pacy jest uzalezniona od wielkosci

plytek.

Suche i czyste plytki nalezy uktadaé na zaprawe do 30 minut od
momentu natozenia zaprawy na podtoze przed pojawianiem sie
matowego ,naskorka”. Przyklejaé ptytki przyciskajgc mocno do
zaprawy, jednoczesnie lekko przesuwajgc. Prawidtowo utozone
ptytki $cienne powinny by¢ pokryte na spodniej powierzchni
klejem w 80-90%. Powierzchnie poziome, w szczegdlnosci
usytuowane na zewnatrz lub w strefach mokrych i wilgotnych,
ukfada¢ metoda kombinowana, polegajgca na pokrywaniu kle-
jem zaréwno podtoza jak i ptytki, dla zapewnienia 100% pokry-
cia klejem spodniej powierzchni ptytki. Po przyklejeniu potoze-
nie ptytki mozna skorygowac jeszcze przez okoto 20 minut.

Nie uktadac ptytek na styk. W zalezno$ci od wielkosci pty-

tek, potrzeb i upodoban estetycznych pozostawi¢ spoiny
odpowiedniej szerokosci stosujgc krzyzyki dystansowe. Na
powierzchniach zewnetrznych szerokosc¢ spoin nie moze

by¢ mniejsza niz 5 mm, niezaleznie od wielkosci ptytek. Ptytki
spoinowac po 24 godzinach. Do spoinowania wewnatrz i na
zewnatrz zaleca sie stosowanie zapraw fugowych weber.fug
877. W zastosowaniach na zewnatrz nalezy zapewni¢ spadek
od sciany minimum 2%. Do wykonania spadku mozna zasto-
sowac zaprawy weber ZT601, weber.floor 1000 lub weber.
floor RAPID. W miejscach wystepowania w podtozu dylatacji,
szczelin skurczowych, pofgczen prefabrykatéw nalezy wykonaé
dylatacje ptytek. Dylatacje w podtozu muszg pokrywac sie z
dylatacjami w oktadzinie ceramicznej. Pola wigksze niz 5x5 m
wewnatrz nalezy réwniez oddzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi.
Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach i tarasach powinien
wynosi¢ 2-5 m. Dylatacje strefowe, brzegowe, na potgczeniach
z innymi elementami budynku nalezy wypetnia¢ elastycznymi
masami na bazie silikonu, np. weber.fug 881 lub weber.fug 882.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

WIAZANIA

Temperatura otoczenia i podtoza podczas wykonywania prac i

24 godziny po nich powinna wynosic¢ od +5°C do +25°C. Prace nalezy
wykonywac¢ w suchych warunkach, chroni¢ powierzchnie przed bez-
posrednim dziataniem deszczu w trakcie klejenia i wigzania.

ZUZYCIE

2-6 kg/m?

PRZYDATNOSC DO UZYCIA

okres przydatnosci do uzycia:
12 miesiecy od daty produkcji

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywad i przewozic¢ w fabrycznie zamknietym, nieuszkodzo-
nym opakowaniu do 12 miesiecy od daty produkgji. Chronic¢ przed
wilgocia.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z woda daje od-
czyn silnie alkaliczny. Przechowywac pod zamknieciem. Nie wdychac,
chronic¢ oczy i skére. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowied-
nie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. Przestrzegac
zalecen podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

UWAGA

Niniejsza karta techniczna okresla ogdlny zakres stosowania wyrobu.
Producent gwarantuje jako$c wyrobu, a nie jego skuteczne zastoso-
wanie. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby lub
skontaktowac sie z Doradca Technicznym Weber. Prace nalezy wyko-
nywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wraz z ukazaniem sie
tej karty technicznej tracg waznos¢ karty wczesniejsze. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian.
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