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Warszawa, 19 lipca 2017 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2017/0029 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0. o.

z siedziba; ul. Okre¢zna 16, 44-100 Gliwice

Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Powloki cienkowarstwowe akrylowe, siloksanowe do ochrony powierzchniowe;j
betonu

o nazwie handlowej: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773, weber PG212

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DY\REKTOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 19 lipca 2017 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 19 lipca 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017/0029 wydanie | zawiera stron 18 w tym zalaczniki 2,
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 wust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
ustalit nastgpujaca nazwe techniczna:

Powloki cienkowarstwowe akrylowe, siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu

i nazwe handlowa: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773, weber PG212,

wyrobu budowlanego zwanego dalej: materialami weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773,
weber PG212.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawea jest producent o nazwie i z siedziba, ktdre zostaly okreslone na stronie 1/18
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu
Wyréb jest produkowany w:

a) Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0. o. z siedziba: ul. Okrezna 16,
44-100 Gliwice.
b) Brenntag Polska Sp. z 0.0. z siedzibg: ul. Bema 21, 47-224 Kedzierzyn Kozle.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyt nastgpujace typy
wyrobu budowlanego:

1. weber.tec 771 z materialem gruntujacym weber PG212 lub bez, do wykonania powtoki
sztywnej,

2. weber.tec 772 z materatem gruntujacym weber PG212 lub bez, do wykonania powloki
elastycznej,

3. weber.tec 773 do wykonania hydrofobizacji betonu.

1.42. Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i komponentow:

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace materiaty:

®* weber.tec 771 jest jednosktadnikowa, dyspersyjna farbg na bazie akrylu do ochrony betonu,
dostepna jako material barwny. Odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych, srodkéw
alkalicznych i proceséw starzenia,
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= weber.tec 772 jest jednoskladnikowa, dyspersyjna farba na bazie akrylu do ochrony betonu,
dostepna jako material barwny. Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, srodkow
alkalicznych i proceséw starzenia. Ma zdolnos¢ powierzchniowego zamykania rys
w konstrukcjach betonowych,

» weber.tec 773 jest jednosktadnikowym, bezbarwnym materialem na bazie siloksanu, ktéry
stanowi impregnat hydrofobizujacy o dobrym dziataniu penetracyjnym,

= weber PG212 jest jednosktadnikowym materiatem gruntujacym podloze na bazie dyspersji

akrylowej.

Wihasciwosci identyfikacyjne materiatow przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Oznaczenie Wilasciwosci ; Metody badan
; : Jedn. Wymagania
wyrobu identyfikacyjne wedlug
i 2 3 4 3
Suche mieszanki
Gestose g/cm3 od 1,19 do 1,31 PN-EN ISO 2811-1
Lepkosc mPas od 19 000 do 30 000 PN-EN ISO 2555
weber.tec 771 5 ikd
Zawartosh skdadaiklw % (m/m) od 50 do 60 PN-EN ISO 3251
nielotnych
badanie identyfikacyjne
Widmo w podczerwieni - wg rys Z-1 PN-EN 1767
w zataczniku 1.
Gestosé glem’ od 1,28 do 1,42 PN-EN ISO 2811-1
Lepkos¢ mPa s od 20 000 do 35 000 PN-EN ISO 2555
weber.tec 772 % ikd
EIRETOSE SEIAdNEOW % (m/m) od 60 do 70 PN-EN ISO 3251
nielotnych
badanie identyfikacyjne
Widmo w podczerwieni - wg rys Z-2 PN-EN 1767
w zalaczniku 1.
Gestosé g/em’ od 0,75 do 0,85 PN-EN ISO 2811-1
Lepkosé mPa s od 45 do 53 PN-EN ISO 2555
weber.tec 773 $é iko
Ll ey % (m/m) od 4,8 do 5,8 PN-EN ISO 3251
nielotnych
badanie identyfikacyjne
Widmo w podczerwieni - wgrys Z-3 PN-EN 1767
w zalaczniku 1.
Gestosé g/em’ od 0,90 do 1,10 PN-EN ISO 2811-1
Zawartos¢ sktadnikow
weber PG212 | nielotnych % (m/m) od 10 do 12 PN-EN ISO 3251
badanie identyfikacyjne
Widmo w podczerwieni - wg rys Z-4 PN-EN 1767
w zalaczniku 1.
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L5 Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych: zgodnie z Kartg Charakterystyki
produktu.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Materialy do ochrony powierzchniowej betonu: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773,
weber PG212 sa przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania sztywnych
i elastycznych powtok ochronnych oraz zabezpieczania hydrofobowego konstrukgcji betonowych
i zelbetowych.

Zastosowanie poszezegdlnych materiatow jest nastepujace:

— weber.tec 771 — do wykonywania sztywnej powtoki ochronnej na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

— weber.tec 772 do wykonywania elastycznej powtoki ochronnej na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

— weber.tec 773 - samodzielny, gleboko penetrujacy, impregnat do podlozy betonowych,
zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

— weber PG212 - do gruntowania podtozy.
2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog
i Mostow stwierdza pozytywna ocene wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
o nazwie Powloki cienkowarstwowe akrylowe, siloksanowe do ochrony powierzchniowej
betonu do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiektow inzynierskich bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

2.2.2. kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczet,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.2.3. obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Materialy weber.tec 771, weber.tec 772, webertec 773, weber PG212 mozna stosowac, gdy
temperatura jest zawarta w nastgpujgcych granicach:

dla materiatu weber.tec 771 od +5 °C do +30°C,
dla materiatu weber.tec 772 od +8 °C do +30°C,
dla materiatu weber.tec 773 od +10°C do +30°C,
dla materiatu weber PG212 od +2 °C do +20°C.

Temperatura podtoza powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy w danej
temperaturze otoczenia i wilgotnosci. Natomiast wilgotno$¢ wzglgdna powietrza nie powinna
przekraczaé 80%. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i opadow atmosferycznych.
Swiezo wykonang powloke nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym promieniowaniem
stonecznym.

Podtoze, na ktorym dopuszcza sie aplikacje materiatow: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec
773, weber PG212 powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

» w zakresie wytrzymatos$é podioza: badana metoda ,,pull-off” wynosi co najmniej 1,0 MPa;

= w zakresie czysto$ci powierzchni: powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych
frakcji, pytow, plam, olejéw, smardw i innych zanieczyszczen;

= w zakresie wilgotnosci podtoza: podloze suche, beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych $ladéw wilgoci i zaciemnien spowodowanych wilgocig.

Materiaty weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773, weber PG212 dostarczane sg w formie
gotowej do uzytku. Przed zastosowaniem wymagajg jedynie wymieszania. Materialy nalezy
miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (obroty okoto 300-400 obr./min.) tak, aby
jak najmniej napowietrzy¢ mieszankg. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednolitej konsystencji
i barwy, ale nie dtuzej niz 3 minuty.

Materialy weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773 i weber PG212 mozna nanosi¢ na podtoze
betonowe watkiem malarskim, pedzlem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Swieze powierzchnie betonowe i naprawiane podloza zaprawami typu PCC mozna pokrywaé
materiatami weber.tec 771 i weber.tec 772 po uptywie 5 dni przy temperaturze od 20°C do 30°C
i 14 dni przy temperaturze 5°C od momentu betonowania lub zakoficzenia naprawy.

Orientacyjne zuzycie materialéw w zaleznosci od zastosowania wynosi:

- weber. tec 771, od 0,10 I do 0,2 | farby na 1 m’ podtoza na jedng warstwe,
(0,2 /m® - 0,4 I/m” na 2 warstwy),

- webertec 772, od 0,15 | do 0,2 | farby na 1 m® podfoza na jedng warstwe,
(0,3 /m? - 0,4 I/m” na 2 warstwy),

- weber.tec 773, od 0,1 1 do 1,0 | impregnatu hydrofobowego na 1 m” podioza w zaleznosci od
chlonnosci podtoza,

- weber PG212, od 0,15 1 do 0,25 | materiatu gruntujacego na I m’ podtoza w zaleznosci od
chtonnosci podtoza.

Pielegnacja powtok z materialow: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773 i weber PG212
powinna odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
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Sprzgt uzywany przy stosowaniu materialdw weber.tec 771, webertec 772, webertec 773
i weber PG212 w stanie Swiezym nalezy czysci¢ woda.

Podczas przygotowania materiatéw weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773 i weber PG212
oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé zalecen BHP podanych przez producenta
w kartach charakterystyki produktu.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla
poszczegdlnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé
zgodg na odstgpstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy .z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 ., poz. 290 ze zm.).

2.4 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta okreslonymi
w odpowiednich Kartach Technicznych.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY

ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. | Oznaczenie typu Zasadnicze Wiasciwoscei Jedn. Metody badan
wyrobu charakterystyki wyrobu | uzytkowe i obliczen
budowlanego budowlanego dla wyrazone w
zamierzonego poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan W sposob
opisowy
1 2 3 4 5 6
“c;ﬂrzd}?u’a}%s; na odrywanie Brovediig IBDIM
;egiiaoza Sll & >2,0 MPa Nr PB/TM-1/6
pull-off’ (PN-EN 1542)
Stan powierzchni pokrytej
powloka po 200 cyklach powloka bez Procedura IBDiM
weber.tec 771 zamrazania i rozmrazania zmian ) Nr PB/TM-1/13
Z materiatem w wodzie
1 gruntujacym Wytrzymato$é na odrywanie .
weber PG212 od podloza metoda , pull-off" Froeedn IR
lub bez 0 200 cvklach s b > 1,2 MPa Nr PB/TM-1/6
po 200 cyklach zamrazania (PN-EN 1542)
i odmrazania w wodzie
Absorpeja kapilarna <0,1 kg-m™h% PN-EN 1062-3
Przepuszczalnosé¢ CO- =50 m PN-EN 1062-6
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Ciag dalszy tablicy 2

Przepuszczalno$é pary wodnej <4 m PN-EN ISO 7783
Wskaznik ograniczenia > 130 o Procedura IBDIM
chionnosci wody - Nr PB-TM-X5
Sztuczne starzenie pawioka be? 5
(odporno$é na dziatanie UV) pecheszy, ) EDR-EN Rpadl
i zhuszezen
n wanie ;
;ﬁygzzdﬁ?iﬁ:mﬁoﬁigo Procedura IBDiM
metody =15 MPa Nr PB/TM-1/6
_pull-off’ (PN-EN 1542)
Stan powierzchni pokrytej
powloka po 200 cyklach powloka bez Procedura IBDIM
zamrazania i rozmrazania zmian i Nr PB/TM-1/13
w wodzie
Wytrzym.a{osc na odrywame’ Procedura IBDIM
weber.tec 772 od podloza metoda ,,pgll-pff > 1,0 MPa Nt PB/TM-1/6
Z gruntem po 200 cyklach zamrazania (PN-EN 1542)
weber PG212 i odmrazania w wodzie
lub bez Absorpcja kapilarna <0,15 kg-m=h™* PN-EN 1062-3
Przepuszczalnoéé CO2 >50 m PN-EN 1062-6
Przepuszczalno$é pary wodnej <4 m PN-EN ISO 7783
Wskaznik ograniczenia > 130 % Procedura IBDIM
chlonnosci wody - Nr PB-TM-X35
Zdolnos¢ mostkowania rys,
(przy - 10 °C) kdasa: A2 - PN EN 1062-7
Sztuczne starzenie pewilabez
(odpornosc na dziatanie UV) pf;cherzy, e i ED-BR 106311
i zuszczen
Stan powierzchni pokrytej
powloka po 200 cyklach powloka bez Procedura IBDiM
zamrazania i rozmrazania zmian i Nr PB/TM-1/13
weber.tec 773 w wodzie
Absorpcja kapilarna <0,1 kg:m™h™ PN-EN 1062-3
Wskaznik ograniczenia - 30 o Procedura IBDiM
chtonnosci wody = ’ Nr PB-TM-X35

3 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKELADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Materiaty dostarczane s3 w pojemnikach z tworzywa sztucznego o nastepujacych pojemnosciach
netto:
- weber.tec 771 i weber.tec 772 sg pakowane w pojemniki z tworzywa sztucznego o objetosci

151,
- weber.tec 773 i weber PG212 sg pakowane w pojemniki z tworzywa sztucznego o objetosci 10 1.
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4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Materialy weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773 i weber PG212 nalezy przechowywaé
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédet wilgoci,
w temperaturze powyzej + 10°C, nie dluzej niz 12 miesigcy od daty produkcji.

Materiaty weber.tec 771, webertec 772, webertec 773 i weber PG212 w oryginalnych
opakowaniach mozna transportowa¢ dowolnymi, krytymi srodkami transportu, w ilosci warstw
okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczong przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wladciwosci  uzytkowych — wyrobu  budowlanego  wedlug  wzoru  opublikowanego
w zalgezniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepni¢ ja w sposob opisany
w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwg i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okredli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwg i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer I rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostgpniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji staloci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
[nstytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla Powloki cienkowarstwowe akrylowe,
siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu wymagany krajowy system 2+ oceny
i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.
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Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 2+ ocena i weryfikacja
stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta:

- okreslenie typu wyrobu budowlanego,

- prowadzenie oceny wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan
probek pobranych przez producenta, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej
dokumentacji wyrobu,

- prowadzenie zaktadowej kontroli produkc;ji,

- prowadzenie badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan,

b) oceng i weryfikacje przeprowadzang na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca:

- przeprowadzenie wstgpnej inspekeji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkeji,
- wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkgji,
- kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowe] kontroli produkc;ji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Badania wyrobu budowlanego, stanowigce podstawe do oceny wiasciwosei uzytkowych
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu
okreslonych w rozdziale 3 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, stanowig badanie typu wyrobu.
Typy wyrobu objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczna wynikaja z wlasciwosci uzytkowych
podanych w rozdziale 3.

Ustalenia w zakresie wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zawarte w niniejszej Krajowe;
Ocenie Technicznej stanowig ocene wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu na podstawie badan
probek, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji.

Badanie typu wyrobu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwos¢
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobdw, zmiany surowcow lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakltadu
produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakiadowe]
kontroli produkeji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkeji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,
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d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcdw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,
J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje
techniczna. specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzgdzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania,

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezgce gotowych wyrobéw obejmuja:

a) Badanie gestosci wg tablicy 1,
b) Badanie lepkosci wg tablicy 1,
¢) Badanie zawartosci substancji nielotnych wg tablicy 1.

5.4.3 Badania probek
Badania probek obejmuja:

a) Oznaczenie widma wg tablicy 1,

b) Badanic wytrzymatosci na odrywanie od podtoza betonowego metods ,.pull-off” po 28
dniach, wg tablicy 2,

¢) Okredlenie stanu powierzchni pokrytej powtoka po 200 cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie, wg tablicy 2,

d) Badanie wytrzymatosci na odrywanie od podtoza betonowego metoda ,.pull-off” po 200
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, wg tablicy 2,

e) Badanie absorpcji kapilarnej, wg tablicy 2,
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f) Badanie przepuszczalnosci CO; wg tablicy 2,

g) Badanie przepuszczalnosci pary wodnej, wg tablicy 2,

h) Badanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody, wg tablicy 2,
i) Badanie zdolnosci mostkowania rys, wg tablicy 2,

j) Badanie sztuczne starzenie, wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

b) Probki do badan probek nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

a) Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, lecz nie rzadziej niz 1 dnia
produkcji. Wielkos¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zakladowe;j
kontroli produkcji.

b) Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7  Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wilasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowg Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z whasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udziatlem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo whasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
zZe Zm.).

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570)

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.)
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¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 . Poz. 1966)

7.2 Polskie Normy i inne Normy

a)  PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton - Czgs$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody

b)  PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewngtrz na mury i beton - Czg$¢ 6: Oznaczanie przepuszcezalnosei ditlenku wegla

¢)  PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton - Czg$¢ 7: Oznaczanie wlasciwosci pokrywania rys

d)  PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton - Czg$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem
¢) PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -

Metody badan - Pomiar przyczepnoéci przez odrywanie

f)  PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Analiza w podczerwieni

g)  PN-ENISO 2555:2011 Tworzywa sztuczne - Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji
lub dyspersji - Oznaczanie lepkosci pozornej metoda Brookfielda

h)  PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czgéé 1: Metoda
piknometryczna

1)  PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie zawartosci

substancji nielotnych
j) PN-ENISO 7783:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie wlasciwosci przenikania pary wodnej -

Metoda z zastosowaniem naczynka
k)  PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura badawcza IBDIM PB/TM/1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie (Wydanie 4,
19.08.20161.)

b) Procedura badawcza IBDiM PB-TM-X5 Oznaczenie wskaZznika ograniczenia chtonnosci wody
(Wydanie 2, 10.02.2012 r. ze zmiang z dnia 04.05.2017 r.)

¢) Procedura badawcza IBDiM PB/TM/1/13  Ocena stanu powloki ochronnej po probie
mrozoodpornosci (Wydanie I, 15.04.2009 r.)

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Raport z badan nr LM00-00785/15/R230NM, Badania powtok weber.tec 771 i weber.tec 772,
[nstytut Techniki Budowlanej, Warszawa, pazdziernik 2015 r.

b) Sprawozdanie z badan nr 49/15/TW-1, Badania powlok cienkowarstwowych weber.tec 771 i
weber.tec 772, Instytut Badawezy Drog i Mostow Filia Wroctaw, Osrodek Badan Mostow,
Betondw i Kruszyw, Zmigrod-Weglewo, listopad 2015 .
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¢) Raport z badania wytrzymatosci na odrywanie od podtoza betonowego metoda ,,pull-off”
materiatéw weber.tec 771 i weber.tec 772, Laboratorium R&D SGCPPL, listopad 2015 r.

d) Sprawozdanie z badan nr 4/16/TW-1, Badania materiatu weber.tec 773, Instytut Badawczy
Drég i Mostow Filia Wroctaw, Osrodek Badan Mostow, Betonow i Kruszyw, Zmigréd-
Weglewo, styczen 2016 r.

e) Raport z badan nr LM00-00785/15/R243NM, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, luty
2016r.

f) Raport z badan biezacych materialdbw weber.tec 771, weber.tec 772 i weber PG212,
Laboratorium Zaktadowe Weber, maj 2017 r.

g) Sprawozdanie z badan nr 26/17/TW-1, Badania materialu weber.tec 773, Instytut Badawczy
Drog i Mostéw Filia Wroctaw, Osérodek Badan Mostéw, Betonéw i Kruszyw, Zmigrod-
Weglewo, czerwiec 2017 r.

Zalaczniki: 2

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0 . 0. z siedzibg:
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice - 2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK 1
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ZALACZNIK 2

PROCEDURY BADAWCZE IBDiM

1. Procedura badawcza IBDiM PB/TM/1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
Procedura badawcza ma zastosowanie do wszystkich powtok i wypraw stosowanych do ochrony
1 napraw betonu, w tym: zaczyndw, zapraw, betonéw i systemdow ochrony powierzchniowej oraz
powtok izolacyjno nawierzchniowych i podobnych powtok ochronnych uktadanych na podtozu
betonowym i stalowym. Postanowienia procedury odnoszg sig¢ do wyrobow i systeméw, ktorych
maksymalna grubos¢ podczas badania nie przekracza 100 mm. Procedura opracowana w [BDiM
stanowi modyfikacj¢ normowej metody pomiaru przyczepnosci przez odrywanie wg
PN-EN 1542:2000.

Badanie wykonuje si¢ w temperaturze od 6°C do 26°C.
W laboratorium: badanie przeprowadza si¢ na jednej probce powloki utozonej na plycie
betonowe;j.
W terenie: badanie przeprowadza si¢ na jednej powierzchni powloki wyznaczonej na obiekcie.
Na powtoce nalezy naklei¢ pie¢ krazkéw. Gdy grubosé powloki przekracza 1 mm to powtoke
wokot krazkéw nalezy przecigé na pelnej grubosci. Glebokosé nacigcia powinna siegac
od 1 do 3 mm w glab podtoza betonowego. Podtoze stalowe powinno byé zarysowane na
catym obwodzie krgzka.
Odrywanie krazkéw nalezy wykonaé za pomoca przyrzadu do odrywania, po uzyskaniu przez klej
petnej wytrzymatosci. Przy kazdym pomiarze nalezy zanotowa¢ sposob zerwania probki.
Wartos¢ srednia przyczepnosci do podtoza oblicza sie ze wzoru:
gdzie:
o i=1Di

s n
psr - wartos¢ $rednia przyczepnosci do podtoza
pi - wynik pomiaru 7
n - liczba pomiarow
Srednie odchylenie standardowe przyczepnosci do podloza oblicza sie za wzoru:

n—1

5= \/Z?=1(pi =~ Pir)°

gdzie:

& - srednie odchylenie standardowe

Psr- warto$¢ srednia przyczepnosci do podtoza

pi - wynik pomiaru

n - liczba pomiaréw

Wyniki pomiaréw oraz wartos¢ srednig przyczepnosci do podtoza podaje sie z doktadnoscia do
0,01 MPa. Srednie odchylenie standardowe podaje si¢ z doktadnoscia do 3 cyfr znaczacych.
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2. Procedura badawcza IBDiM PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chlonnoSci
wody

Procedura badawcza ma zastosowanie do materiatdow i systeméw przeznaczonych do ochrony
powierzchniowej i uszczelniania konstrukeji betonowych oraz do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji betonowych, w tym w szczegdlnosci:
srodkéw hydrofobizujgcych, powlok ochronnych, zywicznych $rodkéw gruntujgcych oraz
izolacjo-nawierzchni.

Badanie nalezy wykonywaé w pomieszczeniach laboratoryjnych w temperaturze 21£2°C. Do
wykonania badania potrzebne jest 6 kostek o wymiarach 15 x 15 x 15cm z betonu klasy nie
wyzszej niz C30/37 i stopniu wodoszczelnosei W6, po co najmniej 28 dniach dojrzewania,
wszystkie kostki powinny pochodzi¢ z tego samego zarobu. Badanie wykonuje sig na 6 probkach.

Badany materiat lub system naktada si¢ na gérng powierzchnig 3 kostek betonowych. Po uptywie
co najmniej 7 dni, w zaleznosci od czasu utwardzania badanego materiatu lub systemu,
powierzchnie boczne wszystkich 6 kostek betonowych w catosci oraz ich powierzchnie gorne
(w tym 3 kostek wczesniej pokrytych badanym materialem lub system) nalezy powlec szczelnie
zywicg epoksydowa, za wyjatkiem centrycznie usytuowanych powierzchni kot o sSrednicy
@ 10 cm na gornych powierzchniach. Dolne powierzchnie kostek nalezy pozostawic¢ nie pokryte
zywicg epoksydowa. Wszystkie probki, tj. 3 probki pokryte badanym materiatem lub systemem
zwane dalej probkami badawczymi oraz 3 prébki nie pokryte badanym materiatem lub systemem
zwane dalej probkami poréwnawczymi, nalezy zwazy¢ z doktadnoscig do 1 g.

Wszystkie probki nalezy umiescié w aparacie do badania przesigkliwodci betonu, w taki sposéb,
aby cisnienie wody dziatalo na powierzchnie kot o érednicy & 10 cm, pokrytych badanym
wyrobem lub nie pokrytych badanym wyrobem (w wypadku probek poréwnawczych). Badane
probki nalezy obcigzy¢ wstepnym cisnieniem wody 0,2 MPa przez 6+1 h, a nastgpnie skokowo
zwigksza¢ ci$nienie wody o 0,2 MPa co 24+1 h do osiagnigcia maksymalnego cisnienia:

— 0,6 MPa w wypadku wyrobow do hydrofobizacji betonu;

- 0,8 MPa w wypadku wyrobéw do wykonywania powtok ochronnych na betonie;

— 1,0 MPa w wypadku wyrobow do wykonywania izolacji, izolacjo-nawierzchni i uszczelnien.
Maksymalne ci$nienie nalezy utrzymywaé przez 24+1 h. Po zakoficzeniu badania wilgotne
powierzchnie na wszystkich probkach nalezy osuszy¢ rgcznikiem papierowym. Nastgpnie
wszystkie probki nalezy zwazy¢ z doktadnoscia do 1 g.

W wypadku przesigkniecia wody przez probke pordwnawcza lub badawczg, probke nalezy wyjac
z aparatu do badania przesigkliwosci, osuszy¢ recznikiem papierowym i zwazyc¢. Cisnienie wody,
przy ktorym nastapilo przesiaknigcie nalezy zanotowac w karcie badan.

Wartosé srednig wskaznika ograniczenia chtonnosci wody nalezy obliczy¢ wg wzoru:
m, — n,

W, =——=.100%

' m,

gdzie:
W, - wskaznik ograniczenia chtonnosci wody,
m - §redni przyrost masy probek poréwnawczych,
) - $redni przyrost masy probek badawczych.
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3. Procedura Badawcza PB/TM-1/13 Ocena stanu powloki (lub wyprawy) ochronnej po
probie mrozoodpornosci

Procedura badawcza ma zastosowanie do wszystkich rodzajéw powlok (lub wypraw) ochronnych
stosowanych do ochrony betonu oraz powlok izolacyjno nawierzchniowych i podobnych powtok
ochronnych ukfadanych na podtozu betonowym i stalowym. Préba mrozoodpornosci opracowana
w IBDIiM stanowi modyfikacj¢ metody badania mrozoodpornosci betonu wg wycofanej normy
PN-88/B-06250.

Badanie wykonuje si¢ w temperaturze od 19°C do 23°C.

Do badania nalezy przygotowac 1 prébke z powtoka (lub wyprawa) ochronna, utozong na plycie:
betonowej lub stalowej. Probke nalezy umiescié w kuwecie (ptasko na ruszcie drewnianym lub
z tworzywa sztucznego) i zala¢ wodg o temperaturze 18+2°C tak, aby gérna powierzchnia probek
znajdowata si¢ od 2 do 6 ¢m ponizej poziomu zwierciadta wody. Po nastepnych 2442 h od
catkowitego zalania probki woda nalezy ja wyja¢ z wody, osuszyé tkaning dobrze wchtaniajacg
wodg i whozy¢ do komory zamrazalniczej podczas poczatku cyklu zamrazania, gdy temperatura
w komorze bedzie na poziomie -18+2°C. Kazdy okres zamrazania w temperaturze -18+2°C
powinien wynosi¢ co najmniej 4 h. Po kazdym cyklu zamrazania, powinien nastapi¢ cykl
odmrazania w wodzie o temperaturze 18+2°C (prébka powinna by¢ catkowicie zanurzona
w wodzie). Czas odmrazania probki powinien wynosié nie mniej niz 2 h i nie wiecej niz 4 h.
Liczba cykli zamrazania i odmrazania powinna by¢ wielokrotnoscig liczby 25.

Na koncu ostatniego cyklu odmrazania nalezy wyja¢ probke z komory zamrazalniczej i wytrzeé
tkaning dobrze wchlaniajaca wodg. Nastepnie nalezy oceni¢ wizualnie uszkodzenia zewnetrzne
probki, to jest powtoki (lub wyprawy) ochronnej utozonej na ptycie: betonowej lub stalowe;.

Po przeprowadzeniu wymaganej liczby cykli zamrazania i odmrazania powtoka (lub wyprawa)
ochronna ufozona na ptycie: betonowej lub stalowej. nie powinna wykazywaé zadnych uszkodzen
zewngtrznych tzn. ubytkow, rys, spekan i odspojen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy
poda¢ typ uszkodzen oraz ocene zakresu ich wystepowania w stosunku do powierzchni powloki
(lub wyprawy) ochronnej z doktadnoscia do 5%.

Po przeprowadzeniu wizualnej oceny stanu powloki (lub wyprawy) mozna na tej samej probee
wykona¢ oznaczenie przyczepnosci powloki (lub wyprawy) do podloza metoda ,,Pull-off”,
zgodnie z Procedurg Badawcza PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.



