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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACJIA WL ASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-WM-0318

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobdow do wykonywania ocieplen systemem weber.therm WM

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: weber.therm WM 02/18

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobdw weber.therm WM z izolacjg z plyt z wetny mineralnej jest przeznaczony do
wykonywania ocieplef:

- &cian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych (modernizowanych)
w przypadku odmiany — weber.thermn WM DECOR z wyprawgq tynkarskg weber.pas modelino C,

- §cian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych (modernizowanych) oraz
stropéw od strony sufitdbw i Scian (od wewngtrz), w otwartych lub zamknietych
porieszczeniach nieogrzewanych (np. garaze, parkingi, piwnice) w przypadku odmiany:

o weber.therm WM MINERAL z wyprawami tynkarskimi weber TM314 i weber KS143,

e weber.therm WM CLASSIC z wyprawami tynkarskimi: weber TD331, weber TD336, weber
TD341i weber.pas topdry AquaBalance,

- §cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie nie spetnia wymagan
cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji — w przypadku odmiany
weber.therm WM RENO z wyprawami tynkarskimi: weber TM314, weber KS143, weber TD33],
TD336, TD341 i weber.pas topdry AquaBalance,

- stropdw od strony sufitdw i &cian (od wewngtrz), w zamknietych pomieszczeniach
nieogrzewanych (np. garaze, parkingi, piwnice), w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne — w przypadku odmiany weber.therm WM GARAGE z wyprawg tynkarskqg KS143.

Zestaw wyrobdw objetych niniejszqg Krajowg Oceng Techniczng jest przeznaczony do
stosowania na podlozach z elementdw murowych (cegty, bloczki, kamien, itp.) lub betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci elementéw prefabrykowanych), z warstwg tynku lub
bez. Uklady ociepleniowe sg wykonywane na pionowych Scianach. Mogg byé réwniez
stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych elewacji, ktére nie sqg wystawione
na dziatanie warunkdw atmosferycznych.

Nazwa i adres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0. 0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsca produkcji wyrobu:

05-530 Gora Kalwaria, ul. Adamowicza 1 (symbol GK)
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 174 (symbol GD)

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:  nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci wtasciwosci vuzytkowych: system 2+
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1
JZestaw wyrobdw do wykonywania ocieplef systemem
weber.therm WM, wydana w 2018r.
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Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Nr AC020
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji dla zaktadu:
Géra Kalwaria  Nr 020-UWB-0776/Z
Gdynia Nr 020-UWB-0775/Z
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Odmiany weber.therm WM MINERAL z tynkiem weber TM314,
webertherm WM CLASSIC | weber.therm WM RENO
oraz warstwg zbrojong z zaprawy weberbase UNI W
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wtasciwosci uzytkowe
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TM314, weber TD336, <0,10
weber TD341, weber.pas topdry AquaBalance
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,30
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,26
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance < 0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TM314 <0,26
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336, weber TD341 < 0,40
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 < 0,60
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do welny mienralnej, MPa :
- ptyty lamelowe TR80 =0,08
- plyty zwykte TRIO < 0,08 nie
(zniszczenie w MW) dotyczy
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczenf: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen
Odpornosc na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TM314 11l
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 1]
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336, weber TD341,
weber.pas topdry AquaBalance (z wetng mineralng o TR80) 1
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336, weber TD341,
weber.pas topdry AquaBalance (z wetng mineralng o TRI1O) 1
Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta wg obliczen
przegrody) zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008
Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m wg tablicy 1
Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wq tablicy 5
cieplnej nie
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wqg tablicy 6i7 dotyczy
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogief A2 -s2,d0

*

reakcji na ogieA wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)
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Tablical Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wykonczeniowej odmian weber.therm WM MINERAL
z tynkiem weber TM314, weber.therm WM CLASSIC i weber.therm WM RENO oraz
warstwg zbrojonqg z zaprawy weberbase UNI W

Warstwa wykofczeniowa Op6r dufuzyjny
Preparat gruntujgcy Wuyprawa tﬁgnkarskor Farba wzgledny, m
: weber FZ381 £0,30
weber.prim compact | weber TM314 weber FZ391 =0,49
weber.ton AquaBalance 0,43
weber FZ381 =0,31
weber PG221 weber TD331
weber FZ391 <0,55
weber FZ381 < 0,40
weber PG221 weber TD336
weber FZ391 < 0,48
weber FZ381 =0,58
weber PG221 weber TD341
weber FZ391 =0,95
weber.prim compact | weber.pas topdry AquaBalance weber.ton AquaBalance <1,00

Odmiany weber.therm WM MINERAL z tynkiem weber TM314,
weber.therm WM CLASSIC, weber.therm WM DECOR i weber.therm WM RENO
oraz warstwqg zbrojong z zaprawy weber KS123

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Waodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TM314, <0,10
weber.pas topdry AquaBalance, weber.pas modelino C
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336, weber TD341 <0,15
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,31
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,44
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TM314 < 0,45 nie
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,71 dotyczy
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336 <0,53
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,37
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,33
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas modelino C <0,15

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do welny mienralnej, MPa :

- piyty lamelowe TR8O = 0,08
- ptyty zwykie TRIO <0,08
(zniszczenie w MW)
Mrozoodpornosé warstwy wierzchnigj brak zniszczen: rys,
wuykruszen, odspojef
i specherzen

Odpornosé na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TM314, weber TD341, nie

weber.pas modelino C 1! dotyczy
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD336,
weber.pas topdry AquaBalance (z welng mineralng o TR80) I
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD336,
weber.pas topdry AquaBalance (z wetng mineralng o TRIO) 1]
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Izolacyjnos¢ cieplna (opor cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta wg obliczen
przegrody) zgodnie z normq
PN-EN ISO 6946:2008
Op6r dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m wq tablicy 2
Przyczepnosc zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wq tablicy 5
cieplnej nie
Odpornosé na obcigzenie wiatrem wq tablicy 67 dotyczy

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogief:
- odmiany weber.therm WM MINERAL, webertherm WM CLASSIC A2 - s2,d0o
i weber.therm WM RENO

- odmiany weber.therm WM DECOR A2 - sl, do

* klasyfikacja ogniowa dotyczy ukladéw ociepleniowych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2 - s3, dO
reakcji na ogief wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 2 Opbr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykoficzeniowej odmian weber.therm WM MINERAL
z tynkiem weber TM314, weber.therm WM CLASSIC i weber.therm WM RENO oraz
warstwq zbrojong z zaprawy weber KS123

Warstwa wykoficzeniowa Opér dyfuzyjny
Preparat gruntujgcy Wyprawa tynkarska Farba WZQ"?dEU: el

weber FZ381 0,22
weber.prim compact weber TM314 weber FZ391 <0,46
weber.ton AquaBalance ' 0,57
weber FZ381 0,28

weber PG221 weber TD331
weber FZ391 <0,36
weber FZ381 =0,27

weber PG221 weber TD336
weber FZ391 <0,40
weber FZ381 0,56

weber PG221 weber TD341
weber FZ391 <0,84
weber.prim compact ' weber.pas topdry AquaBalance weber.ton AquaBalance <1,00
weber.prim compact \ weber.pas modelino C ! weber FZ391 £0,80

Odmiany weber.therm WM CLASSIC | webertherm WM RENO
z warstwg zbrojong z zaprawy weber KSi26

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanege Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336, weber TD34], <0,10
weber.pas topdry AquaBalance
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,30
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,42 nie
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,70 dotyczy
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD336 <0,35
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,36
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance < 0,40
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wetny mineralnej, MPa :
- ptyty lamelowe TR80O =0,08
- ptyty zwykte TRIO <0,08
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(zniszczenie w MW)

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej

brak zniszczef: rys,
wuykruszen, odspojen
i specherzen

Odpornoéé na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336

- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD34],
weber.pas topdry AquaBalance (z welng mineralng o TR80)

- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD34],
weber.pas topdry AquaBalance (z welng mineralng o TRI0)

i

Izolacyjnosé cieplna (opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta
przegrody)

wg obliczen
zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008

Opoér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m

wgq tablicy 3

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnej

wg tablicy 5

Odpornosé na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 67

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien

A2 -s2,d0

* klasyfikacja ogniowa dotyczy ukladéw ociepleniowych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2 — s3, dO

reakcji na ogien wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 3 Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykofnczeniowej odmian weber.therm WM CLASSIC

i weber.therrm WM RENO z warstwqg zbrojong z zaprawy weber KS126

Warstwa wykonczeniowa Opér dufuzyjny
Preparat gruntujgey Wyprawa tynkarska Farba wzgledny, m
weber FZ381 <0,34
weber PG221 weber TD331
weber FZ391 0,37
weber FZ381 =0,29
weber PG221 weber TD336
weber FZ391 <0,30
weber FZ38I1 <0,68
weber PG221 weber TD341 —
weber FZ391 <0,90
weber.prim compact | weber.pas topdry AquaBalance weber.ton AquaBalance <1,00

Odmiany weber.therm WM MINERAL i webertherm WM RENO z tynkiem weber KS143
i warstwg zbrojong z zaprawy weber KS143

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

Deklarowane

(zniszczenie w MW)

Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe ?
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber KS143 <0,10
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber KS143 <0,12

nie

Przyczepnosé warstwy wierzchniej do weiny mienralnej, MPa : dotyczy
- plyty lamelowe TR80 = 0,08
- ptyty zwykte TRIO <0,08

Mrozoodpornosé¢ warstwy wierzchnigj

brak zniszczen: rys,
wykruszef, odspojen
i specherzen

i)
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Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:

Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta
przegrody)

wq obliczen
zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008

Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m

wag tablicy 4

Przyczepnosé zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnej

wg tablicy 5

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 6i7

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogief

A2 - s2,d0

* klasyfikacja ogniowa dotyczy uktadéw ociepleniowych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2 - s3, dO

reakcji na ogiefd wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 4 Opbdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykoficzeniowej odmiany weber.therm WM

MINERAL i weber.therm WM RENO z tynkiem weber KS143 i warstwqg zbrojong z zaprawy

weber KS143

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

wiasciwosci uzytkowe

Warstwa wykoficzeniowa Opér dyfuzyjny
Wyprawa tynkarska Preparat gruntujgcy Farba wzgledny, m
weber FZ381 0,35
weber KS143 weber PG212 weber FZ391 20,42
weber.ton AquaBalance 0,71
Odmiana webertherrn WM GARAGE z tynkami weber KS143 | waber TM314
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi

Przyczepnosé warstwy wierzchniej do wetny mineralnej, MPa,
warunki laboratoryjne:
- ptyty lamelowe TR80
- ptyty lamelowe TR20

20,08
<0,08
(zniszczenie w MW)

Izolacujnosé cieplna (opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta
przegrody)

wg obliczen
zgodnie z normqg
PN-EN ISO 6946:2008

Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m:

- preparat gruntujgcy weber.prim compact + tynk weber TM314 + <0,07
farba weber FZ381

- preparat gruntujgcy weber.prim compact + tynk weber TM314 + =01
farba weber FZ391

- preparat gruntujgcy weber.prim compact + tynk weber KS143 + <0,07
farba weber FZ381

- preparat gruntujgcy weber.prim compact + tynk weber KS143 + <0,09
farba weber FZ391

Przyczepnost zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wq tablicy 5

cieplnej

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien A2 -s2,do

* klasyfikacja ogniowa dotyczy ukladéw ociepleniowych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy

A2 - s3, d0 reakcji na ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)
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Tablica5 Przyczepnosc zapraw klejgcych do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej

: : Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan weber weber weber weber weberbase
Ksi23 KS126 KsSI131 KS143 UNI'W
Przyczepnosc zaprawy klejgcej do betonu, MPa:
- w stanie powietrzno-suchym =065 | 2060 | 20,45 | 20,65 = 0,60
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia = 0,20 2025 | 20,20 = 0,25 = 0,25
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,80 20,75 | 20,65 = 0,70 = 0,60
Przyczepnosc zaprawy klejgcej do weiny
mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa:
- ptyty lamelowe TR80 =0,8
- plyty lamelowe TR20* zniszczenie kohezyjne w wetnie
- plyty zwykte TRIO zniszczenie kohezyjne w wetnie
* stosowana tylko w odmianie weber.therm WM GARAGE

Tablica & Odpornosé na obcigzenie wiatrem odmian weber.therm WM MINERAL,
weber.therm WM CLASSIC i weber.therm WM DECOR

mocowanych na powierzchni piyt z welny mineralnej

Dotyczy fgcznikéw mechanicznych weber.therm SRD-5 | weber.therm SLD-5

Srednica talerzyka tgcznika = 60 MM
Wiaéciwoéci Obcigzenie niszczqce talerzyk = 11kN
lgcznikow Sztywnosé talerzyka, = 0,7 kN/mm
Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN wg ETA-17/0077
Wiasciwosci piyt Grubos¢ piyt =50 mm
lamelowych Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych (TR) =AdRa
Sita niszczqca, kN tgczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie R Minimalna: 0,26
na przeciqganie fqcznikéw), warunki suche P Srednia: 0,27
tgczniki nie usytuowane na stykach piyt (badanie Q Minimalna: 0,22
na przecigganie tgcznikdw), warunki mokre R Srednia: 0,24
tqczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie na Qi Minimalna: 0,19
przecigganie lgcznikéw), warunki suche ) Srednia: 0,22
tqczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie na 5 Minimalna: 0,18
przecigganie tgcznikéw), warunki mokre . Srednia: 0,19
Wiasciwosci plyt Grubosg¢ plyt 2 50 mm
zwyklych Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych (TR) Sl
Sita niszczqgca, kN tqgczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie R Minimalna: 0,33
na przecigganie igcznikéw), warunki suche P Srednia: 0,34
tgczniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie R Minimalna: 0,29
na przecigganie lgcznikéw), warunki mokre Pl &rednia: 0,31
tgczniki usytuowane na stykach plyt (badanie na Ri Minimalna: 0,23
przecigganie tgcznikéw), warunki suche ) Srednia: 0,24
tqczniki usytuowane na stykach piyt (badanie na ai Minimalna: 0,19
przecigganie tgcznikdéw), warunki mokre ) Srednia: 0,21
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Tablica7 Odpornosé na obcigzenie wiatrem odmiany weber.therm WM RENO
Dotyczy tgcznikdw mechanicznych weber.therm SRD-5 i weber.therm SLD-5
mocowanych na powierzchni plyt z wetny mineralnej
Srednica talerzyka fgcznika > 60 mm

Wiasciwosci Obcigzenie niszczqgce talerzyk =z 1,1kN
lgcznikow Sztywnosé talerzyka = 0,7 kN/mm

Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wg ETA-17/0077

Wiasciwosci ptyt

Grubosé piyt (stare ocieplenie + nowe ocieplenie)

= 50 mm + 100 mm

lamelowych

Sita niszczgca, kN tqczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie & Minimalna: 0,53
na przecigganie igcznikéw), warunki suche Pl &rednia: 0,57
tgczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie R Minimalna: 0,51
na przecigganie igcznikéw), warunki mokre Pl Srednia: 0,52
tgczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie - Minimalna: 0,50
oddziatywania statycznego przez blok piankowuy) L Srednia; 0,51

Wiasciwosci ptyt . . ) , )

zwyklych Grubosé piut (stare ocieplenie + nowe ocieplenie) = 50 mm + 100 mm

Sita niszczqca, kN tqczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie Rp Minimalna: 0,54
na przecigganie igcznikdw), warunki suche Srednia: 0,56
tqczniki nie usytuowane na stykach ptyt (badanie Rp Minimalna: 0,50
na przecigganie igcznikdw), warunki mokre Srednia: 0,51
tgczniki usytuowane na stykach plyt (badanie Rj Mjnimalna: 0,51
oddzialywania statycznego przez blok piankowy) Srednia: 0,52

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wtasciwosciami vzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytqczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawa, 06.06.2018r.

enr i

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polskasp.z o

o

T ojciech Gunia
Menadzer Techniczny




