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ul. Mydlana 7, 51 - 502 Wroctaw
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Tarasy
Uszczelnienie krawedzi tarasu

okfadzina ceramiczna

weber.fug 881 (Plastikol FDN)
+ grunt weber.fug 885 (Plastikol FDN VN)

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm 860 (DEITERMANN KMH Flex)

2% weber.tec Superflex D 2

—\ weber.tec 824 (Superflex D 1)

weber.tec Superflex D1P
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weber.tec 827 S (Superflex 40 S)

z posypka z piecowo suszonego piasku
kwarcowego (0,2 - 1,0 mm)

+ grunt weber.prim 807 (Eurolan FK 28)

jastrych cementowy klasy C16/20

‘obrdbka blacharska

tynk mineralny - strukturalny

warstwa rozdzielajaca np. folia PE

izolacja termiczna np. styropian EPS 200

oktadzina ceramiczna

weber.fug 881 (Plastikol FDN)
+ grunt weber.fug 885 (Plastikol FDN VN)

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm 860 (DEITERMANN KMH Flex)

weber.tec Superflex D 2
weber.tec 824 (Superflex D 1)
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&/ weber.tec Superflex D1P
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jastrych cementowy klasy C16/20

tynk mineralny - strukturalny

warstwa rozdzielajaca np. folia PE

izolacja termiczna np. styropian EPS 200




