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3.102
Naprawa i ochrona betonu
Naprawa dylatacji w posadzce przemystowej i sposdb wypetnienia naprawionych szczelin.

1. Usunac odspojone krawedzie szczeliny i wszystkie luzne czastki oraz stare masy
wypekniajace szczeline.

nadtamane krawedzie stare masy wypetniajace

2. Nalozyc¢ zaprawe zywiczng (wymagang szerokos$c¢ szczeliny uzyskamy dzieki paskom

styropianu). zaprawa zywiczna z materiatu:
weber.tec 793 (EUROLAN FK 20)
i piecowo suszonego piasku kwarcowego 0,7 - 1,2 mm

lub weber.tec FM 93 (Harz FM 93)

warstwa sczepna z materiatu:
weber.tec 793 (Eurolan FK 20)
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pasek styropianu (np. EPS 200) o odpowiedniej grubosci

3. Do szczeliny wkladamy weber.sys Fugenhinterfulmaterial (Sznur dylatacyjny),
co zapobiega trojstronnemu przyleganiu materiatu wypetniajacego szczeline.

weber.sys Fugenhinterfulmaterial (Sznur dylatacyjny)

4. Do szczeliny wprowadzamy materiat uszczelniajacy.

materiat wypetniajacy np. weber.tec PU K 25 / PU K 40
lub weber.tec 976 (Plastikol 18)
weber.tec 977 (Plastikol 19)

i OO weber.tec 970 (Plastikol TKS)
’ 4"&;‘:' + grunt
weber.tec 973 (Plastikol TKS V)




