
System renowacji murów

Naprawcze uszczelnienie zewnętrzne z wtórną izolacją poziomą wykonaną metodą iniekcji

przy obciażeniu wodą pod ciśnieniem
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NAJWYŻSZY POZIOM

WODY NAPIERAJĄCEJ

webertec Superflex D3

weber.tec Superflex D2

weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.tec 933 (DEITERMANN HKS)
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webertec Superflex D3

weber.tec Superflex D2

weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.san 950 (DEITERMANN AS)

weber.san 953 (DEITERMANN SP)

weber.san 956 (DEITERMANN FP)

weber.san Silikatfarbe

tynk zewnętrzny

weber.tec 933 (DEITERMANN HKS)

płyty ochronne

lub termoizolacyjne

  weber.tec 940 (Adexin HS 2)

weber.tec 941 (Adexin HS)

      + weber.tec 942 (Cerinol BSP)

weber.tec Superflex 10

weber.san 950 (DEITERMANN AS)

weber.san 953 (DEITERMANN SP)

weber.san 956 (DEITERMANN FP)

weber.san Silikatfarbe

weber.san 952 (DEITERMANN PG)

weber.tec Superflex 100

    lub:

weber.tec Superflex D3

  weber.tec Superflex D2

weber.tec 824 (Superflex D1)

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Weber - biuro w Gliwicach

ul. Okrężna 16, 44 - 100 Gliwice

tel. (+48) 32 339 63 00, fax (+48) 32 339 64 00, infolinia 0 801 62 00 00

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com

www.pl.weber
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