
Tarasy

Uszczelnienie dylatacji strefowej i przy ścianie z ociepleniem
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B1

weber.fug 880

+ grunt weber.fug 885

szczelina dylatacyjna wypełniona np. styropianem EPS 200

C1

okładzina ceramiczna

jastrych cementowy

z dodatkiem weber.ad 785 (Eurolan HL)

jastrych cementowy

z dodatkiem weber.ad 785 (Eurolan HL)

okładzina ceramiczna

weber.tec 828 DB 75 (150)

(Superflex AB 75 (150))

sznur dylatacyjny

weber.tec 828 DB 75 (150)

(Superflex AB 75 (150))

izolacja termiczna np. styropian EPS 200

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Weber - biuro w Gliwicach

ul. Okrężna 16, 44 - 100 Gliwice

tel. (+48) 32 339 63 00, fax (+48) 32 339 64 00, infolinia 0 801 62 00 00

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com

www.pl.weber

webertec Superflex D3

weber.tec Superflex D2

weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.xerm 855

weber.xerm KM Flex

weber ZP414
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+ grunt weber.fug 885

webertec Superflex D3

weber.tec Superflex D2

weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.xerm 855

weber.xerm KM Flex

weber ZP414
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