"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-EX/01/14

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber EXPRESS

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
Data produkcji i symbol zaktadu produkcyjnego podane sg na opakowaniu.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

Cementowy jastrych podiogowy do ukladania recznego. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.
Typ i klasa: CT-C30-F5-A9

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o0.0.
ul. Okrezna 16

44-100 Gliwice
Zaktad Produkcyjny Weber: Symbol:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Gdéra Kalwaria GK

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pefnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w
art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy
System lub systemy oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
System 4

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normaq zharmonizowana (nazwa | numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy):

Nie dotyczy
W przypadku deklaracji wlasciwosei uzytkowych dotyczgcef wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
Deklarowane wilaSciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zhannoni:::lr‘;r;:zir;ecyfikacja
Reakcja na ogien Klasa A1g
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Whytrzymatoéé na Sciskanie C30
Whytrzymato$é na zginanie F5
Odpornosé na $cieranie A9
Przepuszczalno$¢ wody NPD EN 13813:2002
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD
Izolacyjno$é akustyczna NPD
Dzwigkochtonnosc¢ NPD
Opor ciepiny NPD
Odpornoéé chemiczna NPD

NPD = wla$ciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined
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"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-EX/01/14

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi wyréb jest
zgodny:

Nie dotyczy

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sq zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
whasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Woarszawa, 15.01.2014

|/
Migjsce i data wydania \ yéwisko i stanowisko, podpis

Zalaczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktorych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporzgdzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporzgdzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na temat substancji
wzbudzajgcych szczegbine obawy (SVHC):
Nie dotyczy

3 Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

aifidss
SAINT-GOBAIN
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"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-EX/01/14

Zalacznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

14

DoP-PL-EX/01/14

EN 13813

weber EXPRESS

Cementowy jastrych podtogowy do uktadania recznego. Do stosowania wewnatrz i na
Zzewnairz pomieszczen.

Typ i klasa: CT-C30-F5-A9

Reakcja na ogien Klasa Alq
Wydzielanie substancji korozyjnych GT
Whytrzymatos$é na sciskanie C30
Wytrzymatosé na zginanie F5
Odpornosé na Scieranie A9
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