
Garaże

Posadzka garażowa do garaży wielostanowiskowych
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Hydroizolacja

    webertec Superflex D3

Warstwa rozdzielająca

    1x warstwa folii PE o grubości min. 0,2 mm

Posadzka betonowa o grubości min. 10 cm utwardzana powierzchniowo

    Beton C20/25

    Beton zbrojony włóknami syntetycznymi  FIBRE HG54 w ilości 1,5 kg/m3

    Powierzchnia betonu utwardzona posypką weber.floor HB PLUS 6.0

    Preparat pielęgnacyjny weber.tec PA

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Weber - biuro w Gliwicach

ul. Okrężna 16, 44 - 100 Gliwice

tel. (+48) 32 339 63 00, fax (+48) 32 339 64 00, infolinia 801 62 00 00

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com

www.pl.weber

Podbudowa górna

    Beton podkładowy C8/10 gr. min. 10 cm

Podbudowa dolna podsypka piaskowa

    Moduł odkształcenia wtórnego: EV2 ≥70MPa (EV2/EV1≤2,5)

Nacięcia dylatacyjne w rozstawie max. 4x4 m

Wypełnienie dylatacji kitem poliuretanowym

weber.tec PU K25
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