
PRZEKRÓJ PIONOWY

B1

masa trwale elastyczna

szczelina dylatacyjna wypełniona np. styropianem EPS 200

C1

okładzina ceramiczna

jastrych cementowy
np. weber.floor RAPID

okładzina ceramiczna

weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

sznur dylatacyjny WEBER

weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

izolacja termiczna np. styropian EPS 200

webertec Superflex D3
weber.tec Superflex D2
weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.xerm KM Flex
weber ZP414

webertec Superflex D3
weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.xerm 855
weber.xerm KM Flex
weber ZP414

masa trwale elastyczna

jastrych cementowy
np. weber.floor RAPID
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Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data: Skala: Nr detalu: Opracował:

Tarasy - Uszczelnienie dylatacji strefowej i przy ścianie
z ociepleniem

1:10 1:603


