PRZEKROJ PIONOWY

weber.fug 877 (Cerinol Flex)

oktadzina ceramiczna

weber.xerm 855
weber.xerm KM Flex
weber ZP414

webertec Superflex D3 / weber.tec 824 (Superflex D1)
masa trwale elastyczna weber. tec 827 S (Superflex 40 S) z posypkg z piecowo suszonego piasku kwarcowego (0,7 - 1,2 mm)

mankiet foliowy profilu Migua

weber.tec 827 S (Superflex 40 S) + grunt weber.prim 807 (Eurolan FK 28)
jastrych cementowy

Sznur dylatacyjny WEBER izolacja termiczna np. styropian EPS 400

element konstrukcyjny profilu Migua

zaprawa zywiczna: weber.tec 793 (Eurolan FK 20) + piasek kwarcowy (0,4 - 0,8 mm)

strop zelbetowy
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Obiekt:

Lokalizacja:

SAINT-GOBAIN

Tytut rysunku:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. ._um_‘Nm% - CMNONW_D_QD_Q Q<_mﬁm0: w:mﬂOéQ ,.\<<_A03m3®_ z .
Biuro WEBER w Warszawie prefabrykowanego profilu przy wysokich obcigzeniach mechanicznych

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:
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