
webertec Superflex D3
weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.tec 940 (Adexin HS 2)
weber.tec 941 (Adexin HS)
+ weber.tec 942 (Cerinol BSP)

weber.rep 933 (DEITERMANN HKS)

weber.san 950 (DEITERMANN AS)

weber.san 953 (DEITERMANN SP)

weber.san 956 (DEITERMANN FP)

weber.san Silikatfarbe

weber.san 952 (DEITERMANN PG)

weber.san 950 (DEITERMANN AS)

weber.san 953 (DEITERMANN SP)

weber.san 956 (DEITERMANN FP)

weber.san Silikatfarbe

PRZEKRÓJ PIONOWY

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro WEBER w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
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pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data: Skala: Nr detalu: Opracował:

System renowacji murów - Naprawcze uszczelnienia wewnętrzne przy
obciążeniu wilgocią gruntową z wtórną izolacją poziomą wykonaną

metoda iniekcji

1:10 2.101


