
1. Usunąć odspojone krawędzie szczeliny i wszystkie luźne cząstki oraz stare masy
wypełniające szczelinę.

2. Nałożyć zaprawę żywiczną (wymaganą szerokość szczeliny uzyskamy dzięki paskom
styropianu).

3. Do szczeliny wkładamy Sznur dylatacyjny,
co zapobiega trójstronnemu przyleganiu materiału wypełniającego szczelinę.

4. Do szczeliny wprowadzamy materiał uszczelniający.

nadłamane krawędzie stare masy wypełniające

warstwa sczepna z materiału:
weber.tec 793 (Eurolan FK 20)

zaprawa żywiczna z materiału:
weber.tec 793 (EUROLAN FK 20)
i piecowo suszonego piasku kwarcowego 0,7 - 1,2 mm
lub weber.tec FM 93 (Harz FM 93)

pasek styropianu (np. EPS 200) o odpowiedniej grubości

sznur dylatacyjny WEBER

materiał wypełniający np. weber.tec PU K 25

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro WEBER w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data: Skala: Nr detalu: Opracował:

Naprawa betonu - Naprawa dylatacji w posadzce przemysłowej
i sposoby wypełnienia naprawionych szczelin

1:10 3.102


