
styropian fasadowy EPS

listwa cokołowa

taśma uszczelniająca

polistyren ekstrudowany XPS

łącznik mechaniczny weber.therm
SRD-5 / weber.therm SLD-5

zaprawa klejowa weber KS112 /
weber KS122 / weberbase UNI S

tkanina zbrojąca weber PH913 /
weber PH912

zaprawa do szpachlowania
weber KS122 / weberbase UNI S

cienkowarstwowa wyprawa
zewnętrzna Weber

tynk wewnętrzny Weber

zaprawa klejowa weber KS126
lub lub klej poliuretanowy weber
PPU-2

tkanina zbrojąca weber PH913 /
weber PH912

grunt weber PG221

tynk dekoracyjny weber TD351
lub weber TD352

PRZEKRÓJ PIONOWY

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro WEBER w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber
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Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data: Skala: Nr detalu: Opracował:

Rozwiązanie systemowe ocieplenia weber.therm WS  / NOVA S
- Strefa cokołowa ocieplona oparta o XPS

1:10 4.206


