PRZEKROJ PIONOWY

Posadzka betonowa o grubosci min. 10 cm utwardzana powierzchniowo
Beton C20/25
Beton zbrojony witdknami syntetycznymi FIBRE HG54 w ilosci 1,5 kg/m3
Powierzchnia betonu utwardzona posypka weber.floor HB PLUS 6.0
Preparat pielegnacyjny weber.tec PA

Warstwa rozdzielajaca

1x warstwa folii PE o grubosci min. 0,2 mm
Hydroizolacja

webertec Superflex D3

Podbudowa gérna
Beton podkfadowy C8/10 gr. min. 10 cm

Podbudowa dolna podsypka piaskowa
Modut odksztatcenia wtérnego: EV2 >70MPa (EV2/EV1<2,5)

Naciecia dylatacyjne w rozstawie max. 4x4 m
Wypehienie dylatacji kitem poliuretanowym
weber.tec PU K25

Obiekt:
v b Lokalizacja:
_weoer
SAINT-GOBAIN
Tytut rysunku:
Seint»@g&n;owtrucnon_Products Polska Sp. z 0.0. Systemy podtogowe - Posadzka garazowa w garazu
uro w Warszawie . .
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa wielostanowiskowym
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:
BDO 000006702 1 . 1 O 5. 1 00




