"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA Wt ASCIWOSCIUZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-tecPUKVN-0219

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
weber.tec PUKVN 0219

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
1. Do wykonywania podkladéw podiogowych na bazie zywic syntetycznych wewnqtrz obiektdw
budowlanych

2. Do ochrony powierzchniowej betonu — powtoka:
- ochrona przed wnikaniem (1.3)
- kontrola zawilgocenia (2.2)
- odpornosé fizyczna (5.1)
- podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o0.
ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
1. System 4
2. System 2+ i system 4

Norma zharmonizowana:

1. EN13813:2002
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

2. EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

1. WQg EN 13813:2002

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien En

Wydzielanie substancji korozyjnych SR

Przepuszczalnos¢ wody NPD
Odpornos¢ na Scieranie ARI1
Przyczepnosé B1,5
Odpornos¢ na uderzenia IR4
Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnosé NPD
Opbr cieplny NPD
Odpornosé chemiczna NPD
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2. WQg EN 1504-2:2004
Wuyroéb weber.tec PU KV N jest stosowany w systemie:
Gruntowanie: weber.tec EP 11 lub weber.tec EP 15
Powtoka: weber.tec PU KV N

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Skurcz liniowy NPD
Wspbtczynnik rozszerzalnosci cielnej NPD
Nacinanie NPD
Przepuszczalnosé CO; >50m
Przepuszczalnosé pary wodnej Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody <0,1kg/m?- ho®
Kompatybilnos¢ cieplna NPD
Odpornos¢ na szok termiczny NPD
Odpornosé chemiczna NPD
Zdolnos¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepnos$é przy odrywaniu 22,0 (1,5) N/mm?
Reakcja na ogien E
Odpornos¢ na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
Wiasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepnos¢ do mokrego betonu NPD
Substancje niebezpieczne NPD
Odpornos¢ na Scieranie <3000 mg
Odpornos¢ na uderzenie Klasa |
Wytrzymatos¢ na Sciskanie NPD

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytqgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

w Warszawie dnia 07.06.2019
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