"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-tecPU3600/01/13

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.tec PU 3600

Numer typu, partii lub serii lub jakikofwiek inny element umoziiwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymageny zgodnie z art.11 ust.4;
Data produkeji podana jest na opakowaniu.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zasfosowanie
zharmonizowang specyfikacjg fechniczng;

Wyréb na bazie Zzywicy syntetycznej przeznaczony do wykonywania podkiadéw podiogowych
wewnatrz obiektéw budowlanych. Typ i klasa: SR-AR1-B1,5-IR4

Nazwa, zastrzezona nezwa handlowa lub zastrzezony znak fowarowy orez adres kontakfowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice

Zaktad Produkcyjny:
Lise-Meitner-Str. 5, D-46569 Hinxe, Niemcy

W stosownych przypadkach nazwa i adres konlakiowy upowaznionego przedstawiciela, kibrego petnomocnictwo obejmuje zadania okreélone w
art. 12 ust 2:

Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji stafosci wlasciwoscei uZytkowych wyrobu budowlanego okresione w zelgezniku V:

System 4

W przypadku dekiaracfi wladciwoscl uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang (nezwa i numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesh dotyczy):

Nie dotyczy
W przypadku dekiaracji wiasciwosci uzytkowych dolyczqcej wyrobu budowlanego, dia ktbrego wydana zostala europejska ocena fechniczna:
Nie dotyczy
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-tecPU3600/01/13

Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakcja na ogiefi Klasa Eq "

Wydzielanie substancji korozyjnych SR

Przyczepnosé B1,5

Odpornoéé na &cieranie AR1?

Odpornosé na uderzenia IR4

Przepuszczalnosé wody NPD _
Wytrzymatosé na Sciskanie NPD EN 1201%:2002
Wytrzymato$é na zginanie NPD

Izolacyjnosé akustyczna NPD

Dzwigkochionnosé NPD

Opor cieplny NPD

Odpornos¢ chemiczna NPD

Y Kiasyfikacja w kiasie E bez koniecznosci wykonywania badan na podstawie Decyzji Komisji 2010/85/UE z dnia 9.02.2010.
2 NPD = wiasciwosci uzytkows nieustalone; ang.: No performance determined.

W przypadku gdy na podstawie arf. 37 lub 38
zgodny:

Nie dotyczy

3 Dia gladkicj powierzchni, bez posypki.
zastosowana zoslala specjaina dokumentacja techniczna, wymagania, z kiérymi wyrdb jest

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pki 1 i 2 sg zgodne z wiasciwoSciami uZythowymi dekiarowanymi w pkt 9. Ninigjsza deklaracja
wlagciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylqczng odpowiedzielno$é producenta okreslonego w pkt 4.

Warszawa, 01.07.2013

Migjsce i date wydania

Saint-Gobain Constrygtion Progidets Polska Sp. z0.0.

Nazwisko i stanowisko, podpis

Zalacznikl do Deklaracji Wiasciwo$ci Uzytkowych:

1

Informacje, o ktdrych mowa w ari. 6 (5) CPR i art.,
Karta Charakierystyki

Informacjs, o kiérych mowa w art. 6 (5) CPR i art.
wzbudzajgeych szezegdine obawy (SVHC):
Nie dofyczy

31 Rozporzqdzenia REACH (WE) nr 1907/2006:

33 Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na temat substancji

Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

Saint-Gokain Construction Producis Polska sp. z 0.0.
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr:DoP-PL-tecPU3600/01/13

Zalacznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

e

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

09

DoP-PL-tecPU3600/01/13
EN 13813:2002

weber.tec PU 3600

Wyréb na bazie zywicy syntetycznej do wykonywania podkiadéw podiogowych do
stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych

Typ i klasa: SR-AR1-B1,5-IR4

Reakcja na ogien Klasa Ey
Wydzielanie substancji korozyjnych SR
Przyczepnosé B1,5
Odpornosé na scieranie AR1
Odpornosé na uderzenia IR4
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