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KRAJOWA DEKLARACJIA WEtASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-WS-0419

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkédw systemem
weber.therm WS

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
weber.therm WS 03/19

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobdw weber.therm WS z izolacjq z pilyt styropianowych (EPS) jest przeznaczony
do wykonywania ocieplei Scian zewnetrznych budynkdéw nowowznoszonych i uzytkowanych
(modernizowanych) oraz gdy istniejgce ocieplenie nie spetnia wymagan cieplnych lub, gdy z
uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.
System weber.therm WS moze byé réwniez stosowany na powierzchniach poziomych Ilub
nachylonych elewacji, ktére nie sq wystawione na dziatanie warunkdédw atmosferycznych.
System weber.therm WS moze byé stosowany w nastepujgcych odmianach:

weber.therm WS MINERAL z tynkiem mineralnym weber TM314,

- weber.therm WS CLASSIC z wyprawami tynkarskimi: akrylowo-silikonowqg weber TD325,
silikatowg weber TD331, silikatowo-silikonowqg weber TD336, silikonowg weber TD34],
hydrofilowq weber.pas topdry AquaBalance,

+  weber.therm WS MOSAIC z tynkami mozaikowymi weber TD351 i weber TD352,
weber.therm WS RENO z wyprawami tynkarskimi: weber TM314, weber TD325,

weber TD331, weber TD336, weber TD341i weber.pas topdry AquaBalance.
Nazwa i adres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0. o.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsca produkcji wyrobu:

05-530 Géra Kalwaria, ul. Adamowicza 1 (symbol GK)
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyfnska 174 (symbol GD)
796 01 Prosté&jov 1, Rovnd 4595, Czech Republic

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawicielq, o ile zostat ustanowiony:  nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
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7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0455 wydanie 2
.Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych
budynkéw systemem weber.therm WS", wydana w 2019r,

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Nr AC020
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji dla zaktadu:

Gora Kalwaria  Nr 020-UWB-0776/Z
Gdynia Nr 020-UWB-0775/2Z
Prosté&jov Nr 020-UWB-0803/Z

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tablica 1

Odmiana weber.therm WS MINERAL i weber therm WS RENO z tynkiem weber TM314
i warstwg zbrojong z zapraw weber KS122, weber KS123, weber KS126

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wilasciwosci uzytkowe

Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m2
- warstwa zbrojona <012
- warstwa wierzchnia <0,10

Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?
- warstwa zbrojona <0,48
- warstwa wierzchnia < 0,25

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPaq, po badaniu na préobkach:

- w warunkach laboratoryjnych 20,08
- po starzeniu z 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,

wykruszef, cdspojen

i specherzen nie
=z e - : dotyczy

Odpornoé¢ na uderzenie cialem twardym, po starzeniu, kategoria 1]
Op6r dyfuzyjny wzgledny, m: wq tablicy 1A
Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta wg obliczed
przegrody) zgodnie z normgq

PN-EN ISO 6946:2008
Przyczepnos¢ zaprawy klejqcej do betonu i wyrobu do izolacji wg tablicy 1
cieplnej
Odpornosé na obcigzenie wiatrem wq tablicy 12,13
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopien
przez &ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej ! rozprzestrzeniania

ognia: NRO

U Klasyfikacja dotyczy ukladéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakgji na ogief

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)
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Tablica 1A. Opbér dyfuzyjny wzgledny warstwy wykoiczeniowej odmian weber.therm WS MINERAL

KD-WS-0419
Strona 3z 14

i weber.therm WS RENO z farbami: weber.ton color, weber FZ371, weber FZ38],

weber FZ391i weber.ton AquaBalance

Warstwa wykoficzeniowa

o l _— Preparat Opér dyfuzyjny
warstwa zbrojona Preparat gruntujgcy yprawa gruntujgcy wzgledny, m
tynkarska
[ pod farbe
weber KS122 \ . <043
weber KS123 weber.prim compact |  weber TM314 weber PG212 < 0,54
weber KSI126 | | $0,42
Tablica 2

Odmiana webertherm WS MINERAL i weber.therm WS RENO z tynkiem weber TM314
i warstwg zbrojong z zapraw weberbase UNI S i weberbase UNI W

przegrody)

zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?
- warstwa zbrojona <016
- warstwa wierzchnia <0,32
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?
- warstwa zbrojona < 0,51
- warstwa wierzchnia < 0,81
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- po starzeniu 20,08
- po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen nie
= T = - dotyczy
Odpornosé na uderzenie cialem twardym, po starzeniu, kategoria 1
Opér dyfuzyjny wzgledny, m: wg tablicy 2A
Izolacyjnosé cieplna (opbr cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta wg obliczen

Przyczepnosé zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnej

wg tablicy 11

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez &ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej !

stopien
rozprzestrzeniania
ognia: NRO

Y Klasyfikacja dotyczy ukladdw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogief

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)
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Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykofczeniowej odmian weber.therm WS

MINERAL i weber.therm WS RENO z farbami: weber.ton color, weber FZ371,
weber FZ381, weber FZ391i weber.ton AquaBalance

Warstwa wykoficzeniowa

| » Preparat Opdr dyfuzyjny
Warstwa zbrojona Preparat gruntujgcy \ yprawd gruntujgcy wzgledny, m
tynkarska
\ pod farbe
weberbase UNI S , ‘ ‘ £0,55
weber.prim compact | weber TM314 weber PG212
weberbase UNI' W w < 0,45

Tablica 3

Odmiana weber.therm WS MINERAL i weber.therm WS RENO z tynkiem weber TM314
i warstwg zbrojong z zaprawy weberbase BIALY

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Wodochtonno&é (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m2
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia < 0,30
Wodochtonnosé (podciqganie kapilarne) po 24h, kg/m?
- warstwa zbrojona < 0,20
- warstwa wierzchnia < 0,60
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na probkach:
- w warunkach laboratoryjnych 20,08
- po starzeniu z 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci =0,08
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen
Odpornosé na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria M )
nie
Op6r dyfuzyjny wzgledny ", m: dotyczy
- warstwa wierzchnia z farbg weber.ton color <0,24
- warstwa wierzchnia z farbg weber FZ371 =0,26
- warstwa wierzchnia z farbg weber FZ381 0,20
- warstwa wierzchnia z farbg weber FZ391 0,26
- warstwa wierzchnia z farbg weber.ton AquaBalance = 0,44
Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta wg obliczen

przegrody)

zgodnie z normg
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji

cieplnej

wq tablicy 11

Odpornosé na obcigzenie wiatrem

wq tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez §ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej 2

stopien
rozprzestrzeniania
ognia: NRO

1)

2)

Z preparatem gruntujgcym weber PG212 pod farbe
Klasyfikacja dotyczy ukiadéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

enr i
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Tablica 4
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Odmiana weber.therm WS CLASSIC | weber.therm WS RENO z tynkami weber TD325, weber TD33],
weber TD336, weber TD341, weber.pas topdry AquaBalance oraz z warstwq zbrojong z zapraw
weber KS122, weber KS123, weber KSI126

Deklarowane

wykruszen, odspojen

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,12
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,12
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance < 0,10
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,48
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 <0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,49
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,31
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 < 0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance < 0,45
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na probkach:
- w warunkach laboratoryjnych 20,08
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08 Sis
Mrozoodpornoéé warstwy wierzchniej brak zniszczed: rys, dotyczy

przegrodu)

i specherzen
Odpornos¢é na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD325, weber TD336,
weber.pas topdry AquaBalance 1
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD341 Il
Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu, J wqg tablicy 4A
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m: wq tablicy 4B
Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta wg obliczen

zgodnie z normqg
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnegj

wg tablicy 1

Odpornosé na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopien
przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej? rozprzestrzeniania
ognia: NRO

) Klasyfikacja dotyczy uktaddw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogief

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

e (N
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Tablica 4A. Odpornosé na uderzenie uktaddéw ociepleniowych weber.therm WS CLASSIC
i weber.therm WS RENO z wyprawq tynkarskg weber TD336 i warstwg zbrojong
z zaprawy weber KS126

Warstwa wykoficzeniowa Odpornosé na
a1
siatka zbrojgca Preparat gruntujgcy Wyprawa tynkarska uderzenie '
2 x weber PHO13 weber PG221 weber TD336 203

¥ uktad z piytami EPS TR100

Tablica 4B.  Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykonczeniowej odmian weber.therm WS
CLASSIC i weber.therm WS RENO z warstwqg zbrojong z zapraw weber KS122,
weber KS123, weber KS126.

Warstwa wykonczeniowa Opér dyfuzyjny
_Pfﬁgrqp gﬂ@.‘;jch Wyprawa tynkarska Farba wzgledny, m
weber PG221 weber TD325 i A - i
weber.ton metalic E <0,95
- . 20,20
weber PG221 ‘ weber TD331 weber FZ38I1 <0,35
weber FZ391 <0,37
- <0,20
weber PG221 weber TD336 i weber FZ381 <0,29
' weber FZ391 <041
- £0,23
weber PG221 ; weber TD341 weber FZ381 <0,68
weber FZ391 <0,91
- <0,56
weber.prim compact | weber.pas topdry AquaBalance ——
weber.ton AquaBalance <17

Tablica 5

Odmiana weber.therm WS CLASSIC i weber.therm WS RENO z tynkami weber TD325, weber TD33,
weber TD336, weber TD34], weber.pas topdry AquaBalance oraz z warstwg zbrojong z zaprawy
weberbase UNI' S

p ) . Deklarowane "
Zasadnicze charakterystyki wg_robu budowlaneqo dla zamierzonego wihasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,16
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,15
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 < 0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <010 nie
Wodochionnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?: dotyczy
- warstwa zbrojona < 0,51
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 <0,22
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,42
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,36
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,35
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,33

_ ~ SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.

ul. Okrezna 16 « 44-100 Gliwice - tel. +48 32 339 63 00 - faks +48 32 339 64 44 - www.netweber pl
Sqd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 - Kapital zaktadowy: 314 627 500 PLN + NIP: 522-01-01-585



weber
— Strona7z 14

SAINT-GOBAIN

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na prébkach:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen

Odpornos¢ na uderzenie ciatemn twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD325, weber TD33],
weber TD336, weber TD341 1l

- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance /i

Opér dyfuzyjny wzgledny, m: wg tablicy 5A

Izolacyjnosé cieplna (op6r ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta wg obliczen

przegrodg) zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wg tablicy 11

cieplnej

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wq tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopiefi

rozprzestrzeniania

przez §ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej ?
ognia: NRO

) Uktad z podwéjnq siatkq weber PHOI3
3 Klasyfikacja dotyczy uktadéw ociepleniowuch na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, 0 reakcji na ogied
wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 5A.  Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykonczeniowej odmian weber.therm WS
CLASSIC i weber.therm WS RENO z warstwq zbrojong z zaprawy weberbase UNI S

Warstwa wykofczeniowa Opér dyfuzyujny
Preparat gruntujacy | Wyprawa tynkarska Farba wzgledny, m
weber FZ371 <0,76
weber PG221 weber TD325 i ;

[ weber.ton metalic 0,71
weber PG221 weber TD331 weber FZ381 <0,46
weber PG221 weber TD336 weber FZ391 <0,53

weber TD341 weber FZ391 0,77
weber PG22] i
weber TD34l1 weber.ton metalic <0,63
weber.prim compact i weber.pas topdry AquaBalance weber.ton AquaBalance <13

e N
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Tablica 6

KD-WS-0419
Strona 8 z 14

weberbase UNI W

Odmiana weber.therm WS CLASSIC i weber.therm WS RENO z tynkami weber TD325, weber TD33],
weber TD336, weber TD341, weber.pas topdry AquaBalance oraz z warstwq zbrojong z zaprawy

Deklarowane

Zasadnicze charakterystyki wgirobu budowlanego dla zamierzonego whasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?2:
- warstwa zbrojona <0,l0
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,15
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,l0
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m2:
- warstwa zbrojona <0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 < 0,50
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0Q,22
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,35
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,20
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
Mrozoedpornoéé warstwy wierzchniej brak zniszczef: rys, Rie
wykruszen, odspojen dotyczy
i specherzen
Odpornoé¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD331, weber TD341 1
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 1l
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance m/uno
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m: wg tablicy 6A

1zolacyjnosé cieplna (opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta
przegrody)

wg obliczen
zgodnie z normqg
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnegj

wag tablicy 1

Odpornos¢é na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez §ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej 2

stopien
rozprzestrzeniania
ognia: NRO

V) styropian TRI0O / TR8O

2 Klasyfikacja dotyczy ukladéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, dO reakeji na ogien

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

N
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Tablica 6A.  Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wykofnczeniowej odmian weber.therm WS
CLASSIC i weber.therm WS RENO z warstwq zbrojong z zaprawy weberbase UNI W

Warstwa wykonczeniowa | Opér dyfuzujny
Preparat gruntujgcy | Wuprawa tynkarska l Farba wzgledny, m
weber PG221 ‘ weber TD331 ; weber FZ381 <0,40
weber PG22] weber TD336 weber FZ391 0,47
weber PG221 | weber TD341 weber FZ391 I 0,67
weber.prim compact i weber.pas topdry AquaBalance | weber.ton AquaBalance i <13
Tablica 7

Odmiana weber.therm WS CLASSIC | weber.therm WS RENO z tynkami weber TD325, weber TD331,
weber TD336, weber TD341, weber.pas topdry AquaBalance oraz z warstwgq zbrojonq z zaprawy
weberbase BIALY

) —— ) . Deklarowane )
Zasadnicze charakterystyki wgrobu budowlcne{_!o dla zamierzonego wilasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 <012
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,15
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,l0
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,15
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,l0
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/mé:
- warstwa zbrojona < 0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD325 < 0,40
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD331 <0,58
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD336 <0,22
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD341 <0,35
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance <0,25
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPaq, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych = 0,08 .
- po starzeniu > 0,08 nie
- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08 dotyczy
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria:
- warstwa wierzchnia z tynkami weber TD325, weber TD33],
weber TD336, weber TD341 m
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber.pas topdry AquaBalance Il
Odpernos¢ na uderzenie po starzeniu, J wq tablicy 7A
Opor dyfuzyjny wzgledny, m: wg tablicy 7B
Izolacyjnosé cieplna (opér cieplny i wspbdtczynnik przenikania ciepta wg obliczef
przegrody) zgodnie z normgq
PN-EN ISO 6946:2008
PrzyczepnosE zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji wg tablicy 11
cieplngj

e
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Odpornosé na obcigzenie wiatrem wg tablicy 12,13
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopien
przez iciany zewnetrzne od strony zewnetrzne;j " rozprzestrzeniania
ognia: NRO

) Klasyfikacja dotyczy ukltadéw ociepleniowych na podlozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogief
wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 7A. Odpornoéé na uderzenie ukladdéw ociepleniowych weber.therm WS CLASSIC i
weber.therm WS RENO z wyprawg tynkarskq weber TD341i weber.pas topdry
AquaBalance oraz warstwqg zbrojong z zaprawy weberbase BIALY

Warstwa wykoficzeniowa Odpornosé na
Siatka zbrojqgca Preparat gruntujgey Wyprawa tynkarska uderzenie "
2 x weber PH913 - weber TD341 2013
2 X weber PH913 weber.prim compact weber.pas topdry AquaBalance 2013

¥ uktad z plytami EPS TRIOO

Tablica 7B.  Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wykonczeniowej odmian weber.therm WS
CLASSIC i weber.therm WS RENO z warstwg zbrojong z zaprawy weberbase BIALY

Warstwa wykofczeniowa Opér dyfuzyjny
Wyprawa tynkarska Farba wzgledny, m
weber TD325 weber FZ2371 =0,80
weber TD331 weber FZ381 <0,50
weber TD336 weber FZ391 =0,50
weber TD341 weber FZ391 <11
weber.pas topdry AquaBalance weber.ton AquaBalance <15

Tablica 8.

Odmiana weber.therm WS MOSAIC z tynkami weber TD351 i weber TD352
i z warstwq zbrojong z zapraw weber KS122, weber KSI23, weber KS126

. . . Deklarowane .
Zasadnicze charakterystyki wgrobu budowlcnego dla zamierzonego wilasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,12
- warstwa wierzchnia <0,25
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona <0,48
- warstwa wierzchnia <0,60
Przyczepnosé warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, )
MPa, po badaniu na prébkach: g e
- w warunkach laboratoryjnych =0,08 Qtyczy
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci 20,08
MrozoodpornosE warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszef, cdspojen
i specherzefi
Odpornosé¢ na uderzenie cialem twardym, po starzeniu, kategoria 1l

N
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Opdr dyfuzyjny wzgledny, m

<0,40

Izolacyjnos¢ cieplna (opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
przegrody)

wg obliczen
zgodnie z normq
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnosc zaprawy klejgcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnegj

wqg tablicy 1

Odpornoé¢ na obeigzenie wiatrem

wq tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej”

stopien
rozprzestrzeniania
ognia: NRO

Y Klasyfikacja dotyczy ukiadéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogieh

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 9.

Odmiana weber.therm WS MOSAIC z tynkami weber TD351 | weber TD352
i z warstwq zbrojonqg z zapraw weberbase UNI S

Deklarowane

przegrody)

zgodnie z normq
PN-EN ISO 6946:2008

Przyczepnos¢ zaprawy klejqcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnej

wg tablicy 1

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

wg tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopieft
przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej 2 rozprzestrzeniania
ognia: NRO

Zasadnicze charakterystyki wg.rabu budowlcmegio dla zamierzonego wilasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonnoéé (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m2:
- warstwa zbrojona < 0,16
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD351 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD352 <0,10
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,51
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD351 <0,30
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD352 < 0,40
PrzyczepnosS¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPaq, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci =0,08
Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys,
wykruszen, odspojen
i specherzen nie
Odpornosé na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria: dotyczy
- ukiad z tynkiem weber TD351 I
- uktad z tynkiem weber TD352 n/v
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
- ukiad z tynkiem weber TD351 <12
- ukiad z tynkiem weber TD352 <10
Izolacyjnosc cieplna (op6r cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta wg obliczen

N
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2 Klasyfikacja dotyczy ukladdw ociepleniowych na podiozu niepalnum (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogien

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

Tablica 10.

Odmiana weber.therm WS MOSAIC z tynkami weber TD351 | weber TD352
i z warstwq zbrojong z zaprawy weberbase BIALY

przegrody)

zgodnie z normq
PN-EN ISO 6946:2008

. . . Deklarowane .
Zasadnicze charakterystyki wgrcbu budow!aneg‘o dla zamierzonego wilasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wodochtonno&é (podcigganie kapilarne) po 1h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD351 <0,10
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD352 <010
Wodochtonnosé (podcigganie kapilarne) po 24h, kg/m?:
- warstwa zbrojona < 0,20
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD351 <0,30
- warstwa wierzchnia z tynkiem weber TD352 < 0,40
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej,
MPa, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych 20,08
- po starzeniu = 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej brak zniszczef: rys,
wykruszen, odspojen
i h f i
I specherzen nie
Odpornos¢ na uderzenie ciatern twardym, po starzeniv, kategoria: dotyczy
- ukiad z tynkiem weber TD351 |
- uktad z tynkiem weber TD352 |
Opbr dyfuzyjny wzgledny, m
- uktad z tynkiem weber TD351 <12
- uktad z tynkiem weber TD352 <13
Izolacyjnosé cieplna (opdr cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta wg obliczen

Przyczepnos¢ zaprawy klejqcej do betonu i wyrobu do izolacji
cieplnej

wg tablicy N

Odpornoéé na obcigzenie wiatrem

wqg tablicy 12,13

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez §ciany zewnetrzne od strony zewnetrzne;j "

stopien
rozprzestrzeniania
ognia: NRO

) Klasyfikacja dotyczy uktadéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, O reakcji na ogien

wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

enr i
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Tablical  Przyczepnosé zapraw klejgcych do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej

; g Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Y
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan weber weber weber weber
KSh2 KS122 KS123 KS126

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym z 0,60 z 0,65 20,65 = 0,60
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,25 = 0,25 20,20 =0,25
- PO 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia z 0,60 z 0,65 = 0,80 =0,75
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do styropianu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,08 = 0,08 = 0,08 20,08
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia = 0,03 20,03 20,03 2 0,03
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08 = 0,08 = 0,08 20,08
Tablica 1, c.d.

) y Sciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego bekloeawanswiabcivperuzykiow

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan weberbase weberbase weberbase

UNIS UNIW BIALY

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,50 = 0,60 20,75

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia = 0,15 20,25 = 0,20

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,55 = 0,60 = 0,80

Przyczepnosé zaprawy klejgcej do styropianu, MPa:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,08 = 0,08 = 0,08

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia = 0,03 = 0,03 = 0,03

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08 = 0,08 = 0,08

Tablica12 Odpornosé na obcigzenie wiatrem uktaddw ociepleniowych weber.therm WS odmian
weber.therm WS MINERAL, weber.therm WS CLASSIC, weber.therm WS MOSAIC

Dotyczy tgcznikdw mechanicznych weber.therm SRD-5 | weber.therm SLD-5
mocowanych na powierzchni piyt
Srednica talerzyka igcznika, mm z 60
L oL Obcigzenie niszczqgce talerzyk, kN =11
Wiasciwosci fgcznikow —
Sztywnos¢ talerzyka, kN/mm = 0,7
Nosnosé na wyrywanie z podtoza, kN wg ETA-17/0077
Wiasciwosci piyt ze Grubosé piyt, mm z 50
styropianu (EPS) Wuytrzymalosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni
280
czotowych (TR), kPa
Sita niszczgca, kN tqgczniki nie usytuowane na stykach piyt . Minimalna: 0,44
(badanie na przecigganie igcznikow) P Srednia: 0,45
tgczniki usytuowane na stykach piyt (badanie - Minimalna: 0,40
oddziatywania statycznego przez blok piankowy) g Srednia: 0,42

N
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Tablica13 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem uktaddw ociepleniowych weber.therm WS
odmiany weber.therm WS RENO

Dotyczy fqcznikéw mechanicznych weber.therm SRD-5 i weber.therm SLD-5
mocowanych na powierzchni ptyt
Srednica talerzyka igcznika, mm = 60
L o Obcigzenie niszczqgce talerzyk, kN z 1]

Wiasciwosci fgcznikow —

Sztywnos¢ talerzyka, kKN/mm 2 07

Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN wg ETA-17/0077
Wiasciwosci piyt ze Grubos¢ piyt ,starego” ocieplenia, mm = 50
styropianu (EPS) Grubosé piyt ,nowego* ocieplenia, mm 2100

Wytrzymatos€ na rozciqgganie prostopadle do powierzchni > 100

czotowych (TR), kPa -
Sita niszczgca, kN tqgczniki nie usytuowane na stykach piyt 5 Minimalna: 0,68

(badanie na przecigganie tqcznikéw) Pl &rednia: 0,73

tqgczniki usytuowane na stykach piyt (badanie Qi Minimalna; 0,68

oddziatywania statycznego przez blok piankowy) : Srednia: 0,69

Wtasciwosci uZzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytqczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-q):

Warszawa, 25.02.2019 r.

nadzer Techniczny

e (N
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