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Alfabetyczny spis produktow

Nazwa produktu Opis Str.
aplikator do webertec 946 aplikator do kartuszy webertec 946 164
keramzyt antyposlizgowy wilgotne kruszywo ceramiczne 29
keramzyt budowlany L wilgotne kruszywo ceramiczne 97
keramzyt budowlany M wilgotne kruszywo ceramiczne 97
keramzyt budowlany S wilgotne kruszywo ceramiczne 97
keramzyt do zapraw wilgotne kruszywo ceramiczne 98
keramzyt impregnowany wilgotne kruszywo ceramiczne 98
keramzyt izolacyjny L suche kruszywo ceramiczne 96
keramzyt izolacyjny M suche kruszywo ceramiczne 96
keramzyt izolacyjny S suche kruszywo ceramiczne 26
keramzyt podsypkowy suche kruszywo ceramiczne 98
paker iniekcyjny paker do iniektowania zywic w betonie 174
piasek kwarcowy oczyszczony piasek kwarcowy 175
SBL 140 plus talerzyki systemowe do tqcznikdw webertherm SRD i SLD 46
STR/EPSB zaslepki systemowe do tqcznikéw webertherm SRD i SLD 46
STR/EPSG zaslepki systemowe do fqcznikéw webertherm SRD i SLD 46
STR/MIWO zaslepki systemowe do tqcznikéw webertherm SRD i SLD 46
STR/RHS zaslepki systemowe do tqcznikéw webertherm SRD i SLD 46
sznur dylatacyjny profil z pianki polietylenowej (PE) do wypetniania szczelin dylataciji nz

tasma odcinajqgca do tynkéw

modelarskich tasma do wykonania fugi przy tynkach modelarskich, szer. 5 mm 49
VT 2G talerzyki systemowe do tqcznikéw webertherm SRD i SLD 45
VT 90 talerzyki systemowe do tqcznikdéw webertherm SRD i SLD 45
weber FZ371 akrylowa farba fasadowa 31
weber FZ381 silikatowa farba fasadowa 30
weber FZ391 silikonowa farba fasadowa 30
weber 1P 18 tynk cementowo-wapienny podktadowy, do pomieszczen wilgotnych 148
weber IP INTER lekki tynk cementowo-wapienny do wewnqtrzo podwyzszonej przyczepnosci 148
weber IP PLUS lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnqtrz i do wewnqtrz 149
weber KST12 klej do mocowania styropianu biatego i grafitowego 34
weber KS122 klej do styropianu biatego i grafitowego, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki 34
weber KSI23 l;l;jr:gcp::i%;zy si?g;:‘;enfﬁlaoxfnj, wetny mineralnej, styropianu biatego i grafitowego, 34
weber KSI26 l:lijr;jsc;::i%;zy g\)li?g:;:renziolsox?‘, wetny mineralnej, styropianu biatego i grafitowego, 35
=
weber PC241 ptyn do czyszczenia elewaciji 39
weber PC243 ptyn do konserwacji oraz czyszczenia elewaciji z grzybow i glonéw 39
weber PC246 lakier do tynkéw mozaikowych 40
weber G212 E::‘Jr; ?jrou‘r)\'t:tjgziyhguljrbooilz(;ggr;etrujqcg pod farby fasadowe, podkiady podiogowe, 36
weber PG221 ptyn gruntujqey pod tynki dekoracyjne mokre 37
weber PG221 E:eg]r; ?j;u;\'t:tj(eq:iy,hgulgioilz(glgcejr:trujch pod farby fasadowe, podkiady podiogowe, 36
weber PG225 gor;irZ\ glrgsr\;gﬁfg pod tynki dekoracyjne o wyglqdzie muru z cegiet, strukturze granitu 38
weber PHO12 siatka zbrojqgca z widkna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m? 46
weber PH9I3 siatka zbrojqca z widkna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m? 46
weber PHOI3 ZEE:;;::?:EE:;‘??ZTQQ;O gramaturze > 145 g/m? do zbrojenia izolacji w7
weber PH930 (Kooltherm K5) plyta izolacyjna z pianki rezolowej 43
weber PH940 (Supercel VITRUM) plyta izolacyjna z pianki rezolowej 42
weber PPU-1 piana montazowa 47
weber PPU-165 wydajna piana montazowa 47
weber PPU-2 klej poliuretanowy do przyklejania styropianu 47



Alfabetyczny spis produktow

Nazwa produktu
weber PU cleaner
weber TD325
weber TD331
weber TD336
weber TD341
weber TD351
weber TD352
weber TM314
weber TP541
weber ZK552
weber ZK557
weber ZMIO
weber ZMIO fix
weber ZM5

weber ZM5 fix
weber ZM5 uni
weber ZP412
weber ZP413
weber ZP414
weber ZP415
weber ZP418
weber ZP418
weberad 785
weberdry detail
weberdry fabric
weberdry PUR coat
weberdry PUR coat traffic
weberdry PUR seal
weberdry PUR seal 2K
weber.floor 1000
weber.floor 4010
weber.floor 4020
weber.floor 4045
weber.floor 4150
weber.floor 4310

weberfloor 4320

weber.floor 4602 Industry Base Extra

weber.floor 4610 Industry Top

weber.floor 4716
weber.floor 4945
weber.floor 4960
weber.floor 4965
weber.floor FLOW
weberfloor HB PLUS 1.5
weber.floor HB PLUS 30
weber.floor HB PLUS 6.0
weber.floor HB protect
weber.floor LIT protect
weber.floor POZIOM
weber.floor RAPID
weberfug 872

weber.fug 877

v

Opis

czyscik do pian poliuretanowych

tynk silikonowo-akrylowy

tynk silikatowy

tynk silikatowo-silikonowy

tynk silikonowy

tynk mozaikowy gramaplast

tynk mozaikowy marmolit

tynk polimerowo-mineralny

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm

zaprawa murarska do murowania cegiet klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa
zaprawa do fugowania cegiet klinkierowych i elewacyjnych oraz ptytek klinkierowych, 10 MPa
cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa

klej do ptytek do wewnqtrz i na zewnqtrz

cementowy klej do gresu o podwyzszonej elastycznosci

niepylqcy, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

cementowy bialy klej do nasigkliwych kamieni naturalnych

wysokoelastyczny cementowy klej do ptytek wielkoformatowych
wysokoelastyczny cementowy klej do ptytek wielkoformatowych
wysokowartosciowa dyspersja do polepszania jastrychéw, tynkéw, warstw sczepnych
wzmocniona widknami, gotowa do uzycia powtoka do obrébek detali w systemie weberdry PUR
tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System
poliuretanowa warstwa nawierzchniowa

poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stref o duzym natezeniu ruchu
jednosktadnikowa, poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna
dwusktadnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna
jastrych cementowy

samopoziomujgca masa szpachlowa

samopoziomujgca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymatosci

blyskawiczna masa szpachlowa

samopoziomujgcy podktad podiogowy do ukladania maszynowego
samopoziomujgcy podkiad podiogowy wzmocniony widknami

btyskawiczny, samopoziomujqcy podktad podiogowy wzmocniony widknami
samopoziomujgcy podkiad pod posadzki przemystowe

samopoziomujgca posadzka cementowa pod duze obcigzenia

preparat do gruntowania podtozy — koncentrat

siatka podtogowa z wiékna szklanego

dylatacja obwodowa z gqgbki

samoprzylepna tasma z gqbki ,stoper”

ptynny jastrych cementowy

posypka utwardzajgca z weglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploataciji
posypka utwardzajgca z weglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji
posypka utwardzajgca z weglikiem krzemu do standardowej eksploatacji
impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychéw

impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych

wylewka samopoziomujgca do uktadania recznego

jastrych bityskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymatosci

elastyczna fuga do plytek ceramicznych w basenach

elastyczna fuga do plytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym

Str.
48

148
40
4
144
145
144
144
145
134
134
135
135
40
136
160
125
125
124
124
123

123

74
74
74
75
76
76
90
20
92
93
93
93

81

81

81

83
83
75
78
137

137



Alfabetyczny spis produktow

Nazwa produktu Opis Str.
weber.pas extraclean tynk silikatowo-silikonowydo aplikacji recznej i mechanicznej 15
weber.pas modelino C modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o réznych mozliwosciach wykofczenia powierzchni 26
weber.pas modelino D modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski 28
weber.pas mosaic tynk mozaikowy do aplikacji recznej i mechanicznej 24
weber.pas premium tynk silikonowy do aplikacji recznej i mechanicznej 14
weber.pas stone tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego 18
weber.pas topdry AquaBalance tynk hydrofilowydo aplikacji recznej i mechanicznej 13
weber.pas topflex tynk silikonowo-akrylowy 16
weber.prim 806 naprawcza zywica epoksydowa z tqcznikami stalowymi 168
weber.prim 807 grunt na bazie zywicy epoksydowej 167
weber.prim compact phyn gruntujqgey z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas 36
weber.prim EP 2K bezbarwny, wodorozcieficzalny grunt na bazie zywicy epoksydowej 123
weber.prim kwarc grunt sczepny z piaskiem kwarcowym — gotowy do uzycia 92
weber.prim start uniwersalny grunt do podtozy — gotowy do uzycia 92
weber.rep 750 jednosktadnikowa, cementowa powioka ochronna stali zbrojeniowej 154

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementéw budowlanych poddanych

weberrep 751 duzym obcigzeniom 155
weber.rep 752 jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC | - grub. warstwy 10-40 mm 155
weber.rep 753 jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC | — grub. warstwy 20-100 mm 155
weber.rep 754 jednoskiadnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC Il + PCC Il 156
weber.rep 755 zaprawa PCC do szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych 156
weber.rep 756 jednosktadnikowa, nadajqca sie do natrysku, hydraulicznie wigzqca zaprawa naprawcza PCC 156
weber.rep 767 zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubos¢ warstwy 5-30 mm 157
weber.rep 768 zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubosé warstwy 20-120 mm 157
weber.rep 769 zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubos¢ warstwy 30-160 mm 157
weber.rep ZT torkretowa zaprawa do natrysku metodq mokrq lub suchq 158
weber.san 950 obrzutka pod tynki renowacyjne 163
weber.san 952 podkiadowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA 163
weber.san 953 tynk renowacyjny z certyfikatem WTA 163
weber.san 956 tynk wygtadzajqcy 164
weber.san Silikatfarbe wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa 164
webertec 771 powtoka ochronna na podioza betonowe i zelbetowe 159
webertec 772 elastyczna powtoka ochronna na podioza betonowe i zelbetowe 159
webertec 773 hydrofobowy §rodek impregnacyjny na bazie siloksanu 160
webertec 793 zywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podiozy 168
webertec 822 ptynna folia uszczelniajgca, do wewnqtrz n3
webertec 824 elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca m
webertec 827 S elastyczna, reaktywna zywica epoksydowa do wykonywania powtok uszczelniajgcych n3
webertec 828 DB 75/150 tadma uszczelniajgca ns
webertec 828 DI / DA naroznik uszczelniajqcy ns
webertec 828 MD / MDK mankiet uszczelniajgcy ns
webertec 901 emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych 108
weber.tec 91l bitumiczna masa dekarska 109
webertec 930 hydraulicznie wigzqca, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca m
webertec 931S szybkowiqgzqca mikrozaprawa uszczelniajgca n2
webertec 933 cementowa szpachléwka do wykonywania uszczelnief powierzchniowych i faset n2
webertec 935 szybkowigzqca zaprawa do uszczelnief przeciekdw wody pod cisnieniem n2
webertec 941 preparat do wykonywania wtornej izolacji poziomej muru 162
webertec 942 zaprawa do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otwordw iniekcyjnych 162
webertec 944 zywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzqcych wode 174
webertec 945 epoksydowa zywica iniekcyjna do scalef sitowych 174
webertec 946 krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania wtérnej izolacji poziomej muru 162



Alfabetyczny spis produktow

Nazwa produktu
webertec EP 10
webertec EP 11
webertec EP 16
webertec EP 19

webertec EP 39
webertec EP 42

webertec EP 45
webertec EP 48

webertec EP SG

webertec EP TE

webertec EP TE (HF)

webertec Ergodur
webertec FM 93
webertec PA

webertec PUK 25
webertec PUKV N
webertec Superflex 10
webertec Superflex B 240
webertec Superflex D2
webertec Superflex D24
webertec uni 120/70
webertec uni MM / MD
webertec uni NW / NZ
webertherm Montagetool
webertherm SLD-5
webertherm SRD-5
webertherm TX40 M8x95,5
weberton AquaBalance
weberton color
weberton lazur
weber.xerm 855
weber.xerm KM Flex

weberad KZ
weberbase BIAtY

weberbase UNI'S
weberbase UNI W
webercem plan 10
webercem plan 60
weberdeko szablon CB
weberdeko szablon CS
weberdeko szablon KN
weberdeko szablon ST
weberep KB duo
weberep R4 duo
weberfix EASY
weberfix MOMENT
weberfloor 1000 PLUS
weberfloor FIBROCEM

weberfloor mikrocement

A"/

Opis

zywica epoksydowa do gruntowania podtoza

zywica epoksydowa do lakierowania powierzchni
dyspersyjna zywica epoksydowa do gruntowania powierzchni
zywica epoksydowa do impregnacji $wiezego betonu

barwna powtoka ochronna z zywicy epoksydowej

przezroczysta zywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielkq zawartosciq

rozpuszczalnika

zywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powtok ochronnych
barwna, dyspersyjna zywica epoksydowa

zywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podtozy

zywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powtok
ochronnych

zywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powtok
ochronnych

zywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powtoka ochronna
epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna

rozpuszczalnikowy preparat do pielegnaciji posadzek betonowych
jednosktadnikowa masa poliuretanowa do wypetniania i uszczelniania dylatacji
akrylowo-poliuretanowa zywica zamykajgca i powtoka ochronna
grubowarstwowa dwusktadnikowa masa polimerowo-bitumiczna

tasma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji

wysokoelastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca

tasma uszczelniajgca do pomieszczen wilgotnych

mankiet do uszczelniania przejsé rur

naroznik uszczelniajgcy

przyrzqd do montazu fqcznikéw webertherm SRD

whbijany tqcznik mechaniczny do mocowania systeméw ociepleniowych
wkrecany tgcznik mechaniczny do mocowania systemoéw ociepleniowych
bit do montazu tqcznikéw webertherm SRD

farba fasadowa do tynkéw hydrofilowych AquaBalance

silikonowa farba dyspersyjna

bejca akrylowa do imitacji deski i cegly

wysokoodksztatcalny klej cementowy do piytek wielkoformatowych
odksztatcalny klej cementowy do gresu

przyspieszacz wigzania klejéw do ocieplef

biaty klej do styropianu biatego i grafitowego,wzmocniony wtdknami, do mocowania piyt

i do zatapiania siatki

klej do styropianu biatego i grafitowego, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki
klej do wetny mineralnej, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki
cementowa zaprawa wyréwnujqgca, 2-10 mm

cementowa zaprawa wyréwnujqgca, 10-60 mm

szablon tynkarski ,cegta bostonska”

szablon tynkarski ,cegta standard”

szablon tynkarski ,kamien naturalny”

szablon tynkarski ,stara cegta”

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachléwka drobnoziarnista
uelastyczniony cementowy klej do gresu

szybkowigzqcy, elastyczny klej do ptytek ceramicznych

szybki jastrych cementowy

szybkowigzqce spoiwo do wykonywania jastrychéw cementowych

cienkowarstwowy beton dekoracyjny

Str.
166
170
166

166

169

169
170

167

172

172

168
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73
108
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46
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Nazwa produktu
webermix beton B30
webermix beton B5O
weberpan flex

weberpan wood
webersys chips

webersys mix PU
webertec bitumal
webertec nomix
webertec prim protect
webertec PU protect matt
webertec PU protect satin
webertec silanosil
webertec Superflex 2K
webertec Superflex D3

webertec wax protect

Alfabetyczny spis produktow

Opis

sucha mieszanka betonowa

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymatosci
klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood

panel imitujgcy deske fasadowgq, do przyklejania

pfatki dekoracyjne

mieszanka barwnych piaskéw kwarcowych

wodorozcieficzalna emulsja bitumiczno-lateksowa
blyskawiczna mieszanka do zakotwief

preparat gruntujqcy pod lakier poliuretanowy

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny
wodorozcieficzalny koncentrat do impregnacji hydrofobizujqgcej
dwusktadnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (masa KMB)
dwusktadnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca

matowy impregnat polimerowo-woskowy do scian

Str.
79
79
32
32
126
128
109
150
87
86
87
160
08
10
87
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Stownik zmienionych nazw produktow Weber

weber.floor 4602 Industry Base Extra ABS 402 DuroBase Extra weber.prim 807 Eurolan FK 28
weber.floor 4610 Industry Top ABS 410 DuroTop webertec 945 Eurolan FK Inject
webertec 941 Adexin HS webertec 944 Eurolan FK Inject 2
webertec 940 E Adexin HS 2 weberad 785 Eurolan HL
webertec 9318 Cerinol BDS weber.san Silikatfarbe Eurolan Silikat
webertec 942 Cerinol BSP webertec EP 10 Harz EP 10
weber.rep 752 Cerinol ES 4 webertec EP 11 Harz EP 11
weber.rep 753 Cerinol ES 8 webertec EP 16 Harz EP 16
weber.fug 872 Cerinol F 20 webertec EP 25 W Harz EP 25 W
weber.rep 760 Cerinol Fix webertec EP 39 Harz EP 39 HC
weber.fug 877 Cerinol Flex webertec EP SG Harz EP SG
weber.rep 756 Cerinol FM webertec EP TE Harz EP TE
weber.rep 750 Cerinol MK webertec EP TE (HF) Harz EP TE (HF)
weber.rep 755 Cerinol OF webertec Ergodur Harz Ergodur Flex
weber.rep 754 Cerinol RM webertec FM 93 Harz FM 93
webertec 935 Cerinol STM webertec PA Harz PA Protect
weber.rep 767 Cerinol VM1 webertec PU 26 AS Harz PU 26 AS
weber.rep 768 Cerinol VM 2 webertec PU 3600 Harz PU 3600
weber.rep 769 Cerinol VM 3 webertec PU 3650 Harz PU 3650
weber.rep 751 Cerinol ZH webertec PU KV N Harz PUKV N
weber.san 950 DEITERMANN AS webertec 9l Plastikol 1
webertec 930 DEITERMANN DS. weberxerm KM Flex Plastikol KM Flex
weber.san 956 DEITERMANN FP webertec 971 Plastikol TKS 2
webertec 933 DEITERMANN HKS webertec 822 Superflex 1
weber.xerm 855 DEITERMANN KM Flex Plus webertec Superflex 10 Superflex 10
weber.san 952 DEITERMANN PG webertec Superflex 100 Superflex 100
weber.san 953 DEITERMANN SP webertec 827 S Superflex 40 S
webertec 773 Deiterol S webertec 828 DB 150 Superflex AB 150
webertec 901 Eurolan 3K webertec 828 DB 75 Superflex AB 75
webertec 771 Eurolan Color C webertec Superflex B 240 Superflex B 240
webertec 772 Eurolan Color D webertec 824 Superflex D1
webertec 793 Eurolan FK 20 webertec Superflex D2 Superflex D2

VI
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Systemy ocieplen

KLEJE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

weber KsT12

weber KS122

weber KS123

weber KS126

weber KS143
weberbase UNI'S
weberbase UNI W

weberbase BIAtY

do mocowania styropianu
do mocowania styropianu i zatapiania siatki

do mocowania styropianu, wetny mineralnej i ptyt z piany rezolowej,
do zatapiania siatki, wzmocniony wiéknami 3 mm

do mocowania styropianu, wetny mineralnej i ptyt z piany rezolowej,
do zatapiania siatki, wzmocniony wiéknami 6 mm

biaty, do mocowania styropianu i wetny mineralnej, do zatapiania siatki, jako gtadki tynk filcowany
do mocowania styropianu i zatapiania siatki
do mocowania wetny mineralnej, do zatapiania siatki, mozna stosowac takze ze styropianem

biaty, do mocowania styropianu i zatapiania siatki, wzmocniony witéknami, nie trzeba gruntowaé pod tynk

SIATKI ZBROJACE Z Wt OKNA SZKLANEGO

weber PH912

weber PHO13

PLYNY GRUNTUJACE
weber.prim compact
weber PG221

weber PG212

weber PG225

TYNKI CIENKOWARSTWOWE
weber.pas topflex
weber TD325

weber TD331
weber.pas extraclean
weber TD336
weber.pas premium

weber TD341

weber.pas topdry AquaBalance

weber.pas modelino C
weber.pas modelino D
weber.pas mosaic
weber TD351

weber TD352
weber.pas stone

weber TM314

FARBY FASADOWE
weber FZ371

weber.ton metalic
weber FZ381

weber.ton color

weber FZ391

weber.ton AquaBalance
weber.ton lazur
PRODUKTY DODATKOWE
weber PH940/weber PH930
weberpan wood
weberpan flex

weber ZP418

weber ZK557
weber.therm SLD-5

webertherm SRD-5

gramatura = 160 g/m?

gramatura = 145 g/m?

grunt pod tynki weber.pas i tynki mineralne
grunt pod tynki weber TD
grunt gteboko penetrujgcy

grunt barwiony imitujgcy fuge

tynk akrylowy, 350 koloréw

tynk akrylowo-silikonowy

tynk silikatowy

tynk silikatowo-silikonowy, 350 koloréw

tynk silikonowo-silikatowy

tynk silikonowy, 350 koloréw

tynk silikonowy

tynk hydrofilowy, 350 kolorow

tynk modelarski, silikonowy, wykoficzenie ,cegietka”, ,beton architektoniczny” i na gtadko
tynk modelarski, silikonowy, wykoficzenie ,deska”
tynk mozaikowy, drobne uziarnienie

tynk mozaikowy, Srednie uziarnienie

tynk mozaikowy, naturalne kruszywo marmurowe
tynk mozaikowy, wykonczenie ,kamiefn naturalny”

tynk polimerowo-mineralny

farba akrylowa

farba z efektem metalicznym

farba silikatowa

farba silikonowa, 100 koloréw

farba silikonowa

farba do tynkéw weber.pas topdry AquaBalance

bejca akrylowa do imitacji deski

plyta termoi: Jjna z piany r

panel imitujgcy deske fasadowq

klej do mocowania paneli weberpan wood

klej do ptytek ceramicznych elewacyjnych

fuga do ptytek ceramicznych elewacyjnych

tgcznik mechaniczny wbijany, duza sztywnos¢ talerzyka

tqczniki mechaniczny wkrecany, duza sztywnos¢ talerzyka



Systemy ocieplen
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Systemy ocieplen
Ocieplenie najwyzszej jakosci

System ociepleniowy na styropianie — weber.therm WS
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Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Rozwiqzanie Rozwiqzanie Rozwiqzanie Rozwiqzanie
rekomendowane MINERAL CLASSIC MOSAIC

n Podtoze mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petna, itp.
E Klej mocujgcy weberbase UNI S, weber KSI12, weber KSI22, weber KSI23, weber KSI26, weberbase BIALY
B Izolacja styropian biaty lub grafitowy
ﬂ tqczmk| webertherm SRD-5, weber.therm SLD-5
mechaniczne
weber KS122 weberbase UNI'S weberbase UNI'S weber KS122
s | Klei szoachlow weber KS123 weber KSI122 weber KSI122 weber KS123
) sz2p Y weber KSI26 weber KSI23 weber KSI23 weber KSI26
weberbase BIALY weberbase BIALY weberbase BIALY weberbase BIALY
B Siatka zbrojgca weber PHII3, weber PHOI2
) weber.prim compact = weber.prim compact weber PG221 weber PG221
Ptyn gruntujgcy : : :
klej weberbase BIALY nie wymaga gruntowania pod tynk
weber TD341
N weber.pas topdry weber TD336 weber TD351
E Ty letereeyny AquaBalance WEBEr TR weber TD331 weber TD352
weber TD325
eEHEn weber FZ391 weber FZ391
o] Farba fasadowa A uoBoionce weber FZ38] weber FZ38]
q weber.ton color weber FZ371

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122, weber KS123, weber KS126, weberbase BIALY

system webertherm WS z ptytami ze styropianu biatego o grubosci do 16 cm moze byé mocowany do 9 m wysokosci
budynku z tgcznikami mechanicznymi jedynie w strefach naroznikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwigzania
nalezy w kazdym przypadku skonsultowac z doradcq technicznym Weber.
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Ocieplenie w dobrej cenie

System ociepleniowy na styropianie — weber.therm NOVA S

]

Podtoze
Klej mocujgcy
Izolacja
tqczniki mechaniczne
Klej szpachlowy
Siatka zbrojgca
Ptyn gruntujgcy

Tynk dekoracyjny

Systemy ocieplen

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Rozwiqzanie
ekonomiczne

Rozwiqzanie
rekomendowane

Rozwiqzanie
z wykoinczeniem
mozaikowym

mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petnaq, itp.

weberbase UNI'S

dopuszczone do obrotu

weberbase UNI'S

weber.pas topflex
weber.pas extraclean

weber KSI12

styropian biaty lub grafitowy

webertherm SRD-5
webertherm SLD-5

weber KS122
weber PHII3

weber.prim compact

weber.pas premium

weberbase UNI'S

dopuszczone do obrotu

weberbase UNI'S

weber.pas mosaic

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 system webertherm NOVA S z ptytami styropianowymi
0 grubosci do 16 cm moze byé mocowany do 9 m wysokosci budynku z tgcznikami mechanicznymi jedynie w strefach
naroznikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwigzania nalezy w kazdym przypadku skonsultowaé z doradcq
technicznym Weber.
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Systemy ocieplen
Ocieplenie niepalne

System ociepleniowy na wetnie mineralnej — weber.therm WM i weber.therm NOVA W
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Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Rozwiqzanie Rozwiqzanie Rozwiqzanie Rozwiqzanie
rekomendowane MINERAL CLASSIC NOVA W

n Podtoze mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petna, itp.
E Klej mocujqcy weberbase UNI W, weber KSI23, weber KSI26, weber KS143
B Izolacja wetna mineralna zwykia lub lamelowa
n tqczniki webertherm SRD-5
mechaniczne weber.therm SLD-5
; weberbase UNI W weberbase UNI W weberbase UNI W
B Kejszpachiowy weber KSI23 weber KS143 weber KSI23 ueeeeEs UNI W
B Siatka zbrojgca weber PH9II3, weber PHII2
Ptyn gruntujgcy weber.prim compact ~ weber.prim compact weber PG221 weber.prim compact
weber TD341
E Tynk dekoracyjny WEIBETEES ey URIEE TME weber TD336 weber.pas premium
AquaBalance weber KS143
weber TD331
weber FZ391
a Farba fasadowa weber.ton weber FZ381 weber FZ391 _
AquaBalance weber.ton weber FZ381

AquaBalance

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KSI23, weber KS126 system weber.therm WM z ptytami z wetny
mineralnej lamelowej o grubosci do 14 cm moze byé mocowany do 9 m wysokosci budynku z tqgcznikami mechanicznymi
jedynie w strefach naroznikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwigzania nalezy w kazdym przypadku skonsultowac
z doradcq technicznym Weber.



Systemy ocieplen

Ocieplenie o najwyzszych parametrach izolacyjnych

System ociepleniowy na pianie rezolowej — weber.therm LAMBDA
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Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Rozwiqzanie Rozwiqzanie Rozwiqzanie
CLASSIC rekomendowane DECOR

n Podtoze mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petnaq, itp.

E Klej mocujgcy weber KSI23 weber KS123 weber KSI23

B Izolacja ptyty z piany rezolowej weber PH930 lub weber PH940

n tqgczniki mechaniczne weber.therm SRD-5, webertherm SLD-5

B Klej szpachlowy weber KSI123 weber KS123 weber KS126

B Siatka zbrojgca weber PH9I13, weber PHO12

ﬂ Piyn gruntujgcy weber PG221 weber.prim compact weber.prim compact
weber TD341

ﬂ Tynk dekoracyjny weber TD336 Weﬁiﬁ;j(ﬁigzgrg weber.pas modelino C
weber TD325

a Farba fasadowa UEEET (FZSE] weber.ton AquaBalance wEBEHiem meae

weber FZ38] weber FZ391

UWAGA: we wszystkich odmianach systemu weber.therm LAMBDA grubos¢ warstwy zbrojonej ztozonej z kleju
szpachlowego i siatki zbrojgcej powinna wynosi¢ przynajmniej 5 mm.
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Systemy ocieplen

Rozwigzania dekoracyjne

System ociepleniowy na styropianie — weber.therm DECOR

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Rozwiqzanie
z gtadkim
wykofczeniem

Imitacja Imitacja
kamienia betonu architek-
naturalnego tonicznego

Imitacja deski
fasadowej

Imitacja muru
ceglanego

n Podtoze mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petna, itp.
N N weberbase UNI'S, weber KSI12, weber KS123
B  Klej mocujgcy weber KS143
B 1zolacja styropian biaty lub grafitowy
ﬂ thZﬂ.IKI dopuszczone do obrotu, rekomendowane webertherm SRD-5, weber.therm SLD-5
mechaniczne
B Klej szpachlowy :]Zgi; Eggg weber KS123 weber KSI123 weber KSI123 weber KS123
B Siatka zbrojgca azg:[ g:gg
n PIUN QFUNLUIGE weber.prim weber.prim weber PG225 weber.prim weber.prim
yno Jacy compact compact compact compact
WS (IS weber.pas weber.pas weber.pas
B Tunk dekoracyiny n\fgct;;?r?gsc modelino D modelino C CERERRES SNt modelino C

weber.ton metalic

B Farba fasadowa weber FZ391

weber.ton lazur

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 lub weber KS143 system weber.therm DECOR z ptytami
styropianowymi o grubosci do 16 cm moze byé mocowany do 9 m wysokosci budynku z tqcznikami mechanicznymi
jedynie w strefach naroznikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwigzania nalezy w kazdym przypadku skonsultowac z
doradcq technicznym Weber.



Systemy ocieplen

Systemy ociepleniowe z ptytkami klinkierowymi

Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC,
weber.therm LAMBDA CERAMIC

Klej mocujgcy

Izolacja

tqgczniki mechaniczne

Klej szpachlowy
Siatka zbrojgca

Klej do ptytek

Phytki

Fuga

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

weber.therm weber.therm weber.therm
WS CERAMIC WM CERAMIC LAMBDA CERAMIC

Podtoze

mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegta petnaq, itp.

weber KS122 weber KSI23 weber KSI23
weber KS123 weber KS126 weber KSI26
weber KSI26 weber KS143
weberbase BIALY weberbase UNI W
styropian biaty wetna mineralna lamela piieliezelcng

weber PH930

weber.therm SRD-5
weber.therm SLD-5

weber KSI26
weber PH9I3, weber PHII2
weber ZP418
mrozoodporne, elewacyjne ptytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2013,
masa powierzchniowa nie wieksza niz 40 kg/m?,
powierzchnia ptytki nie wieksza niz 0,09 m?

weber ZK557

UWAGA: tgczniki mechaniczne mocowane przez siatke zbrojgcq
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Systemy ocieplen
Ocieplenie stropow garazy podziemnych, parkingéw, piwnic

System ociepleniowy na wetnie mineralnej — weber.therm WM GARAGE
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Wybierz rozwiqzanie dla siebie

m Bozpiazopieiickomendowans

n Podtoze strop betonowy lub ceramiczny

E Klej mocujgcy weberbase UNI W

B Izolacja wetna mineralna lamelowa fazowana

n e e
B Tynk dekoracyjny weber KS143 lub weber TM314 - aplikacja maszynowa
B Farba fasadowa weber FZ391 lub weber FZ381

UWAGA: w systemie moze byc stosowana fazowana wetna mineralna lamelowa o wtrzymatosci na rozerwanie TR20
lub TRBO. W systemie nie stosuje sig siatki zbrojgcej, ani tgcznikdw mechanicznych.

10



Systemy ocieplen

Pogrubianie istniejgcego ocieplenia

Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA
w odmianach RENO
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Wybierz rozwigzanie dla siebie

weber.therm weber.therm weber.therm
WS RENO WM RENO LAMBDA RENO

istniejgcy system
ociepleniowy

z wetng mineralng

lub ze styropianem

istniejgcy system
n Podtoze ociepleniowy
ze styropianem

istniejgcy system
ociepleniowy
ze styropianem

) ) weber KSI22
E Klej mocujgcy weber KSI23 weber KS123 weber KSI23
piana rezolowa
B Izolacja styropian biaty wetna mineralna weber PH930
lub weber PH940
ﬂ tqgczniki mechaniczne weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5
weber KSI22
a Klei szoachlow weber KS123 weber KSI23 weber KS123
1520 Y weber KSI26 weber KSI126 weber KSI26
weberbase BIALY
6| Siatka zbrojaca weber PHII3, weber PHII2
ﬂ Ptyn gruntujgcy tynki dekoracyjne, ptyny gruntujgce i farby fasadowe
dopuszczone w poszczegdlnych systemach
8| Tynk dekoracyjny webertherm WS, webertherm WM, weber.therm LAMBDA

n



Struktury tynkow cienkowarstwowych
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.gtadki” granulacja 0,5-1,0 mm Jbaranek” granulacja 1,0 mm
Lbaranek” granulacja 1,5 mm Jbaranek” granulacja 2,0 mm
Jkornik” granulacja 1,5 mm Jkornik” granulacja 2,0 mm
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Tynki hydrofilowe

we

tynk hydrofilowy
pas t°pd Y AquaBaIa ce do aplikacji recznej i mechanicznej
Najwazniejsze wiasciwosci
zwigkszona odpornos¢ na porastanie Uwaga: podtoze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
algami gruntujgcym rprim compact.
wykonany w technologii AquaBalance Moze by¢ malowany farbg weberton AquaBalar
diugotrwaty efekt czystej elewacji

—_—

- s A

L8
LA

-

Kod produktu

14WTD36A/30B15

14WTD36A/30B20

ODPORNY
NA GLONY

TRWALY

K5

ELASTYCZNY

30KG
=

14 m?
NISKIE

ZUZYCIE

t

EKONOMICZNY

CERTYFIKOWANY

Cl)
e Ky
(=)

SZEROKA GAMA

bogata kolorystyka — dostepny w kolorach @

wedtug palety Navigator (w tym takze

palety Krysztat)

Struktura o
b e Zuzycie
i uziarnienie
aplikacja reczna:
2,2-2,6 kg/m?
baranek:

1,5 mm aplikacja
mechaniczna:
2,2-2,9 kg/m?

aplikacja reczna:
3,1-3,5 kg/m?
baranek: 2,0 mm I
aplikacja
mechaniczna:
3,1-3,8 kg/m?

0Odporny na porastanie glonami

Dzigki nowatorskiej technologii odporny

na porastanie algami, grzybami i plesniami
- estetyczna elewacja przez dugi czas.

Trwaty

Zapewnia wieloletniq ochrong przed
niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych, réwniez zanieczyszczen
powietrza.

Elastyczny

0Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz
obcigzenia termiczne zwigzane z bezposrednim
oddziatywaniem promieni stonecznych.

‘Wydajny

Nawet do 20% nizsze zuzycie niz w przypadku
powszechnie uzywanych tynkow, dzieki jego
tatwej aplikacji, plastycznosci oraz Swietnej
przyczepnosci.

Ekonomiczny

Koszt 1 m? powtoki jest zdecydowanie nizszy
niz w przypadku zazwyczaj stosowanych
produktéw premium.

Certyfikowany

Wysoka jakos¢ potwierdzona specjalistycznymi
badaniami w akredytowanych laboratoriach

w kraju i za granicq.

Ponad 350 kolordw, w tym ponad 250 koloréw
bez dodatkowych doptat.

Dostepny w kolorach wedltug palety Navigator
(w tym takze wg palety Krysztat).

nowos¢ — dostepny w kolorze ekstra biatym ~ EKSTRABIALY

Grupa dostaw /
Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia

A/

wiadro 30 kg 23 opakowanie 30 kg

Zobacz, jak dziata
technologia AquaBalance!

W przypadku powszechnie stosowanych
v fo 2 00% tynkoéw powierzchnia Sciany pozostaje
e R e it zawilgocona przez dtugi czas, poniewaz
woda zbiera sie w zagtebieniach
chropowatej powierzchni.

To Swietna pozywka

dla réznych mikroorganizméw - Sciana
moze bardzo szybko porosnqé algami

i grzybami.

v Na powierzchni tynku AquaBalance
kropla wody jest jakby ,rozciggnigta”

& - ma wigkszq powierzchnie parowania,
- dzigki czemu znika znacznie szybciej.

Nadmiar wilgoci jest czasowo
absorbowany w mikrokanalikach tynku

i natychmiast oddawany do atmosfery -
Sciana wysycha btyskawicznie, nie dajgc
2zadnych szans algom czy grzybom.
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Tynki silikonowe

weber.pas premium

14

Kod produktu

14WTD341/30B10

14WTD341/30B15

14WTD341/30B20

14WTD341/30K20

Kod produktu

14WTD34P/30B15

14WTD34P/30B20

Najwazniejsze wiasciwosci

samoczyszczqey

elastyczny

paroprzepuszczalny

wysoka odpornos¢ na porastanie alg

i glonow

dostepny w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztaf)

nowos¢ — dostepny w kolorze ekstra biatym

a st.rukt.u ra Zuzycie Opakowanie
i uziarnienie
baranek: 1,0 mm 1,5-2,0 kg/m?
baranek: 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m?
wiadro 30 kg
baranek: 2,0 mm 3,5-4,0 kg/m?
kornik: 2,0 mm 2,5-3,0 kg/m?

Najwazniejsze wiasciwosci

diugoletnia trwatosé

wysoka odpornosé na uderzenia
nizsze zuzycie

do stosowania wewnqtrz i na zewnqgtrz
dostepny w kolorach wedtug palety
Navigator (w tym takze Krysztat)

e Zuzycie Opakowanie
1uziarnienie
aplikacja reczna
2,4-2,7 kg/m?
baranek: i
1,5 mm aplikacja wiadro 30 kg
mechaniczna
2,5-2,9 kg/m?
aplikacja reczna
3,4-3,9 kg/m?
baranek: .
2,0 mm aplikacja wiadro 30 kg
mechaniczna
3,5-4,0 kg/m?

tynk silikonowy

Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowaé ptynem
gruntujgcym weber PG221

)

EKSTRA BIALY

Grupa dostaw /
min. wielko§é
zaméwienia

A/
opak. 30 kg

A/
opak. 30 kg

llosé opak. na palecie

A/
opak. 30 kg

A/
opak. 30 kg

tynk silikonowy do aplikacji recznej i mechanicznej

Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
gruntujgcym weberprim compact

)

EKSTRA BIALY

S0
e° S
(=)

SZEROKA GAMA

Grupa dostaw /
lloéé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
A/
2 opakowanie 30 kg
7 A/

opakowanie 30 kg



Tynki silikatowe

tynk silikatowo-silikonowy

Najwazniejsze wiasciwosci
dlugotrwata czystosé elewacji Uwaga: podtoze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
trwale wiqie z podloiem gruntujgcym weber PG221

paroprzepuszczalny

wysoka odpornos¢ na porastanie alg

i glonéw
- dostepny w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztat) EKSTRA BIALY ‘5
+ nowos¢ — dostepny w kolorze ekstra bialym a
.2
(%
SR Grupa dostaw / o
Kod produktu N Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é =)}
l1uziarnienie .
zamowienia E
14WTD336/30B10 baranek: 1,0 mm 1,5-2,0 kg/m? ()
-~
14WTD336/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m? A/ [
wiadro 30 kg 24 . =)
14WTD336/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5-4,0 kg/m? opakowanie 30 kg s
14WTD336/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5-3,0 kg/m?

Wi TD331 tynk silikatowy

Najwazniejsze wiasciwosci
trwale wigze z podiozem Uwaga: podtoze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
paroprzepuszczalny gruntujgcym weber PG221

antystatyczny - odporny na kurz
dostepny w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztat)

wysoka odpornos¢ na porastanie algami

i glonami
EKSTRA BIAtY
Grupa dostaw /
Kod produktu A str ukt'u ra Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
i uziarnienie
14WTD331/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m?
p A/

3 — 2

14WTD331/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5-4,0 kg/m wiadro 30 kg 24 opakowanie 30 kg
14WTD331/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5-3,0 kg/m?

tynk silikatowo-silikonowy
o pas extraclean do aplikacji recznej i mechanicznej
Najwazniejsze wlasciwosci
wysoka przyczepnosé do podioza Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac plynem
wysoka odpornoéé na zabrudzenia gruntujaeym weberprim compact
niskie zuzycie
do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz

dostepny w kolorach wedtug palety
Navigator (w tym takze Krysztat)

EKSTRA BIALY

S Grupa dostaw /
Kod produktu PR Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
i uziarnienie -
zaméwienia
aplikacja reczna
- 2
14WTD33E/30B15 baranek: 1,5 mm 2,4=27 ka/m; wiadro 30 kg 24 Ay
aplikacja mech. opakowanie 30 kg
2,5-2,9 kg/m?
aplikacja reczna
3,4-3,9 kg/m?; Ay
14WTD33E/30B20 baranek: 2,0 mm B ! wiadro 30 kg 24 opakowanie
aplikacja mech. 30 ke
3,5-4,0 kg/m? 9

15



Tynki akrylowe

weber TD325 tynk silikonowo-akrylowy

Najwazniejsze wiasciwosci

- tynk silikonowy z uelastyczniajgcym Uwaga: poditoze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
dodatkiem zywicy akrylowej gruntujacym weber PG221
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonéw
- dostepny w kolorach wedtug palety
= Navigator (bez Krysztat)
2 EKSTRA BIALY
Q
2
O
(o] struktura Grupa dostaw /
=) Kod produktu i uziarnienie Zuzycie Opakowanie llosé opak. na palecie min. wielko§é
E zaméwienia
[} 14WTD325/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m?
-~
7] 14WTD325/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5-4,0 kg/m? A/
=) wiadro 30 kg 24
I 14WTD325/30K15 kornik: 1,5 mm 2,0-2,5 kg/m? opak. 30 kg
14WTD325/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5-3,0 kg/m?

weber.pas topflex tynk akrylowy do aplikacji recznej i mechanicznej

Najwazniejsze wtasciwosci

- elastyczny Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
« wysoka odpornosé na uderzenia gruntujgeym weberprim compact
- nizsze zuzycie - nawet do 20%
- do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz £°%)
« dostepny w kolorach wedtug palety c G, @
Navigator (w tym takze palety Krysztat) C
SZEROKA GAMA
ROW EKSTRA BIALY
Struktura G iy
Kod produktu (e Zuzycie Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
aplikacja reczna
2,4-2,7 kg/m? y
. . A
14WTD321/30B15 baranek: 1,5 mm aplikacja wiadro 30 kg 24 opakowanie S0kg
mechaniczna
2,5-2,9 kg/m?

[35
( L-I R
Siatka zbrojgca
2 wiokna
szklaneqo

L

L str. 46 )
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W TM314

Najwazniejsze wiasciwosci

- niepalny

- paroprzepuszczalny

- dostepny w kolorze biatym

- do dwukrotnego malowania farbq

Kod produktu o SE.r ukt.u ra Zuzycie
i uziarnienie
14WTM314/25B15 baranek: 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m?
14WTM314/25820 baranek: 2,0 mm 3,0-3,5 kg/m?

35
=l
Preparaty
gruntujqce

Opakowanie

worek 25 kg

Tynki mineralne

tynk polimerowo-mineralny

Uwaga: podtoze pod tynk nalezy zagruntowaé ptynem
gruntujgcym weberprim compact. Tynk nalezy
dwukrotnie przemalowa¢ jednq z farb fasadowych
Weber.

Grupa dostaw /
llo§é opak. na palecie min. wielko§é

c/
2 opakowanie 25 kg
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Tynki mozaikowe

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Najwazniejsze wiasciwosci

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac
+ wigkszos¢ koloréw z dodatkiem réznego plynem gruntujgeym weberprim compact
rodzuju miki dujqcej naturalne reﬂeksg W przypadku ukiadania przy pomocy szablonéw

o tunkarskich podtoze zagruntowaé weber PG225.
Swietlne

do aplikacji recznej, aplikacja mechaniczna
tylko dla wzordéw GI, G2 i P1

‘5 - odporny na uszkodzenia mechaniczne
Q
2
O
(o] Grupa dostaw
produktu jor ziarnienie lor miki uzycie pal 'anie min. wielkosc
=) Kod produkt Kol Uziarnieni Kolor miki 2Zuzyci Opakowani / min. wielko§é
3 Granit
7] 14WTD355/25M12/G1 Gl o
=) bez miki ~ " . c/
7 14WTD35S/25M12/G2 G2 1,2 mm 3,3-3,8 kg/m wiadro 25 kg opak. 25 kg
14WTD355/25M12/G3 G3 naturalna
Piaskowiec
14WTD35S/25M08/P1 Pl bez miki c/
0,8 mm 2,5-3,0 kg/m? wiadro 25 kg
14WTD355/25M08/P2 P2 naturaina opak. 25 kg
Hematyt
14WTD35S/25MI10/H1 HI naturalna
. c/
14WTD35S/25M10/H2 H2 1,0 mm 3,0-3,5 kg/m? wiadro 25 kg
i / czarna, naturalna opak. 25 kg
14WTD35S/25MI0/H3 H3
Obsydian
14WTD35S/25M10/01 [¢]] czarna, naturalna
14WTD35S/25M10/02 o2 1,0 mm srebrna 3,0-3,5 kg/m? wiadro 25 kg opakczs '
14WTD35S/25M10/03 o3 czarna
Turmalin
14WTD35S/25MI0/T1 T naturalna
14WTD35S/25M10/T2 T2 1,0 mm czarna, naturalna 3,0-3,5 kg/m? wiadro 25 kg opal? és '
14WTD35S/25M10/T3 T3 czarna
Kalcyt
14WTD35S/25M10/K1 K1 czarna, naturalna
14WTD35S/25M10/K2 K2 1,0 mm zlota 3,0-3,5 kg/m? wiadro 25 kg Opaf és "
14WTD355/25M10/K3 K3 czarna

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Granit Piaskowiec

Kolor granitu: G Kolor piaskowca: P1

Kolor fugi weber PG225: AMI4 Kolor fugi weber PG225: LA92
Szablon weberdeko szablon KN Szablon weberdeko szablon KN



i mozaikowe

Tynk

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Hematyt

ua|daloo Awashs

Obsydian
Turmalin
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Tynki mozaikowe

weber TD35 tynk mozaikowy marmolit

Najwazniejsze wiasciwosci

oparty o naturalne Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
kruszywa marmurowe gruntujgcym weber PG221

odporny na uszkodzenia mechaniczne

odporny na dziatanie wilgoci

dostepny w 20 atrakcyjnych kolorach

(=
2
Q
2
O
(o] llo&¢ opak Grupa dostaw /
=) Kod produktu Kolor Uziarnienie Zuzycie Opakowanie oY min. wielko§é
na palecie o
E zamowienia
[ 14WTD352/25M30/0077 0077
]
7] 14WTD352/25M30/MO51 Mo51
‘%1 14WTD352/25M30/N002 N002
14WTD352/25M30/M059 MO59
14WTD352/25M30/M058 Mo58
14WTD352/25M30/M055 MO055 3,0mm 5-7 kg/m?
14WTD352/25M30/M052 M052
14WTD352/25M30/M0O50  MO50
14WTD352/25M30/M053 M053
14WTD352/25M30/M043 M043 A/
wiadro 25 kg 24 2 . K
14WTD352/25M30/NOOI NOO! opakowanie 25 kg

14WTD352/25M15/0040 0040
14WTD352/25M15/M080 MO080
14WTD352/25M15/M024 Mo024
14WTD352/25M15/N004 NOO04

14WTD352/25M15/N003 N0O3 1,5 mm 3-4 kg/m?
14WTD352/25M15/MO74 MO74
14WTD352/25M15/0075 0075

14WTD352/25M15/M062 Mo62
14WTD352/25M15/M065 MO065

35
=l
Preparaty
gruntujgce

e —
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Tynki mozaikowe

Kolory tynkéw mozaikowych weber TD352
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NOO3 MO74 0075
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Tynki mozaikowe

tynk mozaikowy gramaplast

Najwazniejsze wiasciwosci

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
« 0 §rednim uziarnieniu gruntujqeym weber PG221

- odporny na uszkodzenia mechaniczne

- odporny na dziatanie wilgoci

- dostepny w 24 atrakcyjnych kolorach

(=
2
Q
2
O
(o] llo&¢ opak Grupa dostaw /
=) Kod produktu Kolor Uziarnienie Zuzycie Opakowanie oY min. wielko§é
na palecie o
E zamowienia
I 14WTD351/25M16/MAIO MAI0
]
7] 14WTD351/25M16/MA20 MA20
a’ 14WTD351/25M16/MA30 MA30
14WTD351/25M16/KO10 KO10
14WTD351/25M16/K020 K020
14WTD351/25M16/KO30 KO30
14WTD351/25M16/ALI0 AUO
14WTD351/25M16/AL20 AL20
14WTD351/25M16/AL30 AL30
14WTD351/25M16/BUI0 BUIO
14WTD351/25M16/BU20 BU20
14WTD351/25M16/BU30 BU30 A/
1,0-1,6 mm 4-5 kg/m? wiadro 25 kg 24 .
14WTD351/25MI6/AGIO AGIO opakowanie 25 kg
14WTD351/25M16/AG20 AG20
14WTD351/25M16/AG30 AG30

14WTD351/25M16/AMIO AMIO
14WTD351/25M16/AM20 AM20
14WTD351/25M16/AM30 AM30
14WTD351/25M16/LAIO LAIO
14WTD351/25M16/LA20 LA20
14WTD351/25M16/LA30 LA30
14WTD351/25M16/HEI0 HEI0
14WTD351/25M16/HE20 HE20
14WTD351/25M16/HE30 HE30

I‘gﬁ

' l I N

Lakier do f\,nkéw
mozaikowslch




Tynki mozaikowe

Kolory tynkéw mozaikowych weber TD351
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Tynki mozaikowe

weoer.pas saic tynk mozaikowy do aplikacji recznej i mechanicznej

Najwazniejsze wiasciwosci

oparty o barwione kruszywa kwarcowe Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
o drobnym uziarnieniu gruntujgcym weber.prim compact.

do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz,

takze na podtoza gipsowe

wysoka trwatos¢, odporny na uszkodzenia

= # i dziatanie wilgoci
‘5 = | - dostepny w 24 atrakcyjnych kolorach
Q
2
O
(o] llos& opak Grupa dostaw /
=) Kod produktu Kolor Uziarnienie Zuzycie Opakowanie pax. min. wielko§é
na palecie o
E zamowienia
[ 14WTD355/15M10/0P10 oPI0
]
7] 14WTD355/15MI0/0P1l orP1l
‘3‘ 14WTD355/15MI0/OP12 oPI2
14WTD355/15M10/0P20 0oP20
14WTD355/15M10/0P21 orP21
14WTD355/15M10/0P22 op22
14WTD355/15M10/0P30 oP30
14WTD355/15M10/0P31 oP31
14WTD355/15M10/0P32 oP32
14WTD355/15M10/0P40 0P40
14WTD355/15MI0/OP41 op4l
14WTD355/15M10/0P42 oP42 A/
0,8-1,2 mm do 3,5 kg/m? wiadro 15 kg 33 .
14WTD355/15MI0/OP50 oP50 opakowanie 15 kg
14WTD355/15M10/0P51 oP51
14WTD355/15M10/0P52 oP52
14WTD355/15M10/OP60 0P60
14WTD355/15MI0/OP61 or6l
14WTD355/15M10/0P62 oP62
14WTD355/15M10/0P70 0P70
14WTD355/15MI0/0P71 opP71

14WTD355/15M10/0P72 oP72
14WTD355/15M10/0P80 0P80
14WTD355/15MI10/0P8I opsl
14WTD355/15M10/0P82 op82

[35

( l_-l 7
Preparaty
gruntujgce




Tynki mozaikowe

Kolory tynkéw mozaikowych weber.pas mosaic
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Tynki dekoracyjne

R modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy

SRS odelino C o roznych mozliwosciach wykofczenia powierzchni
Najwazniejsze wiasciwosci

- duza dowolnos¢ ksztattowania powierzchni  Uwaga: podioze pod tynk cegia” nalezy zagruntowac

§ciany _ imil:acja muru ceglanego, imitacja ptynem gruntujgcym weber PG225, a ,beton’ i ,gtadki”
N N ~ . tynem gruntujgcym weber.prim compact.
betonu architektonicznego, wykoficzenie o 9 jacd o o

na gtadko Mozliwy do wykonania takze w innych kolorach.
- odporny na porastanie alg
c - duza odpornos€ na warunki atmosferyczne
Al
2
Q
2
O
o losé opak Grupa dostaw /
=) Kod produktu Kolor Uziarnienie Zuzycie Opakowanie s Iacis. min. wielko§é
E pa zaméwienia
[0) Imitacja cegty
d
7 14WTDMOD/25C05/ALl AU
(3’ 14WTDMOD/25C05/KO1 KOI
14WTDMOD/25C05/AGI AGI
14WTDMOD/25C05/KR1 KRI A/
ok.0,5 mm 2,0-2,8 kg/m? wiadro 25 kg 24
14WTDMOD/25C05/AL2 A2 opak. 25 kg
14WTDMOD/25C05/K02 KO2
14WTDMOD/25C05/AG2 AG2
14WTDMOD/25C05/KR2 KR2
ja betonu
14WTDMOD/25C10/BE1 BEI
. A/
- 2
14WTDMOD/25CI10/BE2 BE2 ok.0,8 mm 2,0-2,8 kg/m wiadro 25 kg 24 opak. 25 kg
14WTDMOD/25CI10/BE3 BE3
‘Wykoniczenie na gtadko
kolornik . . . D/
14WTDMOD/25C02 Navigator do 0,5 mm 2,0-2,8 kg/m’ wiadro 25 kg 24 opak. 25 kg

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja betonu architektonicznego
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Tynki dekoracyjne

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja cegly

\C
9
Q
: 2
AL2 Kolor cegty: AUl Kolor cegty: AU + AL2 QO
Kolor fugi weber PG225: Kolor fugi weber PG225: o)
AMI4 LA92 =)}
Q
el
7]
=2
(7
Kolor cegty: KO1 Kolor cegty: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: Kolor fugi weber PG225:
LAB4
AGI1 Kolor cegty: AG1 Kolor cegty: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: Kolor fugi weber PG225:
AL94 LAB4

|

—

KRI KR2 Kolor cegty: KR1 Kolor cegty: KR1 + KR2
Kolor fugi weber PG225: Kolor fugi weber PG225:
LA92 LAB4

Wykoiiczenie na gtadko — kolorostyka wedlug wzornika weber Navigator

ALl BU33

27



Tynki dekoracyjne

R modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
weber.pas modelino D do wykonywania imitacji deski

Najwazniejsze wiasciwosci
« odporny na porastanie alg Uwaga: podioze pod tynk nalezy zagruntowac ptynem
+ w naturalnym kolorze surowego drewna gruntujaeym weberprim compact
- fatwos¢ ksztattowania faktury deski
- rysunek stojow drewna wykonany
specjalnym przyrzqdem lub przy pomocy
szablondw do odciskania

opak. 25 kg

‘5 - wykonczenie bejcq akrylowq

a weberton lazur

2

O

(o] llo&¢ opak Grupa dostaw /

=) Kod produktu Kolor Uziarnienie Zuzycie Opakowanie oY min. wielko§é
na palecie o

E zaméwienia

2 14WTDMOD/25D05/DES DES do 0,5 mm 2,0-2,5 kg/m? wiadro 25 kg 24 Ay

7}

=)

(7]

DES

[$5
Lt

Tasma odcinajqca
dla tynkow
modelarskich

str. 49

35
(LA
Przyraqd
do imitac)i deski

str.179
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Farby

bejca akrylowa do imitacji deski i cegly

Najwazniejsze wiasciwosci
- wykonczenie satynowe * Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podioza.
+ odporna na warunki atmosfergczne Doktadne zuzycia zaleca sie okresla¢ na podstawie
. . P przeprowadzonych prob.
- wierne oddanie naturalnych koloréw preee uens
drewna i starej cegly

=
9
Q
2
8
Grupa dostaw /
Kod produktu Kolor Zuzycie* Opakowanie = opa.k. min. wielko§é =)}
na palecie P
zaméwienia E
14WFZLAZ/05/BIE1 kora brzozy (biaty) Q
)
14WFZLAZ /05/SZA2 jasnoszary [
) =2
palisander
14WFZLAZ /05/PAL3 (ciemny braz) (7))
14WFZLAZ /05/30S4 sosna jasna ok. 0,20 kg/m?
X (1 malowanie) A/
14WFZLAZ/05/0RZ5 orzech ciemny wiadro 5 kg 72 .
k. 0,35 kg/m? opakowanie 5 kg
14WFZLAZ/05/TEA6 teak EoEEElE
(2 malowania)
14WFZLAZ/05/MAI7 mahon jasny
14WFZLAZ/05/JES8 jesion
14WFZLAZ /05/MAC9 mahon ciemny
14WFZLAZ/05/CZ10 heban (czarny)
"
it
HIbIE!
1
it
| | ‘
|
0}
Wi
kora brzozy jasnoszary palisander sosna orzech teak mahon jesion mahon heban
(biaty; (ciemny jasna ciemny jasny ciemny (czarny)
brqz)
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silikonowa farba fasadowa

Najwazniejsze wiasciwosci
« samoczyszczgca * Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podtoza.
Doktadne zuzycia zale okresla¢ na podstawie

przeprowadzonych pr

podwyzszona odpornosé¢

na porastanie alg i glonéw
paroprzepuszczalna

dostepna w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztat)

(=

2

Q

2

(3]

(o] Grupa dostaw /
=) Kod produktu Zuzycie* Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
E zaméwienia
[ 1GWFZ391/10 ok. 0,25 kg/m? wiadro 10 k 33 aJ

-I(;’l (1 malowanie) 9 opakowanie 10 kg
=) ok. 0,40 kg/m? . A/

I7) 14WFZ391/25 (2 malowania) wiadro 25 kg 24 opakowanie 25 kg

silikonowa farba dyspersyjna

Najwazniejsze wiasciwosci

« paroprzepuszczalna " Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podtoza
« elastyczna - zdolno&é kompensacji Doktadne zuzycia zale sie okreslac na podstawie
s 2 przeprowadzonych pr
naprezen
« podwyzszona odpornos¢ na porastanie alg
= i glonow
= 'ﬂ - dostepna w 100 kolorach wedtug palety
S Krysztat
Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie* Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
ok. 0,25 kg/m?
14WFZ39C/25 Dmleane) wiadro 25 kg 24 af

ok. 0,40 kg/m? opakowanie 25 kg

(2 malowania)

silikatowa farba fasadowa

Najwazniejsze wiasciwosci
- trwale wigze z podtozem * Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podtoza
Doktadne zuzycia zalec okresla¢ na podstawie

przeprowadzonych pr

- paroprzepuszczalna

« antystatyczna - odporna na brud

- dostepna w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztat)

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie* Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
ok. 0,3 kg/m?
(1 malowanie) 5 A/
14WFZ381/25 ok. 0,5 ko/m? wiadro 25 kg 24 opakowanie 25 kg

(2 malowania)
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Farby

akrylowa farba fasadowa

Najwazniejsze wiasciwosci
elastyczna - zdolnoé kompensacji * Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podioza.
napreieﬁ Doktadne zuzycia zaleca sie okresla¢ na podstawie
. przeprowadzonych préb.
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostepna w kolorach wedtug palety
Navigator (bez Krysztat)

=

9
Q

2

(%

Grupa dostaw / o
Kod produktu Zuzycie* Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é =)}
zaméwienia E

14WFZ371/10 ok. 0,25 kg/m? wiadro 10 kg 33 & (]
(1 malowanie) opakowanie 10 kg -I‘bl

ok. 0,40 kg/m? A/ =)}

14WFZ371/25 (2 malowania) wiadro 25 kg 24 I7)

opakowanie 25 kg

W aBalance farba fasadowa do tynkéw hydrofilowych AquaBalance

Najwazniejsze wiasciwosci
do malowania tynkéw hydrofilowych * Zuzycie jest uzaleznione od chropowatosci podioza.
AquaBalance Dokiadne zuzycia zo\ef_‘u sie okresla¢ na podstawie
. ~ L przeprowadzonych préb.
mozna malowaé tynki mineralne
bardzo dobre krycie
odporna na warunki atmosferyczne
odporna na porastanie alg
dostepna w kolorach wedtug palety
Navigator i Krysztat

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie* Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
ok. 0,25 kg/m?

(1 malowanie) . A/
14WFZ36A/25 ok 0,40 kg/m? wiadro 25 kg 24 opak. 25 kg
(2 malowania)
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Panele fasadowe

weberpan wood panel imitujgcy deske Fasadowgq, do przyklejania

Najwazniejsze wiasciwosci
‘ﬂ. E « panel z masy akrylowej z odwzorowanym
b rysunkiem stojéw drewna
- wierne oddanie rysunku stojow drewna
- szybki i tatwy montaz
_// - odpornos¢ na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej ,deski” 16 x 200 cm
- wykonczenie bejcq akrylowq
weberton lazur

Grupa dostaw /

Kod produktu Opdkowanie min. wielkosé zaméwienia

14WPHDES 15 szt. ok. 4,8 m? C / opakowanie 15 sztuk

(=
2
Q
2
O
o
=)
E
Q
had
[7,]
N
»

weberpan wood

[35

| i
Bejca

weberpan flex klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood

Najwazniejsze wiasciwosci

- trwate potqczenie paneli z podtozem

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne
- szybki i tatwy montaz

o . . Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie min. wielko&€ zaméwienia
14WPHPAN/25 ok. 2,5 kg/m? wiadro 25 kg &
e opak. 25 kg
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Zaprawy klejowe

klej do wetny mineralnej,
do mocowania ptyt i do zatapiania siatki

weberbase UNI W

—

- fatwa aplikacja, wysoka plastycznosé ‘5
przy mocowaniu i szpachlowaniu LATWA DOSKONAEA _ a
« mrozoodporny po zwigzaniu APLIKACIA EKONOMICZNY PRZYCZEPNOSC
porny p q: ‘d_)
(%
Grupa dostaw / o
Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é =)}
zaméwienia E
przyklejanie ptyt ()
ok. 4,0-6,0 kg/m?; c/ )
JSKSONNY/25 zatapianie siatki UEEED LY 2 paleta 1050 kg g’
(7

weberbase BIAtY

Najwazniejsze wiasciwosci

uniwersalny: do mocowania ptyt

i do zatapiania siatki

mozna stosowaé do styropianu biatego
i grafitowego

wysoka przyczepnos¢ do betonu

w warunkach suchych z 0,60 MPa

ok. 4,5-5,0 kg/m?

Najwazniejsze wiasciwosci

uniwersalny: do mocowania ptyt

i do zatapiania siatki

nie wymaga gruntowania pod tynki
cienkowarstwowe

bardzo wysoka przyczepnos¢ do betonu
w warunkach suchych z 0,75 MPa

tatwa aplikacja, wysoka plastycznosé
przy mocowaniu i szpachlowaniu
mrozoodporny po zwigzaniu

s @

WZMOCNIONY

BlALY WEOKNAMI

> €
a3;
>€

bialy klej do styropianu biatego i grafitowego,
wzmocniony widéknami, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki

¥

BEZ
GRUNTOWANIA

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
przyklejanie piyt
ok. 3,5-4,5 kg/m?; c/
14KSBIAL/25 zatapianie siatki TR ED LY 2 paleta 1050 kg

weberbase UNI S

=

ok. 3,5-4,0 kg/m?

Najwazniejsze wiasciwosci
« uniwersalny: do przyklejania ptyt
i do zatapiania siatki
+ bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu
w warunkach suchych 2 0,50 MPa
« fatwa aplikacja, wysoka plastycznosé
przy mocowaniu i szpachlowaniu
mrozoodporny po zwigzaniu

LRy

APLIKACIA EKONOMICZNY

> €
&3;
>1€
DOBRA

PRZYCZEPNOSC

CERTYFIKOWANY

klej do styropianu biatego i grafitowego,
do mocowania plyt i do zatapiania siatki

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloéé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
przyklejanie ptyt
14KSUNIS/25 Cho S5 (e worek 25 kg 42 €/

zatapianie siatki
3,0-3,5 kg/m?

paleta 1050 kg
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Zaprawy klejowe

m klej do mocowania styropianu biatego i grafitowego

Najwazniejsze wiasciwosci
wysoka przyczepnos¢ do betonu

do
rmhc?wprin w warunkach suchych = 0,60 MPa
““""‘” - fatwa aplikacja, wysoka plastycznosé

przy mocowaniu
mrozoodporny po zwigzaniu

paleta 1050 kg

(=
2
Q
2
O
(o] Grupa dostaw /
=) Kod produktu Zuzycie Opakowanie llos¢ opak. na palecie min. wielko§é
E zaméwienia
3 14WKSTI2/25 3,5-4,0 kg/m? worek 25 kg 42 c/
7}
=)
(7]

klej do styropianu biatego i grafitowego,
do mocowania ptyt i do zatapiania siatki
Najwazniejsze wiasciwosci
uniwersalny: do mocowania ptyt

mu i do zatapiania siatki
= -« wysoka przyczepnos¢ do betonu

w warunkach suchych = 0,65 MPa
tatwa aplikacja, wysoka plastycznosé
przy mocowaniu i szpachlowaniu
mrozoodporny po zwigzaniu

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie llosé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia

przyklejanie ptyt
3,5-4,0 kg/m?; c©/
14WKsi22/25 zatapianie siatki e 2 paleta 1050 kg
3,0-3,5 kg/m?
klej do ptyt z pianki rezolowej, wetny mineralnej,
styropianu biatego i grafitowego, wzmocniony wiéknami 3 mm

Najwazniejsze wiasciwosci

« uniwersalny: do mocowania ptyt zmniejsza ryzyko spekan termicznych
i do zatapiania siatki tatwa aplikacja, wysoka plastycznosé¢
wysoka przyczepnos¢ do betonu przy mocowaniu i szpachlowaniu

w warunkach suchych = 0,65 MPa mrozoodporny po zwigzaniu
rekomendowany jako warstwa zbrojona

klajdo
ociaplef

=

S ﬁ pod tynki w ciemnych kolorach
gt « mozliwos¢ mocowania wetny
v Twebar mineralnej i styropianu bez mocowania

mechanicznego

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloéé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
przyklejanie piyt:
pianka rezolowa i wetna 5,0-6,0 kg/m?
styropian 3,5-4,5 kg/mz; c/

14WKS123/25 zatapianie siatki: worek 25 kg 42

pianka rezolowa i wetna 5-7 kg/m? palealioSOlg)

styropian:

ok 3,5-4,5 kg/m?
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Kod produktu

T4WKS126/25 we

Zaprawy klejowe

klej do ptyt z pianki rezolowej, wetny minerainej,
styropianu biatego i grafitowego, wzmocniony wiéknami 6 mm

Najwazniejsze wiasciwosci

uniwersalny: do mocowania ptyt i wykonczenie ocieplenia w postaci ptytek
i do zatapiania siatki ceramicznych

zwieksza odpornosé systemu « mozliwos¢ mocowania wetny

na uszkodzenia mechaniczne mineralnej i styropianu bez mocowania

i naprezenia termiczne mechanicznego

wysoka przyczepnos¢ do betonu - tatwa aplikacja, wysoka plastycznosé

w warunkach suchych = 0,60 MPa przy mocowaniu i szpachlowaniu
rekomendowany jako warstwa zbrojona « mrozoodporny po zwigzaniu

pod tynki w ciemnych kolorach

Grupa dostaw /
Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
przyklejanie ptyt:
styropian 3,5-4,5 kg/mz;
tna, pianka rezolowa 5-6 kg/m?; c/
zatapianie siatki: Ve ED Y 2 paleta 1050 kg
styropian 3,5-4,5 kg/m?

wetna, pianka rezolowa 5-7 kg/m?

Kod produktu

14WKS143/25

klej do wetny mineralnej, styropianu biatego i grafitowego,
wyprawa tynkarska, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki

Najwazniejsze wiasciwosci

uniwersalny: do mocowania ptyt - tatwa aplikacja, wysoka plastycznosé
i do zatapiania siatki przy mocowaniu i szpachlowaniu
wysoka przyczepnos¢ do betonu « mrozoodporny po zwigzaniu

w warunkach suchych z 0,65 MPa
mozliwos¢ wykonywania tynkow
cienkowarstwowych na gtadko
wykonczenie natryskowe ocieplanych
stropéw garazy i piwnic

Grupa dostaw /
Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
przyklejanie ptyt:
styropian 4-5 kg/m?
wetlna 5-6 kg/m?;

- ol c/
zatapianie siatki: worek 25 kg 42
welna, styropian ok. 5 kg/m? paleta 1050 kg
tynkowanie

ok. 1,4 kg/m?2/mm grub.

(&}

Prayspieszacz
wiqzania klejow

0 ocieplen
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Preparaty gruntujgce

weber.prim compact

Najwazniejsze wiasciwosci

poprawia przyczepnosé do podtoza
redukuje chtonno§¢ podioza

po wyschnieciu tworzy chropowatq
powierzchnie

plyn gruntujqgcy z kruszywem kwarcowym

pod tynki weber.pas

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki
akr ikatowo-silikonowe, silikon hydrofilowe,
ne i mozaikowe z grupy tynkéw weber.pas.

Grupa dostaw /
min. wielko§é
zaméwienia

llo§é opak. na palecie

A/
2 opakowanie 5 kg
24 aJ

opakowanie 20 kg

plyn gruntujqcy, gteboko penetrujgcy pod farby fasadowe,

podkiady podiogowe, kleje do ptytek i hydroizolacje

- kolor biaty
(=
2
Q
2
O
o
=) Kod produktu Zuzycie Opakowanie
2 14WPG22C/05 wiadro 5 kg
[} 0,15-0,25 kg/m?
‘3, 14WPG22C/20 wiadro 20 kg
weber PG212
Najwazniejsze wiasciwosci
- + pod biyskawiczne podkiady podtogowe,

¢

Kod produktu

‘ NOWosE '

14WPG212/05

14WPG212/10

36

farby fasadowe, kleje do ptytek

i hydroizolacje

zmniejsza i wyréwnuje chtonnosé podtoza
szybko wysycha - uktadanie podktadow
podtogowych juz po 45-60 min

whnika gteboko w podioze wzmacniajqc
warstwe wierzchniq

Zuzycie Opakowanie
kanister 5 kg
min. 0,2 kg/m?

kanister 10 kg

uszczelnia i wzmacnia pylgce i chtonne
podtoza

poprawia przyczepnos¢ do podtoza

- redukuje powstawanie wykwitow

na powierzchniach malowanych farbami
fasadowymi

paroprzepuszczalny

do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz
odporny na alkalia

Grupa dostaw /
min. wielko§é
zaméwienia
A/
opakowanie 5 kg

llo§é opak. na palecie

78

A/
opakowanie 10 kg



Preparaty gruntujgce

ptyn gruntujgcy pod tynki dekoracyjne mokre

Najwazniejsze wiasciwosci
barwiong w masie na 7 koloréw (bimy, Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki
szary, 26Ity, czerwony, zielong, niebieski, akrylowe, silikonowo-akrylowe, silikatowe,
brazow! ) silikatowo-silikonowe, silkonowe i mozaikowe
Q 'y - L z grupy tynkéw weber TD.
redukuje nasigkliwosé
poprawia przyczepnos¢ tynkow
cienkowarstwowych do podtoza

\C
9
Q
2
(%
Grupa dostaw / o
Kod produktu Kolor Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é =)}
zaméwienia E
14WPG221/05/W000 biaty Q
)
14WPG221/05/P000 brgzowy [
14WPG221/05/L000 26ty (3,
14WPG221/05/R000 czerwony A/
wiadro 5 kg 72 .
14WPG221/05/8000 niebieski opakowanie 5 kg
14WPG221/05/U000 szary
14WPG221/05/G000 zielony
0,1-0,2 kg/m?
‘ NOwosé | 14WPG221/05/H000 grafitowy
14WPG221/20/ WO000 biaty
14WPG221/20/PO00 brgzowy
14WPG221/20/L000 26ty
14WPG221/20/R000 czerwony A/
wiadro 20 kg 24 .
14WPG221/20/B000 niebieski opakowanie 20 kg
14WPG221/20/U000 szary
14WPG221/20/GO00 zielony
14WPG221/20/H000 grafitowy
bialy brqzowy 26ty czerwony
niebieski szary zielony grafitowy wagé)
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Preparaty gruntujgce

plyn gruntujgcy pod tynki dekoracyjne o wyglgdzie muru z cegiet,
weber PG225 strukturze granitu oraz piaskowca

Najwazniejsze wiasciwosci
—_— - plyn gruntujgcey imitujgey fuge Uwaga: ptyn gruntujqey stosuje sie jezeli tynki
. barwiony W masie na 5 koloréw dekoracyjne sq uktadane przy pomocy szablondw
. bardzo dobre krgcie tunkarskich weberdeko szablon.
- posiada zabezpieczenie przeciwko
porastaniu alg i glonéw

Grupa dostaw /
Kod produktu Kolor Zuzycie Opakowanie llos¢ opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
14WPG225/05/LA92 LA92
14WPG225/05/LAB4G LAB4
wiadro A/
14WPG225/05/LA% LA94 Sko 72 et 5l
14WPG225/05/AM14 AM14
14WPG225/05/AL94 AL94
0,3-0,35 kg/m?
14WPG225/20/LA92 LA92
14WPG225/20/LAB4 LA8B4
wiadro A/
14WPG225/20/LA% LA94 20 kg 24 Ee e
14WPG225/20/AM14 AMI4
14WPG225/20/AL94 AL94
'
LA92 AMI4

PO AR B T 08 8 st LT

f{ m}‘},&’; Wﬁ s ’J‘

HToNs SRy

AR St

AL94

LA94

Tnki Szablony
dekoraq jyne ﬂnkarsk\e

str. 48-49
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

ptyn do czyszczenia elewaciji

Najwazniejsze wiasciwosci

koncentrat, mozna rozcieficzaé wodq

od 1.5 do 110

przyjazny dla srodowiska

wysoka efektywnosé czyszczenia KONCENTRAT
tatwosé aplikacji

Y

D

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é

zaméwienia

. c/
- f
14WPC241/05 0,1-0,3 kg/m kanister 5 kg 78 opakowanie 5 kg
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ptyn do konserwacji
oraz czyszczenia elewacji z grzybow i glonéw

Najwazniejsze wiasciwosci
r « duza skutecznoé¢ w zwalczaniu objawow
mikrobiologicznych

- do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz
- bezpieczny w stosowaniu

Grupa dostaw /
Kod produktu 2uzycie Opakowanie lloé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
2 "
14WPC243/10 ok. 0,15 kg/m: kanister c/

(1 malowanie) 10 kg & opakowanie 10 kg

ad KZ przyspieszacz wigzania klejéw do ocieplen

Najwazniejsze wiasciwosci

przyspiesza wigzanie kleju w warunkach
niskich temperatur

po 8 godzinach od aplikacji klej jest
odporny na dziatanie przymrozkéw

nie zmienia wiasciwosci kleju

Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie min. wielko§é
zaméwienia
14WPCAKZ /300 1opakowanie na 1 worek 25 kg kleju pojemnik 300 g &

karton - 18 opakowari 300 g
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

weber PC246

lakier do tynkow mozaikowych

Najwazniejsze wiasciwosci

wzmacnia i poprawia wyglgd tynku
mozaikowego poddawanego renowacji
bezpieczny w stosowaniu - wewnqtrz
ina zewnqtrz

dostepny w 3 kolorach

kolor nr 20 — do tynku weber TD351

« kolor nr 33 — do tynku weber TD351
kolor nr LA30

- lakier transparentny do pozostatych tynkow
mozaikowych

‘5 kolor AL30
—_— « kolor nr 32 — do tynku weber TD351
8‘ kolor KO30
‘0
(o] Grupa dostaw /
=) Kod produktu Kolor Zuzycie Opakowanie llosé opak. na palecie min. wielko§é
E zamowienia
I 14WPC246/15/20 20
]
[} 14WPC246/15/32 32 ok. 0,15 kg/m? wiadro D/
=) (1 mal ie) 15 k & ke je 15 k
) 14WPC246/15/33 33 (LT 9 CEELSTNOS)
14WPC246/15/TR transparent
wysokoelastyczny cementowy klej
weber ZP418 do plytek wielkoformatowych
Najwazniejsze wiasciwosci
- C2TESI - na podioza betonowe, cementowe,
i « cienkowarstwowy 2-5 mm gipsowe i anhydrytowe oraz na gtadkie
= - do plytek wielkoformatowych, w wqtpliwych i nienasigkliwe np. istniejgce ptytki, powtoki
przypadkach zalecane wykonanie proby malarskie, rowniez na OSB po wykonaniu
- do wykonywania oktadzin ceramicznych warstwy sczepnej
= na elewacjach, balkonach i cokotach
na « na podtoza o zwigkszonym obcigzeniu
v Tweber mechanicznym i termicznym
Grupa dostaw /
Kod produktu Zuzycie Opakowanie llosé opak. na palecie min. wielko§é
zaméwienia
14WZP418/25 ok. 1,6 kg/m?/mm worek 25 kg 42 €/

paleta 1050 kg

zaprawa murarska do murowania

cegiet klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa

Najwazniejsze wiasciwosci
« z dodatkiem trasu — zmniejszone ryzyko

m przebarwien i wykwitéow
“g.“ - do cegiet klinkierowych i elewacyjnych
« mrozoodporna
« dostepna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy
= murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga
“webar elewacyjna w kolorze F18 Classic
Kod produktu Nr koloru Zuzycie Opakowanie
14WZK552/25/210 Z10 Antracyt
ok. 35 kg/m? dla
14WZK552/25/Z12 212 Grafit sciany o grub. 1/2
14WZK552/25/218 218 Szary cegly, cegiet peinych worek 25 kg
25x12x 6,5cm,
14WZK552/25/222 222 Natural przy spoinie 10 mm
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« z powodu réznego sktadu surowcowego

zaprawy weber ZK557 i weber ZK552
oznaczone tym samym numerem koloru
posiadajq odcien zblizony

Grupa dostaw /
min. wielko§é
zaméwienia

lloéé opak. na palecie

c/
paleta 1050 kg
42
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

zaprawa do fugowania cegiet klinkierowych
i elewacyjnych oraz ptytek klinkierowych, 10 MPa

Najwazniejsze wiasciwosci

+ z dodatkiem trasu — zmniejszone ryzyko - odpowiednikiem kolorystycznym fugi
o hegowania przebarwied i wykwitéw elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18
‘;:" - do cegiet klinkierowych i elewacyjnych, Classic jest zaprawa murarska weber
oraz ptytek klinkierowych ZK552 w kolorze Z18 Szary
« mrozoodporna + z powodu réznego skladu surowcowego
- - dostepna w 4 kolorach zaprawy weber ZK557 i weber ZK552
. s oznaczone tym samym numerem koloru
5 Twaber posiadajq odcief zblizony
Grupa dostaw /
Kod produktu Nr koloru Zuzycie Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko§é
zamowienia
14WZK557/25/F10 F10 Antracyt
) ok. 4 kg/m? c/
14WZK557/25/F12 F12 Grafit dla muru z cegiet paleta 1050 kg
14WZK557/25/F18 F18 Classic 25x12x 6,5cm, worek 25 kg 42
o wymiarach spoin
14WZK557/25/F22 F22 Natural B Emm B/

paleta 1050 kg

Kolorystyka zapraw do cegiet/ptytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania Kolorystyka zapraw do fugowania

Z10 Antracyt F10 Antracyt

212 Grafit F12 Grafit
Z18 Szary F18 Classic
Z22 Natural* F22 Natural*

* kolory tylko na zaméwienie
W zaleznosci od proporcji mieszania, warunkdéw atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny moze odbiega¢ od koloru we wzorniku.,
Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze moggq sie rézni¢ odcieniem. Uzyskany kolor bedzie zblizony, ale nie identyczny.
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

weber PH940 (Supercel VITRUM)* plyta izolacyjna z pianki rezolowej

Najwazniejsze wiasciwosci

- najlepsze wiasciwosci izolacyjne “phyty weber PHO40 (Supercel VITRUM) produkowane sq
(X =0,019 - 0,021 W/mK) przez firme Resine Isolanti ODiena Sl

« bardzo wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie
(150 kPa CS(Y)150)

- reakcja na ogien B-sl, dO

« wymiary ptyty 1200 mm x 600 mm

‘5 P 'c (dtugosé x szerokos¢), z wyjqgtkiem piyt

-_— “O\QOS o gr. 20 mm i 30 mm, ktére maja wymiary

8‘ 1200 mm x 1200 mm

O

(o] Wspdiczynnik Grupa dostaw /

=) Kod produktu Grubos§é przewodzenia ciepta A, Opakowanie min. wielko§é

E [wW/m-K] zaméwienia

[ 14WPH940/20XL 20 mm 0,021 25,92 m? C / paczka 18 piyt Ngmgfé)

)

7] 14WPH940/30XL 30 mm 0,021 1728 m? C / paczka 12 ptyt Ngmgfé'

(3, 14WPHO40/40 40 mm 0,021 6,48 m? D / paczka 9 plyt
14WPH940/50 50 mm 0,021 5,04 m? C / paczka 7 phyt
14WPH940/60 60 mm 0,021 4,32 m? C/ paczka 6 piyt
14WPH940/70 70 mm 0,021 3,60 m* C / paczka 5 piyt
14WPH940/80 80 mm 0,019 2,88 m? C / paczka 4 piyty
14WPH940/90 90 mm 0,019 2,88 m? C / paczka 4 piyty
14WPH940/100 100 mm 0,019 3,60 m? C / paczka 5 piyt
14WPH940/110 110 mm 0,019 2,16 m? D / paczka 3 plyty
14WPH940/120 120 mm 0,019 216 m? D / paczka 3 plyty
14WPH940/130 130 mm 0,019 216 m? D / paczka 3 plyty
14WPH940/140 140 mm 0,019 2,88 m? D / paczka 4 piyty
14WPH940/150 150 mm 0,019 2,88 m? D / paczka 4 plyty
14WPH940/160 160 mm 0,019 2,16 m? D / paczka 3 plyty
14WPH940/170 170 mm 0,019 1,44 m? D / paczka 2 plyty
14WPH940/180 180 mm 0,019 26 m? D / paczka 3 plyty

( @ 0

Piyta ze sztywne)
piany rezolowe)

materiat izolacyjny w systemie
webertherm LAMBDA
— do 40% mniejsza grubos¢ ocieplenia
przy zachowaniu tych samych
parametréw izolacyjnych sciany

str.7i9 )
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

weber PH930 (Koolt

plyta izolacyjna z pianki rezolowej

Najwazniejsze wiasciwosci
- najlepsze wiasciwosci izolacyjne
(A=0,020 W/m*K)
« duza odpornos¢ na chioniecie wilgoci
« wysoka wytrzymatosé na Sciskanie
—_— (100 kPa CS(Y)100
- reakcja na ogien C-s2, dO

rerm K5) produkowane sq

- wymiary ptyty 1200 mm x 400 mm ‘5
(dtugosé x szerokosé) -
2
(3]
Wspétczynnik Grupa dostaw / o
Kod produktu Grubosé przewodzenia ciepta A, Opakowanie min. wielko§¢ =)}
[w/mK] zaméwienia E
14WPH930/20 20 mm 0,021 8,64 m? D / paczka 18 piyt ()
14WPH930/30 30 mm 0,021 5,76 m? D / paczka 12 ptyt 'I(b'
14WPH930/40 40 mm 0,021 6,72 m? D / paczka 14 ptyt ‘3’
14WPH930/50 50 mm 0,020 5,28 m? D / paczka 11 ptyt
14WPH930/60 60 mm 0,020 4,8 m? D / paczka 10 piyt
14WPH930/70 70 mm 0,020 3,84 m? D / paczka 8 ptyt
14WPH930/80 80 mm 0,020 3,36 m? D / paczka 7 piyt
14WPH930/90 90 mm 0,020 2,88 m? D / paczka 6 piyt
14WPH930/100 100 mm 0,020 2,88 m? D / paczka 6 piyt
14WPH930/120 120 mm 0,020 2,4 m? D / paczka 5 piyt
14WPH930/140 140 mm 0,021 1,92 m? D / paczka 4 plyty
14WPH930/160 160 mm 0,020 1,44 m? D / paczka 3 plyty
14WPH930/180 180 mm 0,020 1,44 m? D / paczka 3 plyty
14WPH930/200 200 mm 0,020 1,44 m? D / paczka 3 piyty
erm SRD-5 wkrecany tgcznik mechaniczny

do mocowania systemow ociepleniowych

Najwazniejsze wlasciwosci
+ tqcznik mechaniczny z wkrecanym,

gwarancja prawidtowego sfazowania

stalowym trzpieniem talerzyka z powierzchniq materiatu
+ solidne, certyfikowane tqczniki dajgce petne izolacyjnego
bezpieczenstwo mocowania ocieplenia - trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo

+ niewielka gtebokos¢ zakotwienia, trwatq koncdwkq z poliamidu
dla podtozy monolitycznych 25 mm tgczniki wstepnie zmontowane
+ bardzo duza sztywnos¢ talerzyka

1,10 kN/mm
Dlugosé Maksymalna 9rUb0§é Grupa dostaw /
Kod produktu [mgm] izolacji [mm] Opakowanie min. wielko§é
A,B,C,D/E zaméwienia
14WPHSRD/115 ns 80/ 60
14WPHSRD/135 135 100 / 80
14WPHSRD/155 155 120 /100
14WPHSRD/175 175 140 / 120
14WPHSRD/195 195 160 /140 D/

100 szt. g
14WPHSRD/215 215 180 /160 opakowanie 100 sztuk
14WPHSRD/235 235 200 /180
14WPHSRD/255 255 220 / 200
14WPHSRD/275 275 240 / 220
14WPHSRD/295 295 260 / 240
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

wbijany tgcznik mechaniczny
do mocowania systeméw ociepleniowych

Najwazniejsze wiasciwosci
- tgcznik mechaniczny z wbijanym, - gwarancja prawidtowego sfazowania
stalowym trzpieniem talerzyka z powierzchnig materiatu
- solidne, certyfikowane tqczniki dajgce petne izolacyjnego
bezpieczefistwo mocowania ocieplenia - trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo
- niewielka glebokos¢ zakotwienia, trwatq koficéwkq z poliamidu
dla podtozy monolitycznych 25 mm - fgczniki wstepnie zmontowane
= + bardzo duza sztywnos¢ talerzyka
[0} Y Y
< 1,10 kN/mm
2
O
(o] Maksymalna grubosé Grupa dostaw /
Dlugosé
=)} Kod produktu el izolacji [mm] Opakowanie min. wielko§é
E A, B, C, D/E zaméwienia
I 14WPHSLD/095 95 60 / 40
]
7] 14WPHSLD/115 ns 80/ 60
2 14WPHSLD/135 135 100 / 80
(7]
14WPHSLD/155 155 120 / 100
14WPHSLD/175 175 140 /120
D/
14WPHSLD/195 195 160 / 140 100 szt. opakowanie 100 sztuk
14WPHSLD/215 215 180 / 160
14WPHSLD/235 235 200 /180
14WPHSLD/255 255 220/ 200
14WPHSLD/275 275 240/ 220
14WPHSLD/295 295 260 / 240
UWAGA

Maksymalna gruboé¢ izolacji podana dla:

+ glebokosé zakotwienia: 25 mm (kategoria uzytkowa podtoza: A, B, C, D)

- glebokosé zakotwienia: 45 mm (kategoria uzytkowa podtoza E)

« uwzgledniono 1 cm kleju mocujgcego, podtoze nieotynkowane, bez nierébwnosci

Kategoria

podioza Rodzaj materiatu Sciennego Sposéb montazu
A beton zwykty wiercenie z udarem
B cegta petna ceramiczna lub silikatowa wiercenie z udarem
c bloczek szczelinowy ceramicznylub silikatowy wiercenie bez udaru
D beton lekki wiercenie z udarem
E autoklawizowany beton komdrkowy wiercenie bez udaru
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

zaslepki systemowe do tqcznikow weber.therm SRD i SLD

Najwazniejsze wiasciwosci

zaslepki systemowe do montazu
zagtebionego tqcznikdw webertherm
SRD przy uzyciu przyrzqdu webertherm
Montagetool

wymiar dopasowany do przyrzqdu
webertherm Montagetool

- fatwy i pewny montaz zagtebiony ‘5
Q

2

8

. Grupa dostaw /

Kod/produktu Nazwa Opakowanie min. wielko§é zaméwienia =)
T4WPHSTR/EPSB UYL dE)
- zaslepka styropian biaty )

[7])
14WPHSTR/EPSG g DT =2
— zaslepka styropian grafitowy D/ N

STR/MIWO e opakowanie 100 sztuk

14WPHSTR/MIWO A .
— zaslepka wetna mineralna

14WPHSTR/RHS STR./RHS
— zaslepka pianka rezolowa

talerzyki systemowe do fgcznikéw weber.therm SRD i SLD

Najwazniejsze wlasciwosci

5 « wymiar dopasowany do przyrzqdu
f webertherm Montagetool
~ - fatwy i pewny montaz
I
. Grupa dostaw /

Kod produktu Nazwa Opakowanie I

J4WPHEIT/VT2G VT 2G - tulerz_gk montaz
zagtebiony b/

14WPHEJT/SBLI4O SBL 140 plus — talerzyk 140 mm JOOEZL opakowanie 100 sztuk
4WPHEJT/VT90 VT 90 - talerzyk 90 mm

webertherm Montagetool przyrzqd do montazu tqcznikéw weber.therm SRD

Najwazniejsze wiasciwosci
- szybki, tatwy i pewny montaz

Kod produktu Opakowanie . GTUPG,",“':“! / L
min. wielkos¢ zamdwienia

14WPUOI5 1sztuka D /1sztuka
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

webertherm TX40 M8x95,5 bit do montazu tqcznikéw webertherm SRD

Najwazniejsze wiasciwosci
- szybki, fatwy i pewny montaz

5 Grupa dostaw /
Rodlprockiy Ceckowanie min. wielko§é zaméwienia
14WPUOI8 1sztuka D /1sztuka
siatka zbrojqca z wiékna szklanego z nadrukiem weber,
weber PH912 o gramaturze > 160 g/m?

Zastosowanie
- zbrojenie systemow webertherm
wykonczonych ciemnymi kolorami,
.‘ oktadzinami ceramicznymi
lub narazonych na ryzyko uderzen
mechanicznych

Grupa dostaw /

Kod produktu Opakowanie llo§é opak. na palecie min. wielko&é zaméwienia
c/
4WPHOI2/TT 1rolka 55 m? 33 I @EalEniE
siatka zbrojqca z wiokna szklanego z nadrukiem weber,
weber PH9O13 19 9 g
o gramaturze > 145 g/m
Zastosowanie
« zbrojenie systemoéw webertherm
(]
. q Grupa dostaw /
Kod produktu Opakowanie llos€ opak. na palecie min. wielko&¢ zaméwienia
c/
14WPHOI3/AK 1rolka 55 m? 33 IesalEaniE
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Najwazniejsze wiasciwosci

niskoprezny

wydajny - do 45 | piany

szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
bardzo dobra przyczepnosé do podtozy

k. mineralnych, bitumicznych, drewnianych,
F metalowych

karton 12 pojemnikéw

- do ocieplania &cian, takze fundamentowych ‘5

[ - wstepne utwardzenie juz po 2 godzinach a
o .2
8

Kod produktu Opakowanie Wydajnosé miin. 3;1::§1°::fnvgvlvisnia =)
14WPHPU2/45 pojemnik 750 ml 451 S B
[7])

=)}

(7]

weber PPU-165 wydajna piana montazowa

Najwazniejsze wiasciwosci

+ o obnizonej rozpreznosci

bardzo wydajna - do 65 | piany

szeroki zakres temperatur

od +5°C do +30°C

do wypetniania szczelin, montazu okien,
drzwi, parapetéw

- - izolacja cieplna sieci wodnych,
| et kanalizacyjnych, grzewczych
. « szybki montaz - krétki czas utwardzania

. . Grupa dostaw /
Kod produktu Opakowanie Wydajnosé min. wielkosé zaméwienia
P c/
14WPHPU1/65 pojemnik 830 ml 651

karton 12 pojemnikéw

piana montazowa

Najwazniejsze wiasciwosci

niskoprezna

wydajna - do 45 | piany

szeroki zakres temperatur

od +5°C do +30°C

do wypetniania szczelin, montazu okien,
drzwi, parapetéw

nie wypacza profili okiennych

- « szybki montaz - krétki czas utwardzania
.
N P Grupa dostaw /
Kod produktu Opakowanie Wuydajnosé I
14WPHPU1/45 pojemnik 750 ml 451 C / karton 12 pojemnikéw
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

weber PU cleaner czyscik do pian poliuretanowych

Najwazniejsze wiasciwosci

- usuwa nieutwardzone kleje i piany
poliuretanowe

- idealnie czysci aplikatory do pian

- dotgczona gtéwka rozpytowa
do odtiluszczania powierzchni stalowych

karton 12 pojemnikéw

(=
2
Q
2
8
. Grupa dostaw /
=)] ReClECCRktd Geckoanic min. wielko§é zaméwienia
E o c/
[J] 14WPHPUC pojemnik 500 ml
-~
7}
=)
(7]

weberdeko szablon szablon tynkarski ,stara cegla”

| - Najwazniejsze wiasciwosci
r i - utatwia wykonanie faktury muru ze starych
— - cegiet w systemie webertherm DECOR
S ~ .« do zastosowan jednorazowych
« wymiar szablonu: 115,5 x 94 cm

. Grupa dostaw /
Redpes CGECRCHERIS min. wielko§é zaméwienia
14WPHSZA/ST/50 50 sztuk 54,2 m? A / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/ST/25 25 sztuk 271 m? A / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon CB szablon tynkarski ,cegla bostoriska”

Najwazniejsze wiasciwosci

- utatwia wykonanie faktury muru z cegty
bostoriskiej w systemie webertherm DECOR

- do zastosowar jednorazowych

« wymiar szablonu: 117 x 90 cm

. Grupa dostaw /
Rodprockiy Cpakohonis min. wielko§é zaméwienia
14WPHSZA/CB/50 50 sztuk 52,6 m? A / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CB/25 25 sztuk 26,3 m? A / opakowanie 25 sztuk
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Produkty uzupetniajgce do systemow ocieplen

deko szablon CS szablon tynkarski ,cegta standard”

Zastosowanie

- utatwia wykonanie faktury muru z cegiet
w systemie webertherm DECOR

- do zastosowan jednorazowych

« wymiar szablonu: 104 x 90 cm

. Grupa dostaw /
RClpIceuky Reakoranic min. wielko§é zaméwienia
14WPHSZA/CS/50 50 sztuk 46,8 m? A / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CS/25 25 sztuk 23,4 m? A / opakowanie 25 sztuk
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deko szablon KN szablon tynkarski ,kamien naturalny”

f Zastosowanie
utatwia wykonanie faktury muru z kamieni
w systemie webertherm DECOR
g do zastosowan jednorazowych
L M, wymiar szablonu: 100 x 100 cm

™~
. Grupa dostaw /
KedipICouky Reakoraiio min. wielko§é zaméwienia
14WPHSZA/KN/50 50 sztuk 50 m? A / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/KN/25 25 sztuk 25 m? A / opakowanie 25 sztuk

tasSma odcinajgca do tynkow modelarskich

Najwazniejsze wlasciwosci:

- utatwia precyzyjne wykonanie fugi przy « szeroko$¢ 5 mm
imitacjach deski, betonu architektonicznego -+ wysoka wytrzymatos¢ na zerwanie
lub ptytek z kamienia naturalnego « wysoka przyczepnos¢ do podtoza

wykonywanych tynkami weber.pas
modelino C, weber.pas modelino D
lub weber.pas stone

. Grupa dostaw /
Kod produktu Ceakowanis min. wielkosé zaméwienia

14WPHTAS rolka 66 m.b. A /1rolka
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Kolornik tynkow i farb Weber

Oznaczenia kolorow

Kody grup kolorystycznych

Informacje o dostepnosci

Kolorniki tynkow i Farb

Oznaczenia grup doptat

AL Alabaster produkt dostepny o produkt bez doptaty
A w tynkach i farbach
AG Agat akrylowych 1 doptata z grupy 1
AM Ametyst produkt dostepny 2 doptata z grupy 2
w tynkach i farbach
BU Bursztyn s silikatowych, doptata z grupy 3:
silikonowych, tynki i farby
HE Hematyt silikatowo-silikonowych 3 oparte o pigmenty
i hydrofilowych zmniejszajqce
KO Koral nagrzewanie si¢
powierzchni
KR Krysztat
LA Lazuryt
MA Malachit

Na przykiad kolor AL23-AS0

AL grupa kolorystyczna Alabaster

23  kolor nr23

AS dostepny w tynkach i farbach akrylowych,
silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych

(o] produkt bez doptaty

Wzory kolorystyczne przedstawione w réznych edycjach
wzornikdw Weber, a takze w innych materiatach
komunikacyjnych Weber mogq nieznacznie roznic sie

od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko
naturalne wynikajqce z ograniczen techniki drukarskiej.
Tego rodzaju nieznaczne réznice nie mogq byé podstawq
do reklamacji.

Kolory mogq réwniez nieznacznie roznic sig od siebie

w zaleznosci od:

- rodzaju i natezenia odwietlenia (§wiatto sztuczne, a Swiatto
dzienne, kqt padania promieni stonecznych)

- faktury powierzchni (ten sam kolor wyglqda inaczej
na powierzchni gtadkiej, inaczej na chropowate;j)

« warunkéw pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor
majq duzy wptyw warunki wigzania i wysychania wyrobu,
przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotnosé
wzgledna powietrza).

Roznice te réwniez nie mogq byé podstawq do reklamaciji.
Zalecamy natozenie probki wyrobu na czesci powierzchni
przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany
kolor bedzie wyglqdat w rzeczywistosci.
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Hematyt

HE1-ASO*
-
HE21-ASO" HE22-A3 HE23-AS0*
-
HE31-AS0* HE32-AS0* HE33-AS0"
HE41-ASO* HE42-AS0* HE43-AS]

HE34-AS0"

HES51-ASO* HES52-AS]
HE61-ASO" HEG2-AS1
HE71-ASO* HE72-AS1

[$5

HE53-A3

HE63-AS1

HE73-A3

Nowa paleta Hematyt odpowiada
aktualnym trendom popularnych
kolorow stosowanych na elewacji. Cata
paleta dedykowana ré6znym odcieniom
szarosci pozwala na petnq realizacje
koncepcji architektonicznych, rowniez
w kolorach zblizonych do czerni. Kolory
oznaczone jako A3 zostaty opracowane
na bazie Cool Pigments, pigmentow
odbijajgcych wigkszos¢ promieniowania
stoneczneqo, takze spoza widocznego
widma (podczerwien).

LLl

Zastosowanie Cool Pigments sprawia,
ze powierzchnia nie nagrzewa sie tak,
jak przy zastosowaniu standardowych
pigmentow. Dzigki temu mozna
bezpiecznie stosowac ciemne kolory
bez ryzyka usterek spowodowanych
naprezeniami termicznymi.

Kolory A3 sq dostepne w tynkach:
weber TD34l1, weber.pas premium,
weber TD325 i weber.pas topflex, a takze
w farbach weber FZ391, weber.ton color
i weber FZ371.

HE54-A3

HE64-A3
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Alabaster

ALN-ASO* AL12-ASO* ALI3-ASO* ALI4-ASO*

AL21-ASO* AL22-ASO* AL23-ASO" AL24-ASO*

AL31-ASO* AL32-AS0* AL33-AS0* AL34-AS0*
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AL41-ASO* AL42-ASO* AL43-AS0*

ALS51-ASO* AL52-AS0* AL53-AS0*

AL61-ASO* AL62-ASO" AL63-ASO" AL64-AS]

- 2 - -
AL71-ASO* AL72-ASO" AL73-AS0" AL74-AS]
AL8I-ASO* AL82-AS0* AL83-ASI AL84-AS2

AL91-ASO* AL92-AS0* AL93-AS0* AL94-AS]

EKSTRA BIALY

ALOO-ASI

Nowy kolor ekstra biaty. Kolor dostepny we wszystkich
tynkach weber. * l 8 '
4
kolorow



C
2
Q
2
O
o
=)
E
Q
d
(7]
N
»

Kolornik weber.color NAVIGATOR - Agat

AGTI-ASO* AG12-ASO*
AG21-ASO* AG22-AS0*
AG31-AS0* AG32-AS0*

AG41-ASO* AG42-AS1

AGS51-AS0* AG52-AS0*
_

AG61-ASO* AG62-ASO*
-

AG71-ASO* AG72-AS0*
-

AGS81-ASO0* AG82-AS0*

8
$
i
e

AG13-ASO*
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AG33-AS0*
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AG63-AS0*
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5 5
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%'8' kolorow bez doptat!
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Malachit

MAT-ASO* MAI3-AS0*
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MA21-ASO* MA22-ASO MA23-AS0* MA24-AS0* ‘qc,
Q
2
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MA31-AS0* MA32-AS0* MA33-AS] MA34-A2 E
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MA41-ASO* MA42-ASO* MA43-AS]

MASI1-ASO* MAS52-AS0* MAS3-AS0* MAS4-ASO*

MA64-AS]

MAG61-ASO* MA62-A0" MA63-A0"

MA71-ASO* MA72-AS0* MA73-A1 MA74-A1
MABI-ASO* MA82-AS2 MA83-ASI MA84-A2
MA91-ASO* MA92-AS0* MA93-AS0* MA94-A2

[
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Probka
kolor styczna
Hnku
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KO42-A2

Kolornik weber.color NAVIGATOR - Koral

KOIl1-AS0*

KO21-As0*

KO31-As0*

KO41-ASO*

KOS51-AS0*

KO81-A0"

KO91-A2

KO13-AS0*

KO12-ASs0*
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KO32-As0*
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KO23-As0*

KO33-As0*

KO53-A1

KO63-A2

KO73-Al

KO83-A0"

KO93-A2

%'8' kolorow bez doptat!
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KO14-AS0*

KO24-AS0*
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KO54-A2
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BU21-ASO"

BU31-ASO*

BU41-ASO*

BUS51-ASO*

BU61-ASO*

BUBI-ASO*

BU91-ASO*

BU22-AS0*

©
[
@
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BU42-AS0*

BU52-AS0*

BU62-AS0*

BU72-AS0*

BU82-AS0*

:

BU92-AS0*

]
<
&
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e
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BU23-AS0*

BU53-AS0*

BU63-AS0*

BU73-AS0"

BU83-AS0*
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BUS54-ASO*

BU64-AS]

BU74-AS1

BU84-AS1

BU94-A1
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Lazuryt

LAOI-ASO* LAO2-ASI LAO3-AS1

\C . . .

[} LATI-ASO LAI3-ASO LA14-ASO

Q

2

(8

o

=)}

E LA21-ASO* LA22-AS0* LA23-AS0* LA24-ASO*

Q

ket

(7]

N

(7]
LA31-ASO* LA32-AS0* LA33-AS0*
LA41-ASO* LA42-ASO* LA43-ASO* LA44-AS]
LA51-ASO* LA52-AS0" LA53-AS0* LA54-AS1
LA61-ASO* LA62-ASO* LA63-AS0* LA64-ASO*
LA71-ASO* LA72-AS0* LA73-AS0* LA74-AS0O*
LA81-ASO* LA82-AS0O" LA83-AS0" LA84-ASO"
LA91-ASO* LA92-AS0* LA93-ASO* LA94-AS1

*'8' kolorow bez doptat!
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Ametyst

AM11-ASO* AMI2-ASO*
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Krysztat

KRO3-ASO

Pt
KR14-ASO

LA
KR16-ASO KR17-ASO KR18-ASO

KR22-ASO

KR21-ASO

KR26-ASO KR27-ASO

Gkl
e

S S
KR30-ASO KR31-ASO

KR35-ASO

KR34-ASO

KR37-ASO

KR42-ASO

KR50-ASO

el
KR41-ASO

KR45-ASO
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Kolornik weber.color NAVIGATOR - Krysztat

KR53-ASO KR54-ASO KR55-AS0O

KR58-ASO
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KR61-ASO

KR65-ASO

KR69-ASO

KR88-ASO KR89-ASO

KR94-ASO KR95-ASO

s
KR98-ASO

KR96-ASO

Paleta Krysztat to '00 kolorow bez doptat!
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Miejsce na Twoje notatki
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I Systemy podiogowe
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Systemy podiogowe

Zastosowanie

jastrych na warstwie
cementowy rozdzielajqcej

-3
o
o
3

Dobér podkiadéw podiogowych Produkt

weber.prim start

v
v

weber.floor 4716
gruntowanie
weber.prim kwarc
webertec EP 10
weber.floor 4010
weberfloor 4020

weber.floor 4045

masy samopoziomujqce weber.floor POZIOM

)
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]
0
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weber.floor 4150

weber.floor 4310
weber.floor 4320
weberfloor 1000
weberfloor 1000 PLUS
weber.floor RAPID

jastrychy i betony weber.floor FLOW

ANAVANGANGENE A UA N NUE UL UE NN SR WA
RN R N SRR RN 8] x

AU NI N N N A N

weberfloor FIBROCEM

webermix beton B30

webermix beton B50
weber.floor HB PLUS 6.0

weber floor HB PLUS 3.0

betonowe posadzki

przemysiowe weberfloor HB PLUS 1.5

weber.floor HB protect
weberfloor LIT protect

) weber.floor 4602 Industry Base Extra
renowacja posadzek

przemystowych

AN N N N N A N
AN

weber.floor 4610 Industry Top

Oznaczanie podktadéw podtogowych i posadzek
zgodnie z normgqg EN 13813

Rodzaj spoiwa

CcT podktady na bazie cementu

CA podktady na bazie siarczanu wapnia
MA podktady magnezjowe

AS podkitady asfaltowe

SR podkiady z zywic syntetycznych
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Systemy podiogowe

Zastosowanie
A eaInt wodne elektryczne plytki
- ogr i ogr i deski ceramiczne, anhydryt na zewnqtrz
akustycznej lastriko
v v
[
v v 3
&
v v
o
v v 3
2
v v
E
v v
(]
e
[7])
=)
(0]
v v v v v v
v v v v v v
v (4 v
v v v
v v v
v v v
v v v
v
v
Parametry produktu
PO . _ .
c wytrzymatosé na Sciskanie (C5-C80) [N/mm?] przyklad oznaczenia CT-C25-F5-A12
F wytrzymatosé na zginanie (F1-F50) [N/mm2] CT podkiad na bazie cementu
C25 wytrzymatos¢ na Sciskanie
A odporno$é na §cieranie na tarczy Béhmego (A1,5-A22) [cm3/50 cm?] min. 25 N/mm?
. . F5 wytrzymatos¢ na zginanie
AR odpornosé na Scieranie BCA (ARO,5-AR6) [um] rmin. 5 N/mm?
RWA odporno$é na &cieranie przy nacisku kota (RWAI-RWA300) [cm?] Al2  Scieranie na tarczy BShmego

max. 12 cm?/50 cm?
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Systemy podiogowe

Podloga na podiozu cementowym

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obrobki

Niskie koszty

Szybkie i innowacyjne rozwigzanie
Jastrychy o krétkim czasie wigzania

Masy o wysokiej ptynnosci

Jastrych tradycyjny

i wysychania

II Podtoze cementowe II Podtoze cementowe Podtoze cementowe

E Grunt weber.prim start E Grunt weber.prim start Grunt weber.prim start

B Wylewka samopoziomujqca B Jastrych cementowy Szybki jastrych
weber.floor POZIOM grubosc weber.floor 1000 weberfloor 1000 PLUS
2-20 mm lub ptynny jastrych grubos¢ 10-100 mm grubos¢ 10-100 mm
cemer]t_owg weber.floor FLOW n Zaprawa Klejgca weber ZP413 lub jastrych b%g.sk.owmzng
grubos¢ 20-100 mm o bardzo wysokiej

A Zaprawa Kiejqca weber zp4l4 wytrzymatosci

66

weber.floor RAPID
grubos¢ 10-100 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414



Podtoga na styropianie

Proste wykonanie, bez obrébki

Jastrych o wysokiej ptynnosci

Podtoze
Paroizolacja
Styropian

Folia polietylenowa
Siatka stalowa

Ptynny jastrych cementowy
weber.floor FLOW
grubos¢ 40-100 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

Podtoze
Paroizolacja
Styropian

Folia polietylenowa
Siatka stalowa

Jastrych cementowy
weber.floor 1000
Qrubos¢ 40-100 mm /
weberfloor FIBROCEM
+ kruszywo, gruboscé
min. 40 mm

Zaprawa klejgca weber ZP413

Systemy podiogowe

Szybkie i innowacyjne rozwigzanie
Jastrych o krétkim czasie wigzania

i wysychania
Podtoze
Paroizolacja
Styropian
Folia polietylenowa
Siatka stalowa

Szybki jastrych

weberfloor 1000 PLUS

Qrubos¢ 40-100 mm lub
jastrych btyskawiczny o bardzo
wysokiej wytrzymatosci
weber.floor RAPID

Qrubosé 35-100 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414
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Systemy podiogowe

Podloga z ogrzewaniem

Proste wykonanie, bez obrobki

Jastrych o wysokiej ptynnosci

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

Szybkie i innowacyjne rozwigzanie
Jastrych o krétkim czasie wigzania

i wysychania

podtoze
Paroizolacja
Styropian

Folia aluminiowa
Rurki ogrzewania
Siatka stalowa

Ptynny jastrych cementowy
weber.floor FLOW
grubosé 60-100 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414

68

Podtoze
Paroizolacja
Styropian

Folia aluminiowa
Rurki ogrzewania
Siatka stalowa

Jastrych cementowy
weber.floor 1000
grubosé 60-100 mm /
weberfloor FIBROCEM
+ kruszywo, grubosé
min. 60 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414

Podtoze
Paroizolacja
Styropian

Folia aluminiowa
Rurki ogrzewania
Siatka stalowa

Szybki jastrych

weberfloor 1000 PLUS

grubosé¢ 60-100 mm lub
jastrych btyskawiczny o bardzo
wysokiej wytrzymatosci
weber.floor RAPID

grubosé 60-100 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414



Systemy podiogowe

Nowa podtoga na starych ptytkach lub lastriko
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Rozwiqzanie dla Ciebie

Doskonata przyczepnosé
i proste wykonanie
Podktad o wysokiej ptynnosci
Podtoze z ptytek, lastriko
Grunt weber.prim kwarc

Wylewka samopoziomujqgca
weber.floor 4310 grubosc
4-50 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414
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Systemy podiogowe

Podtoga na ptytach OSB
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Rozwiqzanie dla Ciebie

Stabilne podtoze
Podktad o wysokiej ptynnosci

Ptyta OSB
Grunt weber.prim kwarc

1]
2]
B Siatka podtogowa z wtdkna
4]
a

szklanego weber.floor 4945

Wylewka samopoziomujqca
weber.floor 4310 grubosc¢
10-50 mm

Zaprawa klejgca weber ZP414

70



Systemy podiogowe

Posadzka betonowa nieprzykrywana
- piwnice, garaze, pomieszczenia gospodarcze

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Niskie koszty Szybkie i innowacyjne rozwigzanie
Jastrych tradycyjny Jastrych o krétkim czasie wigzania i wysychania

Podtoze betonowe
Grunt weber.prim start

Jastrych cementowy weber.floor 1000 Szybki jastrych weberfloor 1000 PLUS

Qrubos¢ 10-100 mm grubos¢ 10-100 mm lub jastrych btyskawiczny

o bardzo wysokiej wytrzymatosci weber.floor RAPID
grubos¢ 10-100 mm

Podtoze betonowe
Grunt weber.prim start

Impregnat polimerowy weber.floor HB protect

ﬂ Impregnat krzemianowo-polimerowy
weber.floor LIT protect
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Systemy podiogowe

Jastrychy do zadan specjalnych

Wypetnianie ubytkéw po wykuciach
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Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Niskie koszty Szybkie i innowacyjne rozwigzanie
Jastrych tradyci Jastrych o krétkim czasie wigzania i wysychania
II Istniejgc podtoze II Istniejgce podtoze
E Grunt weber.prim start E Grunt weber.prim start
B Jastrych cementowy weber.floor 1000 E Szybki jastrych weberfloor 1000 PLUS
grubos¢ 10-100 mm Qrubos¢ 10-100 mm lub jastrych btyskawiczny

0 bardzo wysokiej wytrzymatosci weber.floor RAPID
Qrubos¢ 10-100 mm
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Jastrychy do zadan specjalnych

Spadki w tazienkach

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

Systemy podiogowe

Wybierz rozwiqzanie dla siebie

Strop zelbetowy
Paroizolacja
Styropian

Folia polietylenowa
Siatka stalowa

Jastrych weber.floor 1000, 40-100 mm na styropianie,
(10-100 mm na istniejgcym jastrychu lub betonie)

Grunt weber PG212

ptynna folia uszczelniajgca weber.tec 822
Tasma uszczelniajgca weber.tec uni120/70
Zaprawa klejowa weber ZP414 |Ub weber ZP418

Ptytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
weber.fug 877

Sznur dylatacyjny
Elastyczna masa uszczelniajgca

Jastrych o krétkim czasie wigzania i wysychania

Strop zelbetowy
Paroizolacja
Styropian

Folia polietylenowa
Siatka stalowa

Jastrych weberfloor 1000 PLUS 40-100 mm

na styropianie (10-100 mm na istniejgcym jastrychu
lub betonie) lub weber.floor RAPID 35-100 mm

na styropianie (10-100 mm na istniejgcym jastrychu
lub betonie)

Grunt weber PG212

Ptynna folia uszczelniajgca weber.tec 822
Tasma uszczelniajgca weber.tec uni120/70
Zaprawa klejowa weber ZP414 [Ub weber ZP418

Ptytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
weber.fug 877

Sznur dylatacyjny
Elastyczna masa uszczelniajgca
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Masy samopoziomujqgce

weber.floor 4010

Najwazniejsze wiasciwosci
grubos¢ uktadania: 1-6 mm
cementowa

do stosowania wewnqtrz pomieszczein

na ruch mebli na kétkach

weber. floor s010

Kod produktu Zuzycie Opakowanie

14FL4010/25/PL ok.1,7 kg/m? na1lmm worek 25 kg

weber.floor 4020

Najwazniejsze wiasciwosci
grubos¢ uktadania: 1-10 mm
cementowa

do stosowania wewnqtrz pomieszczen
doskonata rozlewnosé

weber. floor so020

Kod produktu Zuzycie Opakowanie

14FL4020/25 ok.1,7 kg/m? na 1 mm worek 25 kg

weber.floor 4045

Najwazniejsze wiasciwosci

grubos¢ ukitadania: 1-50 mm
cementowa

do ukitadania recznego

do stosowania wewnqtrz pomieszczen
supergtadka i twarda powierzchnia
bardzo szeroki zakres grubosci

"]
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@
H

Kod produktu Zuzycie Opakowanie

14FL4045/25 ok.1,6 kg/m? na1mm worek 25 kg

74

do uktadania recznego i maszynowego

wyjgtkowo gtadka powierzchnia odporna

do uktadania recznego i maszynowego

samopoziomujgca masa szpachlowa

- doskonale wspétpracuje ze wszystkimi
klejami do wyktadzin
+ CT-C20-F5

Grupa dostaw /

llosclopak-nalpalecie min. wielko§é zaméwienia

B/

a2 paleta 1050 kg

samopoziomujgca masa szpachlowa
o wysokiej wytrzymatosci

- wyjgtkowo gtadka i twarda powierzchnia
- uktadanie wyktadzin juz po 24 godzinach

« CT-C25-F6
g 2

w