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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR: KD-0032-0222-756

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zaprawa polimerowo-cementowa do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu
weber.rep 756.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zaprawa weber.rep 756 do reprofilacjii i naprawy ubytkow w konstrukcjach betonowych, zelbetowych
i sprezonych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym do reprofilacjii i naprawy ubytkéw w konstrukcjach betonowych, do
wypetniania w jednorazowych warstwach o grubosci do 20mm lub 40 mm przy wielowarstwowym
nanoszeniu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0. 0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Migjsca produkcji wyrobu:
1. ul. Adamowicza 1, 05-530 Goéra Kalwaria (symbol GK)
2. ul. Chwaszczynska 174, 81-571 Gdynia (symbol GD)

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nr IBDiM-KOT-2017/0032 wydanie 2 ,Zaprawy polimerowo-
cementowe do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu o nazwie handlowe;:
weber.rep 750, weber.rep 751, weherep KB duo, weber.rep 7562, weber.rep 753, weber.rep 754,
weber.rep 755, weber.rep 756, weberep R4 duo”, wydana 19 lipca 2017r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drag i Mostoéw, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr AC020
Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkgji dla Zakiadow:

- Gora Kalwaria: nr 020-UWB-0776/Z
- Gdynia: nr 020-UWB-0775/Z
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Wg Tablicy 2 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017/0032 wydanie 2

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane
budowlanego dla zamierzonego wiasciwosci Jedn.
zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Gestosc objetosciowa od 2,00 do 2.22 glem?
Whytrzymato$¢ na zginanie: =40
- po 7 dniach dojrzewania 27,0 MPa

- po 28 dniach dojrzewania

Whytrzymatos¢ na Sciskanie:

- po 7 dniach dojrzewania =250 MPa
- po 28 dniach dojrzewania 2300

Whytrzymato$é na odrywanie od podioza

betonowego metoda ,pull-off’ po 28 dniach 215 MPa
Skurcz po okresie twardnienia 56 dni 0d 0,80 do 1,40 mm/m

Mrozoodporno$¢ po 200 cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie:

- ubytek masy =5 %
- spadek wytrzymatosci na zginanie =20
- spadek wytrzymatoéci na $ciskanie =20

Whytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza metoda
Lpull-off” po 200 cyklach zamrazania i =15 MPa
odmrazania w wodzie '

Absorpcja kapilarna <05 kg m "

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, na wyfgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jarostaw Malik
Zastepca Dyrektora Generalnego,
Dyrektor Operacyjny

Gliwice, 19.07.2022r.
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