
płyty ochronne lub termoizolacyjne

drenaż

PRZEKRÓJ PIONOWY

wyoblenie weber.tec 933

płyta podłogi na gruncie

izolacja termiczna np. styropian XPS

obwodowa dylatacja 

weber.tec 824  (izolacja pozioma
pomiędzy fundamentem a ścianą)

2x warstwa folii polietylenowej

podkład podłogowy weber.floor RAPID
weber.floor 1000, weberfloor 1000 PLUS

system ociepleń WEBER

system ociepleń WEBER

płyty ochronne lub termoizolacyjne

UWAGA:
W przypadku hydroizolacji typu
lekkiego zalecana grubość
webertec Superflex D3 i weber.tec
824 wynosi 2 mm, natomiast
weber.tec D24 3 mm.
W przypadku hydroizolacji typu
średniego lub ciężkiego zalecana
grubość webertec Superflex D3 lub
weber.tec 824 wynosi 2,5 mm,
natomiast weber.tec D24 4 mm.

weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D24
lub weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D24
lub weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D24

lub weber.tec 824 (Superflex D1)

weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D24
lub weber.tec 824 (Superflex D1)

2x warstwa folii polietylenowej

keramzyt np. Leca keramzyt podsypkowy

zagęszczony grunt

wyoblenie weber.tec 933

weber PPU-2

weber PPU-2
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Hydroizolacje w gruncie - Hydroizolacja fundamentów budynku
niepodpiwniczonego na ławach fundamentowych przy użyciu

mikrozapraw uszczelniających
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