PRZEKROJ PIONOWY

obwodowa dylatacja

podkiad podtogowy weber.floor RAPID
weber.floor 1000, weberfloor 1000 PLUS
2x warstwa folii polietylenowej

izolacja termiczna np. styropian XPS

weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D24
lub weber.tec 824 (Superflex D1)

ptyta podtogi na gruncie

2x warstwa folii polietylenowej
keramzyt np. Leca keramzyt podsypkowy
zageszczony grunt
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weber PPU-2 ﬁg 3 weber.tec Superflex D3,
weber.tec Superflex D3, Q weber.tec Superflex D24
weber.tec Superflex D24 'I I' lub weber.tec 824 (Superflex D1)
lub weber.tec 824 (Superflex D1) i I

weber PPU-2

wyoblenie weber.tec 933

SIS TS TR 7

weber.tec 824 (izolacja pozioma
pomiedzy fundamentem a $ciang)

drenaz wyoblenie weber.tec 933

UWAGA:
W przypadku hydroizolacji typu

lekkiego zalecana grubos¢ Obiekt:

webertec Superflex D3 i weber.tec

824 WynOSi 2 mm, natomiast s b Lokalizacja:

weber.tec D24 3 mm. . w?\lNT—GoeBAer

W przypadku hydroizolacji typu Tyt rysunku:

éredn'ego |Ub CIQZkIego Zalecana Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. HYdI’OIZOl.aCJ.e w grun(:le - Hydr0|zoIaCJa fundamentow bU(_iyn.ku
L. ] | Biuro WEBER w Warszawie niepodpiwniczonego na tawach fundamentowych przy uzyciu

grubosC webertec Superflex D3 lub | uomrmen eoriomme mikrozapraw uszczelniajacych

weber.tec 824 wynosi 2’5 mm, Elirvrv‘:g:e[rjoradcy‘!eChniczni@saim-gwainwm Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:

natomiast weber.tec D24 4 mm. BDO 000006702 1:10 1.201




