lustro wody

PRZEKROJ PIONOWY

webertec Superflex D3

zaprawa zywiczna: weber.tec 793

weber.fug 877 (Cerinol Flex)
lub weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)*

oktadzina ceramiczna

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm KM Flex (Plastikol KM Flex)

lub: weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)*
z petnym podsadzeniem

weber.tec Superflex D3

strop zelbetowy

(Eurolan FK 20) + piasek kwarcowy (do 4 mm)

bariera przerywajaca podcigganie kapilarne
z materiatu weber.tec 793 (Eurolan FK 20)
i piasku kwarcowego (0,1 - 0,4 mm)

weber.tec 828 DB 75 (150)
(Superflex AB 75 (150))

kit trwale elastyczny

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm KM Flex (Plastikol KM Flex)

lub weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)*
z petnym podsadzeniem

weber.fug 872 (Cerinol FK20) z dodatkiem weber.ad 785 (Eurolan HL)

UWAGA:

) Produkt weber.xerm 848 dostepny
na specjalne zamdwienie.

Obiekt:

"weber

SAINT-GOBAIN

Lokalizacja:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.
Biuro WEBER w Warszawie

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

Tytut rysunku:

Baseny - Uszczelnianie przelewu finskiego

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
pl.weber
BDO 000006702

Data: Skala:

Nr detalu:
1.305
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