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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DoP-PL-ZM5uni-0220

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
weber ZM5 uni - 0220
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Wg EN 998-2:2016:
Wytwarzana w zaktadzie zaprawa murarska ogélnego przeznaczenia, do murowania scian, stupow
i Scianek dziatowych wewnatrz i na zewnatrz

2. Wg EN 998-1:2016
Wytwarzana w zakladzie zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP), do tynkowania $cian,
sufitow i stupow wewnatrz i na zewnatrz

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

1. Wg EN 998-2:2016: System 2+
2. Wg EN 998-1:2016: System 4

Norma zharmonizowana:

1. EN 998-2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

2. EN 998-1:2016
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
1. Wg EN 998-2:2016

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien A1
Whytrzymatos¢ na sciskanie = 5 N/mm?
Wytrzyma’rosc spoiny na 0.15 N/mm?
55 ; $cinanie
Wytrzymatosc spoiny o ;
Wytrzymatosé spoiny na
s NPD
zginanie
Zawartos¢ chlorkow =0,01%
Absorpcja wody < 0,7 kg/(m? - min®35)
Wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodne; 15/35
Wspotczynnik przewodzenia ciepta/Gegstosc 1,11 W/(m - K)
ubytek masy po 25 cyklach 0
s oo <5%
y zamrazania-odmrazania
Trwatos¢ E—— .
spadek wytrzymatosci na sciskanie po o
A R < 20%
25 cyklach zamrazania-odmrazania
Substancje niebezpieczne NPD
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2. Wg EN 998-1:2016

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien A1
Przyczepnosé = 0,6 N/mm? (FP: A)
Absorpcja wody We0
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodne; <35
Wspotczynnik przewodzenia ciepta / Gestosc 1,11 W/(m - K)
ubytek masy po 25 cyklach < 5%
L. zamrazania i odmrazania °
Trwatosc ——— :
spadek wytrzymatosci na sciskanie po
- _— < 20%
25 cyklach zamrazania-odmrazania
Substancje niebezpieczne NPD

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nr ZM5 uni-1

Klasa reakcji na ogien: A1

Wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie: 0,15 N/mm?
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 1,11 W/(m - K)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwo$ci uZytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwodci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyZej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
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