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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DoP-PL-855-0320

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
weber.xerm 855 - C2TES1 - 0320
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie uktadanie ptytek wewnatrz i na zewnatrz
Producent:

Saint-Gaobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3

Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej
nr 1614 - Politechnika todzka

Deklarowane wifasciwosci uzytkowe:

Nr DoP-PL-855-0320

Strona 1z 1

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

A2-s1,d0
A2q—s1

Wytrzymatos¢ zigcza wyrazona jako:

- przyczepno$¢ poczatkowa 21,0 N/mm?2

Trwatos¢ wytrzymatosci ztacza na dziatanie klimatu/starzenie
termiczne wyrazona jako:

- przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym 21,0 N'mm?

Trwato$¢ wytrzymatosci ztacza na dziatanie wody/wilgoci wyrazona
jako:

- przyczepnosc¢ po zanurzeniu w wodzie 21,0 N'mm?

Trwato$¢ wytrzymatosci ztacza na cykle zamrazania-rozmrazania
wyrazona jako:

- przyczepnosé po cyklach zamrazania-rozmrazania 21,0 N/mm?

Wydzielanie substancji niebezpiecznych

NPD

WAiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfgczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

w Warszawie dnia 06.08.2020

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Cvbernetvki 9 = 02-677 » Warszawa » Polska * www.pol.weber




