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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR: KD-824-0123

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zaprawa do wykonywania powtok hydroizolacyjnych weber.tec 824
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: weber.tec 824 0123

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa do  wykonywania powtok  hydroizolacyjnych  (izolacji  przeciwwilgociowych
i wodochronnych) na podtozach mineralnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Zaprawa do wykonywania izolacji wodochronnych podziemnych czesci budynkow i budowli
(fundamenty, $ciany piwnic itp.), powtok hydroizolacyjnych w basenach, zbiornikach wody, zbiornikach
w oczyszczalniach sciekow komunalnych oraz do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych $Scian i
posadzek w tzw. pomieszczeniach mokrych, narazonych na state wykraplanie pary wodnej (strefa
wilgotna) i okresowe dziatanie wody stojgcej (strefa mokra), takich jak tazienki, pralnie, natryski,
kuchnie, itp.

Powtoki hydroizolacyjne z zaprawy weber.tec 824 moga by¢ pokrywane oktadzinami i wyktadzinami
z ptytek.

Zaprawa weber.tec 824 moze byc¢ rowniez stosowana w systemach ogrzewania podtogowego, przy
temperaturze pracy systemu nie wyzszej niz +60°C.

Powtoka wykonana z zaprawy weber.tec 824 jest odporna na dziatanie:
- wody zakwaszonej do pH nie mniejszego niz 5,
- wodnego roztworu siarczanu sodowego o stezeniu do 5%,
- wody basenowej,
- wodnego roztworu fenolu o stezeniu do 0,5%,
- wody wodociggowe;.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16,44-100 Gliwice
Zaktad Produkcyjny Gora Kalwaria , 05-530 Géra Kalwaria, ul. Adamowicza 1

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nr ITB-KOT-2018/0450 wydanie 2,
Zaprawa weber.tec 824 do wykonywania powtok hydroizolacyjnych, wydana w 2023 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr AC020,
Certyfikat Nr 020-UWB-0776/Z
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szerokosci rys do 1,3 mm

Wytrzymatosé na rozcigganie — maksymalne naprezenie 21,0
rozciggajace, MPa
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu =20

rozciggajacym, %

Odpornosé chemiczna na dziatanie $rodowisk agresywnych ",
okreslona:
zmiang wygladu:

- woda wodociggowa

- woda zakwaszonaopHz 5

- 5% wodny roztwor siarczanu sodowego

- 0,5% roztwor fenolu

- woda basenowa

zmiang wytrzymatosci na rozcigganie, %

wyglad powierzchni bez
zmian, moze nastapic
zjasnienie powierzchni

<40

Wspétczynnik dyfuzji jondw chlorkowych, m?/s

1,210

Odpornos$é na wysalanie jondw siarczanowych

brak wysolenia

Emisja lotnych zwigzkow organicznych (VOC), okreslona czasem
niezbednym do osiggniecia dopuszczalnych stezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, dni

=28

”weber 222
SAINT-GOBAIN
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Wodoszczelno$¢ powtoki (dziatanie wody od strony nanoszenia
powtoki, przy grubosci powtoki 2,5-3 mm), 0,5
brak przecieku przy ci$nieniu, MPa
Przyczepnos$é do podioza betonowego, MPa =210
Przyczepnos$é miedzywarstwowa w uktadzie podioZe betonowe -
powtoka hydroizolacyjna — klej do ptytek klasy C2, MPa 21,0
Mrozoodpornoséé (50 cykli zamrazania i odmrazania) okreslona:
- zmiang wygladu zewnetrznego brak uszkodzen powitoki,
mozliwe niewielkie
zmatowienie powtoki
- przyczepnoscig do podtoza, MPa 21,0
- wodoszczelnoscig — brak przecieku przy cisnieniu, MPa 0,5
Odpornosc na przebicie statyczne, okre$lona wodoszczelnoscig
powtoki - brak przecieku przy cisnieniu, MPa, po dziataniu 0,5
obcigzenia 5, 10, 15 20 kg,
Przepuszczalnos¢ pary wodnej - grubosé warstwy powietrza, =3
ktorej opér dyfuzyjny dla pary wodnej jest rownowazny sredniemu
oporowi dyfuzyjnemu powtoki, m
Odporno$é na dziatanie wody o temp. +60°C, okreslona 21,0
przyczepnoscia powtoki do podtoza betonowego, MPa
Odpornosé na powstawanie rys w podtozu brak peknig¢ przy e dotycay

1) Czas dzialania $rodowisk agresywnych: 28 dni

Wrasciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wifadciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyfaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.
W imieniu producenta podpisat (a):

Warszawa, 12.05.2023r.
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