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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MARISEAL 250

Numer artykutu XXP016841

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Produkt jest przeznaczony do uzytku przemystowego lub profesjonalnego.

Zastosowanie substancji / mieszaniny Materiat na powtoki

Zastosowania odradzane Uses other than those recommended.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/ Dostawca

Producent/ Dostawca

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

Industrial Area of Inofita, 32 011 Inofita, Greece

Tel. : +30 22620 32918-9
e-mail:marispolymers@saint-gobain.com

Dostawca:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Infolinia tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)

e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
KIasAyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
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Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

&

Resp. Sens. 1 H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

STOT RE 2 H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Asp. Tox. 1 H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

(ciag dalszy na stronie 2)
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Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem

toluilenodiizocyjanian

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody i mydta.

P331 NIE wywotywaé wymiotdw.

P501 Zawartos$¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.
Dane dodatkowe:
EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem
przemystowym lub profesjonalnym.
2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka: sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikéw.

(cigg dalszy na stronie 3)
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Sktadniki niebezpieczne:

Numer WE: 905-562-9 Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p- 215-<20%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | ksylenem
& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373;
Asp. Tox. 1, H304; &> Acute Tox. 4, H312; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3,
H412
Konkretny limit koncentracji:

STOT RE 2; H373:C =210 %

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 22-<3%
EINECS: 236-675-5 % lub wiecej czgstek o sSrednicy
Numer indeksu: 022-006-00-2 aerodynamicznej < 10 ym]

Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx | <& Carc. 2, H351

CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian 0,1-<0,5%
EINECS: 247-722-4 <& Acute Tox. 2, H330; <& Resp. Sens. 1, H334;
Numer indeksu: 615-006-00-4 Carc. 2, H351; ¢> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119454791-34-xxxx|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412, EUH204

Konkretny limit koncentracji:

Resp. Sens. 1;H334: C 20,1 %
CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 20,0025-<0,025%

EINECS: 264-843-8 &> Acute Tox. 2, H330; €» Skin Corr. 1, H314;
Numer indeksu: 613-335-00-8 |Eye Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);
&> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317,
EUHO071
ATE: LD50 ustne: 567 mg/kg
LC50/4 h wdechowe: 0,16 mg/l

Okreslone granice stezen:

Skin Irrit. 2; H315: C 20,025 %

Eye Irrit. 2; H319: C 2 0,025 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SVHC brak
Wskazowki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogdlne:

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.

Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Osoby porazone nalezy wynie$¢ na Swieze powietrze.

Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.
(cigg dalszy na stronie 4)
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po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Dostarczy¢ swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowacé z lekarzem.
Natychmiast poradzi¢ sie lekarza.
po stycznosci ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosi¢ sie do lekarza.
po stycznosci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda.
Natychmiast uzyskaé porade lekarska.
Po przetknigciu:
Nie powodowac¢ wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwlocznie
sprowadzi¢ lekarza.
Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

Dwutlenek wegla (CO2), proszek gasniczy lub strumien rozpylonej wody. Wiekszy

pozar zwalcza¢ strumieniem rozpylonej wody.

Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Tlenek wegla (CO)

Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

ZatozyC urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

Nosi¢ petne ubranie ochronne.

Inne dane Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Nosi¢ osobistg odziez ochronna.
(cigg dalszy na stronie 5)
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Rozlany materiat nalezy zaabsorbowaé piaskiem lub obojetnym materiatem pochtaniajgcym i przenies¢
w bezpieczne miejsce. Nie stosowac trocin lub innych fatwopalnych absorbentow.
Elementy ptynne usuna¢ za pomocag materiatu wigzgcego ptyny.
Nie zmywac wodg ani wodnymi srodkami myjgcymi.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikac¢ rozpylania.

Nie wdychac¢ oparéw.

Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.

Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przewidzie¢ wentylacje zbiornikow.

Wskazowki odnosnie wspoélnego sktadowania:

Nie sktadowaé w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skladowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Sktadowac w dobrze zamknietych opakowaniach w chtodnym i suchym

miejscu.

Chroni¢ przed gorgcem i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konnicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

PL—
(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Wartosci DNEL

Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem

Ustne Pochodny poziom niepowodujacy zmian | 12,5 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

Skérne Pochodny poziom niepowodujgcy zmian | 212 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

125 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujgcy zmian|221 mg/m? (dziatanie ogdélnoustrojowe przy
dtugotrwa)

442 mg/m® (dziatanie ogolnoustrojowe przy
krotkotrw)

65,3 mg/m?® (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

260 mg/m?® (dziatanie ogdélnoustrojowe przy
krotkotrw)

CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian
Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujgcy zmian|0,035 mg/m® (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

0,14 mg/m?® (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
krotkotrw)

0,14 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
krotkotrwatym n)

0,035 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
dtugotrwatym na)

Wartosci PNEC

Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian [ 0,327 mg/l (wspétczynnik oceny wody morskiej)
0,327 mg/l (fresh water rating factor)

Numer CAS dotyczacy nazwy materialu % Rodzaj Wartos¢ Jednostka
CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej <10 pm]
NDS (PL) |NDS: 10 mg/m?®
frakcja wdychalna
CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian

NDS (PL) |NDSCh: 0,021 mg/m?
NDS: 0,007 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
(cigg dalszy na stronie 7)
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Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.
My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
Nie wdycha¢ gazow/ par / aerozoli.
Ochrone drog oddechowych
Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.
Respiratory protection required in insufficiently ventilated working areas and during spraying.
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé urzadzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.
Urzadzenie filtrujgce na krétki czas:
Combination of charcoal filter and particulate filter A2-P2 (EN 529)
Ochrona rak:
Rekawice chronigce przed chemikaliami (norma EN 374-1).
Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Material, z ktérego wykonane sg rekawice
Kauczuk butylowy
Kauczuk fluorowy (Viton)
Zalecana grubos$¢ materiatu: > 0,5 (BR) ; 0,4 (Viton) mm
Zalecenie: zanieczyszczone rekawice nalezy usungé.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosié przynajmnie;j
480 minut (przenikanie zgodnie z EN 16523-1:2015: Poziom 6).
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
Ochrone oczu lub twarzy
Okulary ochronne (standard EN 166)
Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
Ochrona ciata:
Chemically resistant protective work clothing (EN 14605)
Wysokie buty.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogdlne dane

Kolor: rozne

Zapach: charakterystyczny

(cigg dalszy na stronie 8)
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Prég zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniegcia: nie jest okreslony
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 130-150 °C (EC No. 905-562-9)
Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania.

Dolna i gérna granica wybuchowosci

dolna: 0,8 Vol.%

gorna: Nieokreslone.

Temperatura zaptonu: 31 °C (Pensky-Martens)
Temperatura samozaptonu 480 °C (xylene, EC No. 905-562-9)
Temperatura rozkladu: Nieokreslone.

pH nie ma zastosowania

Lepkosé¢:

Lepkos¢ kinematyczna w 23 °C 398 s (ISO 2431/Flow time I1SO)
dynamiczna: Nieokreslone.
Rozpuszczalnos¢

Woda: nie lub mato mieszalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspélczynnika log) Nieokreslone.

Preznos¢ pary Nieokreslone.

Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestos¢c w 20 °C: 1,39-1,41 g/cm?

Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.

Gestos¢ wstrzgsowa: Nie nadaja€cy.

Gestos¢ par Nieokreslone.

9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Wyglad:

Forma: gestoptynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

Minimum ignition energy

Mieszalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: <1 % (UN Part lll, par. 32.5.1)

EU-VOC (g/L) 249,0000 g/l

Zmiana stanu
Temperatura/zakres mieknienia

Wiasciwosci utleniajgce: Not considered as oxidising.
Szybkos$¢ parowania Nieokreslone.
Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

Materialy wybuchowe brak

Gazy tatwopalne brak

Aerozole brak

Gazy utleniajgce brak

(ciag dalszy na stronie 9)
PL—




Maris Polymers®
strona: 9/16

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 09.02.2023 Numer wersji 7 (zastepuje wersje 6) Aktualizacja: 29.06.2022

Nazwa handlowa: MARISEAL 250

(ciag dalszy od strony 8)

Gazy pod cisnieniem brak
Plyny tatwopalne
tatwopalna ciecz i pary.

tatwopalne ciata state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekle piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy tatwopalne brak
Substancje ciekle utleniajgce brak
Substancje state utleniajgce brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$é Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Stabilny przy temperaturze otoczenia.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Unikac ciepta, iskier, otwartego ognia lub innych zrédet zaptonu
10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

tlenek wegla

dwutlenek wegla

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

Sktadniki Rodzaj Wartosé¢ Gatunek
Skérne LD50 9.434 mg/kg (Calculation)
Wdechowe | LC50/4 h |35 mg/l (Calculation)

CAS: 1317-65-3 calcium carbonate

Ustne LD50  |>5.000 mg/kg (Szczur)
Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem
Ustne LD50 >3.523 mg/kg (Szczur)

Skoérne LD50 >12.126 mg/kg (Krolik)
Wdechowe | LC50/4 h |>27 mg/l (Szczur)

(cigg dalszy na stronie 10)
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CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
$rednicy aerodynamicznej < 10 pm]

Ustne LD50 >10.000 mg/kg (Szczur)
CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian
Ustne LD50 >4.130 mg/kg (Szczur)

Skérne LD50 >9.400 mg/kg (Krolik)

Wdechowe | LC50/4 h|0,1 mg/l (Szczur)

CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

Ustne LD50 567 mg/kg (ATE)

Wdechowe |LC50/4 h |0,16 mg/l (ATE)

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

: SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosé dla organizméw wodnych:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena
CAS: 1317-65-3 calcium carbonate

LC50/96h  |>10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy))
EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))

EC50/72h |>200 mg/l (Glony)

Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem
LC50/96h |>2,6 mg/l (Ryba)

EC50/24h |96 mg/l (Osad czynny (mul aktywny))

EC50/72h |4,6-4,9 mg/l (Glony)

(ciag dalszy na stronie 11)
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NOEC (21d) [ 1,57 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej <10 pm]

LC50/48h {500 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))
EC50/72h 100 mg/l (Glony)

NOEC (72h) | 100 mg/l (Glony)

NOEC (14d) |0,87-1,1 mg/l (Ryba)

NOEC (21d) |5 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))

CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian

LC50/96h 133 mg/l (Ryba)

EC50/48h |12,5-18,3 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))
EC50/96h |3,2-4,3 mg/l (Glony)

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Zachowanie sie w obszarach srodowiska:

Sktadniki:
Produkt reakcji etylobenzenu z m-ksylenem i p-ksylenem
DT50-value (Degradation Half Time) ‘ 2 day

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
CAS: 26471-62-5 toluilenodiizocyjanian
EBAB|3,43 log Pow (Bioaccumulation)

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania

vPvB: Nie ma zastosowania

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazoéwki ogdine:

szkodliwy dla organizmoéw wodnych

Produkt zawiera materiaty niebezpieczne dla srodowiska naturalnego.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizacji.

* SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Produkt nalezy zutylizowaé zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.

Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

W sprawach dotyczgcych wtérnej obrébki zwrdcié sie do producenta

(cigg dalszy na stronie 12)
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Europejski katalog odpadéw

08 04 09* | odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

HP3 tatwopalne

HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane aspiracjg

HP7 Rakotworcze

HP14 Ekotoksyczne

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, IMDG, IATA

UN1866

ADR

IMDG, IATA

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

1866 ZYWICA, ROZTWOR
RESIN SOLUTION

Klasa

Label

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3 (F1) materialy ciekte zapalne

w w

Class 3 materiaty ciekte zapalne
Label 3

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA 11

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

uzytkowni

Kemlera):

kow

Numer EMS:

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla

Uwaga: materiaty ciekte zapalne

Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

F-E,S-E

(ciag dalszy na stronie 13)
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Stowage Category A

14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

llosci ograniczone (LQ) 5L

llosci wytaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000
ml

Kategoria transportowa 3

Kodéw zakazu przewozu przez tunele D/E

Uwagi: Not subject to ADR Class 3 if packaging < 5L according to
ADR 2.2.3.1.5.2

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Uwagi: Not subject to IMDG Class 3 if packaging < 5L according
to IMDG 2.3.2.5.

IATA

Uwagi: Outside ADR/IMDG = UN 1866 - 3 (F1) - RESIN
SOLUTION, flammable

UN "Model Regulation™: UN 1866 ZYWICA, ROZTWOR, 3, IlI

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rozporzadzenie (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List Lista Kandydacka, Annexes Aneksy XIV
and XVII)

Rozporzadzenie (EC) No 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia REACH w sprawie
sporzadzania kart charakterystyki)

Dyrektywa 2004/42/CE (VOC), cf. section sekcja 9

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 cf. section sekcja 2

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
zwigkszonym ryzyku

5.000 t

llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
duzym ryzyku

50.000 t

(ciag dalszy na stronie 14)
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 74

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celédw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegdélnych krajow:

Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
BG-Merkblatt:

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

PowyZzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w
jakiej jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$z za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika

Odnosne zwroty

H226  tatwopalna ciecz i pary.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skére.

H317  Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H330  Wdychanie grozi $miercia.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373  Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

(cigg dalszy na stronie 15)
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H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancje ciekte tatwopalne Zasada pomostowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
oczy obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
Dziatanie uczulajgce na skore

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(powtarzane narazenie)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego -
Zagrozenie diugotrwate (przewlekie) dla
srodowiska wodnego

Zagrozenie spowodowane aspiracjg Ocena eksperta

Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: SUSTCHEM S.A
Partner dla kontaktow:

SUSTCHEM S.A.

REACH & Chemical Services Department

A: 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51 | Athens, Greece

T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575

W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Data poprzedniej wersji: 10.11.2021

Numer poprzedniej wersji: 6

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4

Acute Tox. 2: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 2

Skin Corr. 1: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1A

Carc. 2: Rakotwérczos¢ — Kategoria 2

(ciag dalszy na stronie 16)
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STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 3
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Zgodnie z zatgcznikiem |l do rozporzgdzenia REACH, zmodyfikowane sekcje w tej wersji karty

charakterystyki stosunku do poprzedniej wersji, sg oznaczone gwiazdka.
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