KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 rweber
weber.floor 4716 - SAINT-GOBAIN
Data wydania: 04.08.2009 Wersja Nr 4.1 Data aktualizacji: 31.01.2022

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.floor 4716

1.2.  ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zastosowania zidentyfikowane: Do gruntowania podtozy pod podktady podtogowe i posadzki.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

INFOLINIA TECHNICZNA SAINT-GOBAIN (pn-pt w godz. 9.00-16.00)
Tel.: +48 800 163 121
e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Tel: +42 65 79 900, +42 63 14 767 (pn-pt w godz. 8:00-15:00)
e-mail: alarm@imp.lodz.pl

W pozostatych godz.: 112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe),
998 (straz pozarna)

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE [CLP]:

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Zagrozenia dla zdrowia: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Zagrozenia dla srodowiska: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Informacje dodatkowe: Brak.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia: Brak

Haslo ostrzegawcze: Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H): Brak

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronna, ochrong oczu, ochrong twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady, zgtosic si¢ pod opieke
lekarza.

P501 Zawarto$¢, pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami

Informacje uzupelniajace:
Zawiera produkty biobdjcze - substancje czynne do konserwacji podczas przechowywania.
Zawiera: 2,2'-ditiobis[N-metylobenzamid], bronopol.

2.3.  INNE ZAGROZENIA
Produkt nie zawiera sktadnikéw PBT lub vPvB.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1.  SUBSTANCJE - Produkt nie jest substancja.

3.2.  MIESZANINY - Charakterystyka chemiczna Mieszanina.
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SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 2527-58-4 2,2'-ditiobis[N- Skin Sens 1 H317, <0,01
WE: 219-768-5 metylobenzamid] Aquatic Acute 1 H400 (M=1),
Nr indeksowy: - Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
Rej. -
CAS: 52-51-7 bronopol Acute Tox 4 H302; Acute Tox 4 H312; <0,01
WE: 200-143-0 Skin Irrit 2 H315; Eye Dam 1 H318;
Nr indeksowy: 603-085-00-8 STOT SE 3 H335;
Rej. - Aquatic Acute 1 H400 (M=10)

Znaczenie zwrotéw H — patrz sekcja 16
Substancje, dla ktorych ustalono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy: Brak.

Substancje SVHC: Brak

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogoélne
Powinny by¢ przestrzegane zwykte §rodki ostroznosci jak przy pracy z chemikaliami.

Kontakt z okiem
Usung¢ szkta kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocznie ptukaé oczy biezaca wodg przez co najmniej
15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skora
Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjac. Skore zanieczyszczong produktem umyé duza iloscia wody
z mydtem i dobrze sptukaé. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.

Wdychanie

W nastgpstwie narazenia na aerozole produktu, wyprowadzié¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru i
utozy¢ w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Zapewni¢ dostgp Swiezego powietrza. Zasiegnac porady
lekarza w przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci. Osobe nieprzytomna utozy¢ i transportowac w
pozycji bocznej ustalonej.

Polknigcie

Przeptukac usta woda. Wypic kilka szklanek wody. Nie wywotywac¢ wymiotdw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé
zadnych $rodkéw doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku wystapienia
lub utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Brak danych.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ

| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak danych.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Stosowa¢ powszechnie zalecane $rodki gasnicze odpowiednie do rodzaju
palacych si¢ materialow w otoczeniu (dwutlenek wegla (COz2), proszki gasnicze, rozpylona woda).
Niewlasciwe: Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA

Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Produkty spalania moga
zwiera¢ tlenki wegla, tlenki azotu i inne niebezpieczne gazy oraz dymy. Patrz takze sekcja 10.
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5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postgpowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z
niezaleznym zréodlem powietrza i kombinezony ochronne i odziez ochronng odporna na dziatanie Srodkow
chemicznych.

Sekcja 6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJINYCH

Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Przestrzega¢ zalecanych $rodkéw ostroznoscei, stosowaé srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8). Zapewnié
odpowiednig wentylacje.

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

W przypadku awarii nie dopuszcza¢ do zrzutéw do $srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢ do
miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i zbiornikéw wodnych.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA 1 SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Przy matych rozlewach zasypa¢ materiatem pochlaniajacym ciecze — piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
srodek wiagzacy, trociny i zebra¢ mechanicznie do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu bezpiecznego
pozbycia produktu. Usunac¢ skazong glebg i pozby¢ si¢ jej w bezpieczny sposdb zgodnie z zaleceniami.
ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.

Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

7.3.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ og6lnie obowiazujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego postepowania

Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Po uzyciu szczelnie zamykaé
pojemnik. Unika¢ tworzenia szkodliwych stezen par/mglty w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.
Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowac odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Produkt nie jest palny.

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Postgpowaé zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie jes¢, nie
pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé zanieczyszczonej
odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac, oczysci¢/upra¢ przed ponownym uzyciem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w
temperaturze powyzej +5°C. Chroni¢ przed goragcem i bezposrednimi promieniami stonecznymi. Chroni¢ przed
mrozem. W miejscu przechowywania przestrzega¢ zakazu palenia. Trzymaé z dala od zywnosci, napojow i pasz.
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowa¢ si¢ z dostawca Karty.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci stezenia w Srodowisku pracy

Produkt nie zawiera sktadnikow, dla ktorych sg ustalone wartosci dopuszczalnych stgzen w §rodowisku pracy wg
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen

i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Procedury monitorowania

Nie dotyczy.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne Srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiedniag wentylacj¢ na stanowiskach pracy w obiekcie zamknigtym. Patrz takze sekcja 7.
W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.

Indywidualny sprzet ochronny

Zdja¢ odziez zanieczyszczona produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy.
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skora. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
oczu. Trzyma¢ z dala od zywnoS$ci napojow i pasz.

Srodki ochrony osobistej powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w normach i przepisach.
‘ Ochrona drog oddechowych
Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajacej wentylacji. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na
stanowiskach pracy. Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajacej wentylacji. Zaleca si¢ stosowanie
masek przeciwpylowych. Dobér klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikow pomiarow
srodowiska pracy lub od narazenia w miejscu uzycia.

Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne posiadajace oznakowanie CE, np.

z gumy nitrylowej lub neoprenowej o grubosci min 0,2 mm i czasie przenikania min 240 min.
Wtasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane. Czas
dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku roéznych producentow rekawic. Zaleca si¢
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznos$ci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta
nie tylko w zakresie stosowania r¢kawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i
przechowywaniu.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed rozpryskami produktu.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng ze zwartej
tkaniny, buty gumowe.

Dodatkowe zalecane srodki ochrony awaryjnej: Brak.

8.2.3. Kontrola narazenia Srodowiska

Brak szczego6lnych zalecen.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

a)
b)
c)
d)
e)

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Stan skupienia Ciecz

Kolor Biata

Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/ krzepnigcia 0°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura  100°C
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ Nie dotyczy
Dolna i gbrna granica wybuchowosci Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
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i)  Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
j)  Temperatura rozktadu Nie dotyczy
k) pH Ok. 6,5-9,5 w temp.20°C
)  Lepko$¢ kinematyczna / dynamiczna Nie okreslono
m) Rozpuszczalno$¢ w wodzie Miesza si¢ catkowicie, w temp. 20°C
n)  Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda Nie okreslono
0) Preznos$¢ par 17,5 hPa, w temp.20°C
p) Gestosé 0,95-1,10 g/cm?, w temp.20°C
Gesto$¢ nasypowa Nie dotyczy
gq) Wzgledna gestos¢ pary Nie dotyczy
r)  Charakterystyka czasteczek Nie okreslono
9.2. INNE INFORMACJE

9.2.2.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wrhasciwosci wybuchowe Nie jest wybuchowy

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawarto$¢ rozpuszczalnikow organicznych Nie okreslono

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTYWNOSC
Brak danych.

STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania. Nie ulega rozktadowi termicznemu.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie sg znane.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Chroni¢ przed wysoka temperaturg. Sucha zywica jest palna.
Chroni¢ przed zamarzaniem. Moze koagulowa¢ w stanie zamrozenia.
MATERIALY NIEZGODNE

Dodatek substancji chemicznych, takich jak kwasy lub sole metali wielowarto$ciowych, moze powodowaé
koagulacje.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Niebezpieczne produkty rozktadu zaleza od temperatury, dostepu powietrza i obecnosci innych materiatow. Produkty
wydzielajgce sie¢ w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE)
NR 1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

2-Amino-2-metylopropanol (CAS: 124-68-5)
Doustnie: DL50 > 2000 mg/kg (szczur)
Skora: DL50 > 2000 mg/kg (szczur)

Inhalacyjnie: jednorazowy kontakt z substancja prawdopodobnie nie stanowi zagrozenia w warunkach dobre;j
wentylacji. W stabo wentylowanych miejscach moga gromadzi¢ si¢ pary lub mgta i powodowa¢ podraznienie drog
oddechowych. Oznaki i objawy nadmiernego narazenia obejmuja: bole glowy, mdtosci i/lub wymioty.

b) Dzialanie zZrace/draznigce na skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

c) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie drazniace na oczy
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe i skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

e) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f)  Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

i)  Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

j)  Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Objawy i skutki narazenia
Nie okreslono.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

TOKSYCZNOSC

Toksycznos¢ dla organizmow wodnych:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie s spetnione.

2-Amino-2-metylopropanol (CAS: 124-68-5)

Sktadnik mieszaniny nie jest szkodliwy dla organizméw wodnych (LC50/EC50/IC50 powyzej 100 mg/L). Moze
zwigksza¢ warto§¢ pH w srodowisku wodnym do > pH 10, co moze by¢ toksyczne dla organizméw wodnych.
LC50 > 300 mg/1/48h (ryby)

LC50 > 180 mg/1/96h (ryby)

LC50 = 193 mg/1/48h (rozwielitki, Daphnia magna)

LC50 = 179 mg/1/96h (krewetka)

EC50 = 342,9 mg/l/3h (osad czynny)

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKELADU
Materiat tatwo ulega biodegradacji — 89,3%, czas ekspozycji 28 dni. Metoda:
Wytyczne badan 301F OECD lub rownowazne.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Mozliwo$¢ biokoncentracji jest mata (BCF < 100; log Pow < 3).

Wspotcezynnik podziatu: n-oktanol/woda(log Pow): -0,63

Wytyczne badan 107 OECD lub rownowazne. Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): < 1 Ryby. Zmierzone.

MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych.

WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT i vPvB.

WEASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO
Produkt nie zawiera sktadnikow zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Produkt zawiera sktadniki, ktore moga powodowa¢ silne zmgtnienie wody oraz miejscowe zwigkszenie pH wod do
> pH 10, ktére moga by¢ toksyczne dla ryb i bakterii. Nie dopuszczaé do przedostanie si¢ do wod gruntowych,
powierzchniowych i kanalizacji, gruntu i gleby.
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Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogélna

O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.
Przestrzegac srodki ostroznosci okreslone w sekcji 71 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteridéw zawartych w obowiazujacych
przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow)

Posiadacz odpadéw produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowiazany postepowaé zgodnie z Ustawg o
odpadach i Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami powstate odpady nalezy magazynowac i przekaza¢ do zagospodarowania uprawnionemu do tego
przedsigbiorcy (ktory posiada zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub uzgodni¢ sposob
likwidacji odpadéw z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Postepowanie z odpadowym produktem:
17 01 82 - Inne niewymienione odpady.

Szczegdtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu stosowania produktu

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) Iub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym. Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie s3 wymagane
zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekcji 8.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu, wptywami
atmosferycznymi, nastonecznieniem. Produkt na bazie dyspersji wodnej. Chroni¢ przez mrozem i wysoka
temperaturg. Przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi w temperaturach +5°C - +35°C. Transport zimg w
warunkach temperatury kontrolowanej.

Numer UN (numer ONZ)- Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Grupa pakowania - Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Zagrozenia dla srodowiska - Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.

Szczegélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw - Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest niebezpiecznym materiatlem transportowym.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 2289).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystepowaniem W miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéow ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy

Strona7z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010 we be r
——

weber.floor 4716 SAINT-GOBAIN

Data wydania: 04.08.2009 Wersja Nr 3.0 Data aktualizacji: 30.04.2020

(Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z pdzn. zm.)
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 756).
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 779).
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1114).
12. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020 , poz. 10).

Informacja uzupehiajaca

Zakaz/ ograniczenie:

REACH - lista kandydatow substancji wzbudzajacych szczeg6lnie duze obawy (SVHC ) (Artykut 59): zaden ze sktadnikow nie
jest na licie (=>0,1%).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana - nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow i skrotow

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 — Moze powodowac¢ reakcjg¢ alergiczna skory

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych

Skin Irrit 2 - Dziatanie draznigce na skore (kategoria 2)

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte, kategoria 1

Aquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego- zagrozenie ostre, kategoria 1

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie Srednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywno$ci zawodowej, nie powinno spowodowa¢ zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

SVHC - substancje wzbudzajace szczegoélnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CL50 — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CE50 — Stezenie efektywne — efektywne stgzenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek st¢zenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie w stanie rownowagi
ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods
by Road)

Glowne zrédla literatury i danych:
http://echa.europa.eu; http://eur-lex.europa.eu; https://isap.sejm.gov.pl, karty charakterystyki producenta sktadnikow
mieszaniny.

Informacje dotyczace klasyfikacji:
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci niebezpiecznych sktadnikéw metoda obliczeniowa w
oparciu o kryteria wg obowiazujacych aktow prawnych wymienionych w sekcji 15.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: format dostosowano do Rozp. 2020/878.
Aktualizacji dokonano stosownie do wymagan obowiazujacych przepiséw i wprowadzono zmiany w sekcjach:
1,2,8,9,11,12,13,14,15,16.

Zalecenia dotyczgce wskazanych szkolen pracownikow, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego
i Srodowiska:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie miat styczno$¢ z produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu ulatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety
produktu.

Strona8z9


http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
https://isap.sejm.gov.pl/

KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 rwe ber
weber.floor 4716 - SAINT-GOBAIN
Data wydania: 04.08.2009 Wersja Nr 4.1 Data aktualizacji: 31.01.2022

Informacje zawarte w karcie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym data i sg one podane w dobrej wierze. Podane zostaly jedynie jako wskazowki dotyczace bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska i nie moga by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie

zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania majgcych zastosowanie przepisow prawnych, administracyjnych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Strona9z9




