KARTACHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 weber

SAINT-GOBAIN

weber.prim compact
Data wydania: 01.04.2014 Wersja Nr4.0 Data aktualizacji: 31.01.2022

Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATORPRODUKTU
Nazwa handlowa weber.prim compact

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ

ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowaniazidentyfikowane: Chemia budowlana. Do gruntowania podtozy pod cienkowarstwowe
zaprawy tynkarskie. Mozna stosowa¢ w systemach ociepleniowych pod
tynki akrylowe, akrylowo — silikonowe, krzemianowe (silikatowe),
krzemianowo — silikonowe, silkonowe. Moze by¢ stosowany do
gruntowania chtonnych podtozy pod klej mocujacy, ptyty termoizolacyjne w
systemachociepleniowych.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

INFOLINIA TECHNICZNA SAINT-GOBAIN (pn-pt wgodz. 9.00-16.00)
Tel.: +48 800163121
e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

14. NUMERTELEFONUALARMOWEGO
Tel: +426579900,+42 6314 767 (pn-pt wgodz. 8:00-15:00)
e-mail: alarm@imp.lodz.pl

W pozostatych godz.: 112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe),
998 (straz pozarna).

Sekcja2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJASUBSTANCJI LUBMIESZANINY
Klasyfikacjawg Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 :

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowanojako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Zagrozenia dla sSrodowiska:  nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Informacje dodatkowe: EUH 208 — Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-

izotiazol-3-on(3:1). Moze powodowaé wystgpienie reakcjialergicznej

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania moga si¢ tworzy¢ niebezpieczne
respirabilne kropelki. Nie wdychaé rozpylonej cieczy lub mgty.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia: Brak
Haslo ostrzegawcze: Brak
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H): Brak

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowacé rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKUKONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggna¢ porady, zgtosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P501 Zawartos$¢, pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami
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2.3.

Informacje uzupehiajace:

Zawiera produkty biobdjcze - substancje czynne do konserwacji podczas przechowywania.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢
rozpylonej cieczy lub mgty.

EUHZ210 Karta charakterystyki dost¢pna na zadanie.

INNE ZAGROZENIA
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozp.

REACH.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.
3.2.

SUBSTANCJE - Produktnie jest substancja.

MIESZANINY
Produkt na bazie wodnej dyspersji zy wic syntetycznych, sSrodkow konserwujacych oraz substancji modyfikujacych
nie klasyfikowanych jako niebezpieczne lub nie wymagajacych umieszczania w niniejszej sekcji.

SKEADNIKINIEBEZPIECZNE
Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 13463-67-7 Ditlenek tytanu; [w postaci Carc. 2 H351 (droga wziewna) <5
WE: 236-675-5 proszku o zawartosci 1 % lub
Indeks: 022-006-002 wigcej czastek o srednicy
Rej.: 01-2119489379-17-xxxx | aecrodynamicznej <10 pm]
CAS: 55965-84-9 Mieszanina 5-chloro-2-metylo- | Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; <0,0015
WE: - 2H-izotiazol-3-onu [WE: 247- | Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314;
Indeks: 613-167-00-5 500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol{ Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317
Rej.: 01-2120764691-48 3-onu [WE: 220-239-6] (3:1) [Aquatic Acute 1, H400 (M=100);

Aguatic Chronic 1, H410 (M=100); EUHO71

Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Corr. 1C; H314: C>0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C>0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

Znaczenie zwrotow— patrz sekcja 16.

Substancje, dla ktorych ustalono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy - Brak.
Substancje SVHC: Brak.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJPOMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJPOMOCY

Zalecenia ogélne

Powinny by¢ przestrzegane zwykte srodki ostrozno$cijak przy pracy z chemikaliami. Zalecane jest indywidualne
wyposazenie ochronne dla 0sob udzielajacych pierwszej pomocy. W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢
cech dziatania draznigcego (rumien, pieczenie, uczycie bolu) lub jakichkolwiek dolegliwosci po udzieleniu
pierwszej pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwtocznie zasiggnij porady lekarza.

Kontaktz okiem
Usuna¢ szkta kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocznie ptukac oczy biezaca woda (o temp.20-
30°C) przez co najmniej 15 minut. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontaktze skora
Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjac. Skore zanieczyszczong produktem umyé duza iloscig
wody zmydtem idobrze sptukaé. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.
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Wdychanie

W nastepstwie narazenia na aerozole produktu, wyprowadzi¢/wynie$¢ poszkodowanego z za grozonego obszam i
utozy¢wpozycjiumozliwiajacej swobodne oddychanie. Zapewni¢ dostgp $wiezego powietrza. Zasiegnaé porady
lekarza w przypadkuutrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwos$ci.

Polkniecie

Przeptukaé usta wodg. Nie wywotywaé wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac zadnych srodk 6w doustnie
bez uprzedniej konsultacjiz lekarzem. Zasi¢gna¢ porady lekarza w przypadku wystgpienia lub utrzymywania si¢
jakichkolwiek dolegliwosci.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKINARAZENIA
Brak dostepnychistotnych informacji.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIE] |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Postepowac zgodnie ze wskazowkamiuzyskanymipod nrtel. alarmowego (sekcja 1.4) lub lekarza pogotowia
ratunkowego.

Sekcja5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKIGASNICZE
Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Stosowaé powszechnie zalecane $rodki gasnicze odpowiednie do rodzaju
palacych sie materialdow w otoczeniu (dwutlenek wegla (COz), proszki gasnicze, rozpylona woda).
Niewlasciwe: Zwarte strumienie wody.

5.2. SZCZEGOLNEZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Nie wdycha¢ dyméw i gazé6w wytwarzajacych sie podczas pozaru. Patrztakze sekcja 10.

5.3. INFORMACJE DLASTRAZY POZARNEJ
Postepowaé zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Nie dopuscic do
przedostania sie $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacjiiwdd. Sciekiipozostatoécipo pozarze usuwaé zgodnie
z obowig zujacymi przepisami. W zalezno$ci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrodiem
powietrza ikombinezony ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONE GO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikac zanieczyszczenia oczu, skory iodziezy. Usungé osoby
postronne z zagrozonego obszaru. Przestrzega¢ zalecanych srodkow ostroznosci, stosowac $rodki ochrony
indywidualnej (patrz sekcja 7 i8).

6.2. SRODKIOSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
W przypadkuawariinie dopuszczac¢ do zrzutéw do srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢ do
miejskiego systemuwodno-kanalizacyjnego izbiornikéw wodnych.

6.3. METODYIMATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIAT SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA
Uwolniony produkt zasypa¢ materialem pochlaniajacym ciecze, np. piaskiem, ziemig okrzemkowsa, uniwersaly
srodek pochtaniajacy, trociny i zebra¢ mechanicznie do oznakowanego pojemnika na odpady. Zebra¢ i usunaé
zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Powiadomi¢ odpowiednie wiadze w
przypadkuznacznego uwolnienia produktu do srodowiska.

6.4. ODNIESIENIADO INNYCH SEKCJI
Srodkiochrony indywidualnej - sekcja 8. Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCIDOTYCZACE BEZPIECZNEGOPOSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowiazujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ihigieny pracy z chemikaliami.
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Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Po uzyciu szczehie
zamyka¢ pojemnik. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowaé odpowiednie sSrodki ochrony indywidualnej
(patrz sekcja8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Produkt nie jest palny. Nie ma specjalnych zalecen.

Zalecenia dotyczace higieny pracy
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Postgpowac zgodnie z zasadami dobrej higieny przemysltowej. Stosowac
odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ wmiejscupracy. My¢ rece
wodg z mydlem po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac, oczys$ci¢/upraé przed
ponownym uzyciem.

7.2.  WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Przechowywa¢ wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamkni¢tych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w
temperaturze powyzej +5°C. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednimi promieniami stonecznymi. Chroni¢ przed
mrozem. W miejscu przechowywania przestrzega¢ zakazu palenia. Trzymac z dala od Zywnosci, napojowipasz.
Przechowywa¢ w miejscuniedostepnym dla dzieci. Patrztakze sekcja 10.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacjikontaktowac si¢ z dostawca karty.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIAISRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRYDOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy:

Sktadniki produktu, dla ktorych sa ustalone wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy wg Rozp.
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowiaw Srodowisku pracy:

Weglan wapnia [CAS: 471-34-1]

- frakcjawdychalna: NDS - 10 mg/m?, NDSCh - nie okreslono, NDSP- nie okre$lono

Ditlenek tytanu [CAS: 13463-67-7]

- frakcja wdychalna: NDS - 10 mg/m3, NDSCh - nie okreslono, NDSP- nie okre$lono

Ditlenek tytanu [CAS: 13463-67-7]

Wartosci DNEL dla pracownik ow:

Dtugotrwate dziatanie miejscowe — droga oddechowa: 10 mg/m?®
Wartoéci DNEL dla konsumentow:

Dhugotrwate dziatanie ogolnoustrojowe — droga pokarmowa: 700 mg/kg mc/dzien
Warto$ciPNEC:

Woda stodka:>0,127 mg/L

Osady wwodzie stodkiej: >1000mgkg

Woda morska: >0,62 mg/L

Osady wwodzie morskiej: >100 mg/kg

Gleba: >100 mg/kg

Oczyszczalnie Sciekow: >100 mgkg

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj iczestotliwos$¢ badanipomiardow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan ipomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowiskupracy.

Dopuszczalne warto$cibiologiczne
Brak danych.

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj iczestotliwos¢ badan i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan ipomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy.
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8.2. KONTROLANARAZENIA
8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

8.2.2.

8.2.3.

S

9.1.
a)
b)

<)
d)
e)

f)
9

Zapewni¢ odpowiedniag wentylacje na stanowiskach pracy. Patrztakze sekcja 7. W poblizu stanowisk pracy zaleca
sie¢ zamontowanie urzgdzen do ptukania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Zdja¢ natychmiast odziez zanieczy szczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy.
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia
oczu. Trzymacz dala od zywno$cinapojow ipasz.

Srodkiochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone wnormach i przepisach.
Ochrona dr6goddechowych

Nalezy zapewni¢ aby nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne st¢zenia (NDS) na
stanowisku pracy np. poprzez odpowiedni system wentylacji. Na stanowiskach pracy z
niedostateczng wentylacja, gdy istnieje prawdopodobienstwo narazenia na st¢zenia zblizone do
wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS) w powietrzu Srodowiska pracy, zaleca si¢
stosowanie masek przeznaczonych do ochrony przed aerozolamiproduktu. Do prackrétkotrwatych
filtr kombinowany A2-P2. Dobér klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikow
pomiarow srodowiska pracy lub od narazenia w miejscu uzycia. W sytuacji awaryjnej zaleca sic
maske z doprowadzeniem $wiezego powietrza.

Ochronarak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie r¢kawice ochronne posiadajace oznakowanie CE.
Rekawiczkiochronne powinny by¢ dostosowane do warunkow pracy m.in. odporne mechanicznie.
Przy dtuzszym kontakcie stosowac rekawice odporne na chemikalia zgodne z EN 374, np. z
kauczuku nitrylowego, neoprenowego lub butylowego, o grubos$ci minimum 0,2 mm i czasie
przebicia >240min. Czas dziatania ochronnego moze by¢roézny przypadkuréznych producentow
rekawic.

Zaleca si¢ natychmiastowa wymiang rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznakiich zuzycia,
uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestizegaé
instrukcjiproducenta nie tylko w zakresie stosowania r¢kawic, ale rowniez przy ich czyszczeniu,
konserwacjiiprzechowywaniu. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rekawic nalezy
zwraca¢ uwage podczas ich stosowania czy rekawice zachowuja jeszcze swoje wiasciwosci
ochronne.

Ochronaoczu '
@ Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed rozpryskami produktu. Srodki
ochronyoczu itwarzy powinny by¢ zgodne znorma EN 166.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Dodatkowe zalecane §rodki ochrony awaryjnej: Brak.

Kontrola narazenia Srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekdéw lub gleby.

ekcja 9. WEASCIWOSCIFIZYCZNE I CHEMICZNE

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Stan skupienia : Ciecz (pasta)

Kolor : Biata lub zabarwiona w zaleznosciod dodanego
pigmentu

Zapach : Swoisty, staby

Temperatura topnienia/ krzepnigcia : 0°C (temp. krzepnigcia wody)

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia : 100°C (temp. wrzenia wody)

Palno$¢ materiatow : Nie jest zapalny

Dolna igdérna granica wybuchowosci : Nie jest wybuchowy
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h) Temperatura zaptonu : Nie dotyczy

i) Temperatura samozaplonu : Nie dotyczy

j) Temperaturarozktadu : Nie okreslono

k) pH :0k.8

) Lepkos¢kinematyczna/dynamiczna : Nie okreslono

m) Rozpuszczalno$é : Mieszalny zwoda

n) Wspotczynnik podziatun-oktanol/ woda : Nie dotyczy

0) Prgzno$é pary : Nie okreslono

p) Gestosc lub gestos¢ wzgledna : 0k. 1,20 g/lcm® (w20°C)

q) Wzgledna gestosé pary : Nie okreslono

N Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wtasciwosci wybuchowe : Nie jest wybuchowy
Wtasciwosciutleniajace : Nie dotyczy

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawarto$¢ lotnych zwigzkoéw organicznych VOC :<0,5%

Sekcjall. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

10.1. REAKTYWNOSC
W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reak tywnosci.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie sg znane dla produktu w warunkach stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania. Chroni¢ przed wysoka temperaturg.
Unika¢ przemrozenia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Nie ustalono.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Produkty wydzielajace si¢ w $srodowisku pozaru — tlenki wegla, tlenki azotu, ditlenek siarki, chlorowodor,
formaldehyd.

Sekcjall. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE)
NR 1272/2008
a) Toksycznos$¢ostra
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spelnione.

Skoéra, wdychanie idrogipokarmowe: ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone).
Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢niebezpiecznerespirabilne kropelki. Nie wdychaé rozpylongj
cieczy lub mgty.

Dane dotyczace sktadnikow:

Weglan wapnia (CAS: 1317-65-3)

Doustnie: LD50>5000mg/kg (szczur)

Dwutlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)

Toksyczno$¢ostra:

Doustnie: LD50>5000mg/kg (szczur)

Wdychanie: LD 50/4hszczur>6,82 mg/I

Skora: brak danych. Dwutlenek tytanunie przenika skory w znaczacym stopniu, dlatego wehianianie przez skore
u cztowieka uwazane jestza nieistotne.
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Toksycznosé dawki powtdrzonej:

Dwutlenek tytanu nie wykazuje negatywnego dziatania w badaniu przewlektej toksycznosciprzez podanie doustne
przy dawceNOAEL 3500 mg/kgmc/dzien (szczur).

Dwutlenek tytanu nie wchtania si¢ przez skorg, dlatego nie przewiduje si¢ toksycznego dziatania ta drogg
narazenia.

Dwutlenek tytanu wykazat fibrogeniczne dziatanie w badaniu przewleklej toksycznosci da wki powtdrzonej przez
drogi oddechowe na poziomie NOAEC 10 mg/m3 (szczur).

b) Dzialanie zrace/ drazniacena skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelione.

c) Powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie drazniacena oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelione.

d) Dzialanie uczulajacena drogioddechoweiskore

Produkt moze wywotywa¢ dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skorg. Moze powodowac reakcje alergiczng
skory.

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

Uczulenie OECD 406 (Guinea pig) sensitising-S 171

e) Dzialanie mutagennena komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelione.

f) Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spelnione.

g) Szkodliwe dzialaniena rozrodczos¢
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe—narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepnedane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spetnione.

i) Dzialanie toksycznena narzady docelowe— narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spelnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spelnione.
Objawy i skutki narazenia

Kontaktz oczami: Moze powodowa¢ lekkie podraznienie oczu.
Kontaktze skorg: Przedtuzajacy si¢ kontakt moze powodowaé zaczerwienienie, podraznienie.

Potknigcie: Po potknieciu mozespowodowaé podraznienie i wymioty.
Wdychanie: Wdychanie aerozolu moze powodowa¢ skrocenie oddechu, kaszel, bol gardta, ucisk w klatce
piersiowe;j.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Nie okreslono.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacjidla klas za grozenia wodna toksyczno$¢ ostra dla mieszaniny nie
jest spelniona.

Naturalny weglan wapnia
Toksycznos$édla ryb: LC50 >10000 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy))
Toksyczno$édla bezkregowcow wodnych: EC50 >1000 mg/l/48h (Daphnia magna (rozwielitka))

Toksyczno$édla alg: EC50>200 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus (algi zielone))

Dwutlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)
Toksyczno$é¢dla ryb: LC50 > 1000 mg/1/96h (Pimephales promelas (ztota rybka))
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno$édla bezkregowcow wodnych: EC50 > 1000 mg/1/48h (Daphnia magna (rozwielitka))
Toksyczno$édla roslin wodnych:  EC50 =61 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone))
EC50=1000 mg/l (algimorskie)
EC10 lub NOEC=12,7 mg/l(algistodkowodne)
EC10lub NOEC =5600 mg/I (algi morskie)
Toksycznos¢ dla mikroorganizméw wodnych: EC101ub NOEC=1000 mg/l
Organizmyprzydenne: EC50/LC50: 100000 mg/L osaduna suchg mase (dla osadow stodkowodnych)
EC50/LC50: 14989 mg/L osaduna suchg masg (dla osadow morskich)
EC10/LC10 lub NOEC: 100000 mg/L osaduna suchg mase (osad dla stodkowodny)

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

LC50 -ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,22 mg/1(96h)

EC50 — bezkregowce (Daphnia magna): 0,1 mg/l (48h)

EC50 — bezkregowce (Skeletonema costatum): 0,0052 mg/1(48h)

EC50 - glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,048 mg/l (72h)

NOEC - ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,098 mg/I (28 dni)

NOEC — bezkregowce (Daphnia magna): 0,004 mg/l1 (21 dni)

NOEC - bezkrggowce (Skeletonema costatum): 0,00064 mg/1(48h)

NOEC - glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0012 mg/l (72h)

EC50 - osadczynny: 7,92 mg/1(3h)

EC20-o0sadczynny: 0,97 mg/l (3h)

Ocena: Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

TRWALOSCI1ZDOLNOSC DO ROZKELADU

Potencjat do szybkiej degradacji substancjiorganicznych:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

OECD 301 D Closed-Bottle-Test>60 % S 200 (b)

OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System 1,82-1,92d,S617

Dwutlenek tytanu (CAS: 13463-67-7):

Nie spetnia kryterium trwato$ci (P) oraz duzej trwalosci(vP).

Zachowanie si¢ w oczyszczalniach $ciekdw:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

OECD 302 B Zahn-Wellens Test 100% S 2387

OECD 303 A: Activated Sludge Units >80 %, S199 (b)

Ocena: Substancja jestbiodegradowalna w aktywnej sekcji osadowej.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Brak podstaw do bioakumulacjize wzgledu na fizyko — chemiczne wiasciwosciproduktu.
Wspoétczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak danych dla produktu.
Wspoétezynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla produktu.

Mieszanina5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(EINECS 220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT) (CAS: 55965-84-9)

Bioconcentrationfactor BCF: 3,16 (calculated), OECD 117

Wspoétczynnik podziatulog Pow (metoda HPL)<0,71 (n-octanol/water), S5

Ocena: Nie ulega akumulacji w organizmach zywych.

MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych.

WYNIKI OCENY WEASCIWOSCIPBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT ivPvB.

WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO
Nie ma zastosowania.
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12.7.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja og6lna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowac powstawanie odpadow. Przestrzegac srodki ostroznosci okreslone
w sekcji 7 i sekcji8.

. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Klimatuw sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpadéw produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowigzany postepowac zgodnie z Ustawg o
odpadach i Ustawgq o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami powstate odpady nalezy magazynowac i przekazaé¢ do zagospodarowania uprawnionemu do tego
przedsigbiorcy (ktory posiada zezwolenie whasciwego organuna gospodarowanie odpadami) lub uzgodnic sposdb
likwidacjiodpadow z wha sciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach lub procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowac powstaly odpad i przypisa¢ wlasciwy kod odpadu, w zalezno$ci od miejsca i sposobu stosowania
produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem:
0801 20 - Zawiesiny wodne farbilakierow inne nizwymienione w08 01 19 lub
17 01 82 - Inne niewymienione odpady.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpad éw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

1501 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym. Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie s3 wymagane
zadnespecjalne warunki poza tymiuwzglednionymi w sekcji8.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu,
wplywami atmosferycznymi, nastonecznieniem. Produkt na bazie dyspersji wodnej. Chroni¢ przez mrozem i
wysoka temperaturg. Przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymiw temperaturach +5°C - +35°C. Transportzima
w warunkach temperatury kontrolowanej.

14.1.Numer UN (hnumer ONZ) - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
14.2.Prawidlowa nazwa przewozowa UN — Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
14.3.Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
14.4.Grupa pakowania- Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
14.5.Zagrozenia dlasrodowiska - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOWPRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY SRODOWISKA

SPECYFICZNE DLASUBSTANCJI LUB MIESZANINY

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownie z
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i2000/21/WE z p6zn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z31.12.2008 zp6zn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolef i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 2289).

5) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen
inatezen czynnikéw szkodliwych dlazdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z pozn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystegpowaniem w
miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

7) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodow isku
pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z p6zn. zm.)

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 1. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 756).

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 779).

11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1114).

12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéow (Dz.U.2020 , poz. 10).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostala wykonana - nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja16. INNE INFORMACJE

Znaczeniezwrotéw wymienionych w karcie:

H301 — Dziata toksycznie po potknigciu

H310 — Grozi $miercig w kontakcie ze skorg

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H315 - Dziata draznigco naskore.

H317 — Moze powodowa¢ reakcj¢ alergiczng skory

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — Dziata drazniaco na oczy.

H330 — Wdychanie grozi $miercia

H351 - Podejrzewa sig, ze powoduje raka

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Skin Corr. 1C — dziatanie zrace/drazniace na skorg, kategoria 1C

Skin Irrit 2 - Dziatanie drazniace na skorg (kategoria 2)

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace naskorg, kategoria 1

Skin Sens. 1A - Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1A

Acute Tox. 2 — Toksyczno$¢ ostra, kategoria 2

Acute Tox. 3 — Toksyczno$¢ ostra, kategoria 3

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Eye Irrit 2 — Dziatanie draznigce na oczy

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla §rodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Aquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego- zagrozenie ostre, kategoria 1
Carc. 2 — Rakotworczosé, kategoria 2

EUHO71 - Dziata zraco na drogi oddechowe

CAS - numer nadany przez Chemical Abstracts Service

WE - numer WE, tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej; numer WE jest to
siedmiocyfrowy numer o strukturze typu XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) i od 500-001-
0 (NLP)

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy —najwyzsze dopuszczalne stezenie $rednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

DNEL - pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

SVHC — substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy

VPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$é¢ do bioakumulacji

ATE - oszacowana toksycznos¢ ostra sktadnika

NOAEL - od ang. no-observed-adverse-effect level, poziom, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych skutkow

NOAEC - najnizszy poziom obserwowanych dziatan niepozadanych

NOEC - Stegzenie, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

ChZT:- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:- Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciggu 5 dob

BCF - Wspoéltczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie w stanie rownowagi
Log POW - logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

EC50:stezenie skuteczne (stgzenie sktadnika, przy ktorym 50% organizmow wykazuje skutek w okreslonym czasie)

LD50: medialna dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przedziale czasowym
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LC50: medialne stgzenie $miertelne - Stezenie, przy ktérym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
EC50: medialne st¢zenie efektywne

ADR - umowa europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous
Goods by Road)

IMDG: Migdzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

IATA: Miegdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

ICAO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

Glowne zrédlaliteratury i danych:
http://echa.europa.eu; http:/feur-lex.europa.eu; https://isap.sejm.gov.pl, karty charakterystyki producentow
sktadnikow mieszaniny.

Informacje dotyczace klasyfikacji:
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci niebezpiecznych sktadnikow metoda obliczeniowa w
oparciu o kryteria wg obowiazujacych aktow prawnych wymienionych w sekcjil5.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:

Zmianyw stosunku do poprzedniejwersji: format dostosowano do Rozp. 2020/878.

Aktualizacji dokonano stosownie do wymagan obowiazujacy ch przepisow i wprowadzono zmiany w sekcjach:
1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16.

Zalecenia dotyczace wskazanych szkolen pracownikéw, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia
ludzkiego i Srodowiska:

Zalecasie aby personel, ktory bedzie miat styczno$¢ z produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety
produktu.

Informacje zawarte w karcie bazujg na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym datg is3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaly jedynie jako wskazdwki dotyczace bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancje jakoSciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie
zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania majacych zastosowanie przepisOw prawnych,
administracyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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