KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878 "weber
Weber.l'ep 750 - SAINT-GOBAIN
Data wydania: 14.05.2007r. Wersja Nr 4.1 Data aktualizacji: 21.04.2023

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.4.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.rep 751

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: Chemia budowlana. Warstwa sczepna do zwiazania betonu z zaprawa naprawcza.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)
e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com.

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna).

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia fizykochemiczne: Nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.
Zagrozenia dla zdrowia: Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit. 2- Dziatanie zrace/drazniace na skorg, kategoria 2
H315 — Dziata draznigco na skore
STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych
Zagrozenia dla $Srodowiska: ~ Nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Informacje dodatkowe: brak

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

“f@ 4 : >
GHSO05 GHS07

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera: Cement portlandzki
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H315 Dziala draznigco na skorg

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowaé rgkawice ochronne, odziez ochronna, ochrone oczu, ochrong twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.
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P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
P501 Zawarto$¢, pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3.

Informacje uzupelniajace:
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niz 2 ppm przez okres przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu. Po okresie przydatnosci ryzyko alergii chromowej zwigksza sig.

INNE ZAGROZENIA

Na podstawie dostgpnych informacji, produkt nie zawiera w stgzeniu przekraczajacym 0,1% jakichkolwiek substancji:

spetniajacych kryteria zatacznika XIII do rozporzadzenia 1907/2006/WE (REACH), klasyfikowanych jako trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne
(PBT) lub bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB),

umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, zidentyfikowane jako
posiadajace wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu (UE) 2018/605.

Narazenie na wysokie stezenia pytu moze powodowaé podraznienia uktadu oddechowego. Dlugotrwale narazenie
kontaktowe moze powodowac wysuszenie skory.

Zawarto$¢ chromu w wyrobie jest redukowana i jest mniejsza niz 2ppm, w zwigzku, z czym nie ma potrzeby
oznakowania produktu ze zwrotem H317+EUH203.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.

3.2.

SUBSTANCJE

Produkt nie jest substancja.

MIESZANINY

Mieszanina na bazie cementu portlandzkiego z dodatkami nie sklasyfikowanymi jako stwarzajace zagrozenie.
Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja % wag.
CAS: 65997-15-1 Klinkier portlandzki; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 -H318; > 50
WE: 266-043-4 Klinkier cementu STOT SE 3 H335; Skin. Sens. 1 B H317
Indeks: - portlandzkiego; Cement
Rej.: nie ma zastosowania portlandzki (o obnizonej

zawarto$ci chromu)

Znaczenie zwrotow — patrz sekcja 16.

Substancje z okreslong na poziomie Wspélnoty wartosciq najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy: Brak.

Substancje SVHC: Brak.

Substancje PBT lub vPvB: Brak.

Substancje w formie nanopostaci.: Brak.

Substancje umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie ukladu hormonalnego, zidentyfikowane
Jjako posiadajqce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzqdzeniu delegowanym (UE) 2017/2100
lub rozporzqdzeniu (UE) 2018/605: Brak.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Kontakt z okiem

Niezwlocznie przemy¢ oczy duza iloScig czystej wody, przytrzymujac odchylone powieki, usuna¢ szkta kontaktowe
(jesli sa 1 tatwo je usunac). Unikaé silnego strumienia wody, ktory moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki. Przy
pomocy butelki do przemywania oczu zawierajacej wode lub sterylny roztwor chlorku sodu kontynuowaé
przemywanie oczu co najmniej 15 minut. W kazdym przypadku niezwtocznie skonsultowac si¢ z lekarzem okulista.
Uwaga! Osoby narazone na zanieczyszczenie oczu powinny by¢ pouczone o konieczno$ci i sposobie ich
natychmiastowego ptukania.

Kontakt ze skora
Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjaé. Skorg zanieczyszczong produktem umy¢ duzg iloscig wody z
mydtem i dobrze splukaé. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.

Wdychanie

Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na $§wieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i warunki do
odpoczynku. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania zastosowaé sztuczne oddychanie lub osoba
przeszkolona moze poda¢ tlen. Osobe nieprzytomng utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Niezwlocznie skontaktowac
si¢ z lekarzem lub centrum zatrué.
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4.2.

4.3.

Polknigcie

Nie wywotywa¢ wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawa¢ zadnych $rodkéw doustnie bez uprzedniej
konsultacji z lekarzem. Zasiggnac¢ porady lekarza w przypadku wystapienia lub utrzymywania si¢ jakichkolwiek
dolegliwosci.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Wdychanie — przewlekle zapalenie bton Sluzowych nosa, gardta i krtani, astme¢ oskrzelowa, pylice i rozedme pthuc.
Kontakt ze skorg - dluzszy kontakt moze powodowac wysuszenie, podraznienie skory. Cement, przy przedluzonym
kontakcie, moze dziata¢ draznigco na wilgotng skore (spocona lub wilgotng), wielokrotny kontakt moze dziataé
uczulajaco. Przedluzony kontakt pytu cementowego z mokra skora moze powodowac podraznienia, stany zapalne lub
oparzenia. Kontakt moze przebiegaé bez odczucia bolu (np. podczas klgkania w spodniach w mokrym betonie).
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogéwke oka.

Potkniecie — oparzenia jamy ustnej i przetyku.
WSKAZANIA  DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Postgpowaé zgodnie ze wskazowkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja. 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego, srodki gasnicze dostosowaé w zaleznosci od rodzaju
palacych si¢ materialow w otoczeniu.
Niewlasciwe: Ze wzgledu na mozliwos¢ rozprzestrzenienia pozaru nie stosowac¢ zwartych strumieni wody.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA

Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla
zdrowia. Nie wdycha¢ dymow i gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Odziez ochronna prowadzacych akcje gasnicza musi by¢ dostosowana do wielko$ci pozaru oraz zagrozenia. Sposob
prowadzenia akcji gasniczej dostosowaé do zrédla zagrozenia. W zalezno$ci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty
oddechowe z niezaleznym zrodtem powietrza i kombinezony ochronne i odziez ochronna odporna na dziatanie
srodkow chemicznych.. Produkt ulega utwardzeniu w kontakcie z woda.

Nie dopusci¢ do przedostawania si¢ Sciekow z akcji gasniczej do kanalizacji oraz wod gruntowych. Zuzyte srodki
gasnicze zebrac i usungé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sekcja 6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ tworzenia pylow. Nie wdycha¢ pylow. Zastosowa¢ odpowiednig odziez ochronng, r¢kawice, ochrong
oczu/twarzy, unika¢ kontaktu z oczami i skora. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje zamknigtych pomieszczen.
Zapobiega¢ rozsypaniu. W sytuacjach awaryjnych powiadomi¢ odpowiednie wiadze. Ograniczy¢ dostgp 0sob
postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowaé $rodki ochrony
indywidualne;.

Przestrzegaé zalecanych $rodkoéw ostroznosci, stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

O ile to mozliwe i bezpieczne powstrzymaé¢ lub ograniczy¢ uwalnianie produktu (uszczelni¢ lub umiescié
uszkodzone opakowanie w opakowaniu awaryjnym). Nie dopuszcza¢ do przedostawania si¢ produktu do wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie dopuszczaé do przedostawania si¢ produktu do kanalizacji.
Zabezpieczy¢ kratki i studzienki $ciekowe. Powiadomi¢ odpowiednie shuzby w przypadku uwolnienia znaczacych
ilosci produktu do $rodowiska.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Jezeli jest to mozliwe, zebra¢ rozsypany material w stanie suchym. Unika¢ wzbijania pytu. Zebra¢ mechanicznie np.
przy pomocy odkurzacza przemystowego wyposazonego w filtr (np. typu HEPA). Stosowa¢ suche metody
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6.4.

oczyszczania, nie powodujace rozpylania. Nie nalezy stosowaé spr¢zonego powietrza. W przypadku usuwania pytu
na sucho, wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej. Nalezy unika¢ wdychania pylu oraz unikac jego
kontaktu ze skora. W reakcji z woda produkt ulega zestaleniu. Uwolniony suchy produkt zebra¢ mechanicznie do
oznakowanego pojemnika na odpady w celu ponownego wykorzystania lub utylizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zanieczyszczone pozostalosci produktu usuwaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki kontroli ryzyka i sposob obchodzenia sie z produktem opisane w sekcjach 7 i 8. Postepowanie z odpadami -
sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

7.3.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogolnie obowiazujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Unika¢ tworzenia pylow w
powietrzu. Po uzyciu szczelnie zamykac opakowanie. Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej (patrz sek. 8).

Zalecenia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Brak szczeg6lnych zalecen, stosowaé standardowe procedury ochrony przeciwpozarowe;.

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory oraz wdychania pylu. Postgpowaé zgodnie z zasadami dobrej higieny
przemystowej. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Zapewni¢ wystarczajacg ilo$¢ powietrza
i/lub wentylacje w miejscu pracy. Na stanowiskach roboczych, na ktérych moga powstawaé pyly w wyzszych
stezeniach, nalezy zapobiegaé przekraczaniu granicznych wartosci norm stezen, stosujac ukierunkowane odsysanie
powietrza. Wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy zamieszczone w sekcji 8 musza by¢
przestrzegane.

Nie je$¢, nie pié¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem przed przerwami i po zakonczeniu pracy.
Smarowa¢ mascig chroniaca skore. Zanieczyszczong odziez zdjaé, oczysci¢/uprac przed ponownym uzyciem.

WARUNKI  BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywaé wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Chroni¢ przed woda i wilgocia. Szczelnie zamykac opakowania po otwarciu. Trzymac z dala od Zzywnosci, napojow i
pasz. Przechowywaé z dala od srodkow spozywczych. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Wigcej
informacji patrz sekcja 7.1 1 10.5.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

W skiad produktu wchodzi cement z redukowang zawartoscig chromu (VI). Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI)
w zastosowanym cemencie wynikajaca z jego skladu naturalnego lub zastosowania $rodkéw redukujacych jest
ponizej 2 mg/kg (0,0002%) calkowitej suchej masy zgodnie z EN 196-10.

W cementach z redukowang zawartoscig Cr (VI) zgodnie z przepisami z sekcji 15 wilasciwosci zredukowanej
zawarto$ci zmieniajg si¢ w okre§lonym czasie. Dlatego opakowania z produktem oraz/i dokumenty transportowe
zawieraja informacj¢ o okresie przechowywania.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy

Sktadniki produktu, dla ktérych sg ustalone wartos$ci dopuszczalnych stezen w Srodowisku pracy wg Rozporzqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

Cement portlandzki [CAS: 65997-15-1]:

Frakcja wdychalna: NDS - 6 mg/m3, NDSCh - nie okre$lono, NDSP- nie okreslono

Frakcja respirabilna: NDS -2 mg/m3, NDSCh - nie okreslono, NDSP- nie okre$lono.

Wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy: Nie okreslono dla sktadnikoéw mieszaniny.
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8.2
8.2.1

8.2.2

Cement portlandzki [CAS: 65997-15-1]:

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m3

DNEL skora: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi si¢ do pytu respirabilnego.

Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito si¢ do frakcji wdychanej. W wyjsciowych
whnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostal wigc odpowiedni margines bezpieczenstwa.

Na podstawie dostepnych badan oraz do§wiadczen nie jest dostgpny DNEL dla narazenia skory.

Poniewaz cement jest sklasyfikowany jako draznigcy kontakt ze skdra oraz oczami powinien by¢ ograniczony do
mozliwego minimum.

PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad: nie ma zastosowania

PNEC gleba: nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla srodowiska jest oparta na wplywie na pH wody. Mozliwe sg zmiany pH w wodach
powierzchniowych, podziemnych, ktére jednak nie powinno przekroczy¢ wartosci 9.

Dopuszczalne warto$ci biologiczne
Dla substancji obecnych w mieszaninie nie ustalono normatywow higienicznych w materiale biologicznym.

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj i czgstotliwos¢ badan i pomiard6w powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne Srodki kontroli

W warunkach produkcyjnych, zastosowa¢ odpowiednig wentylacj¢ ogdlng w pomieszczeniu i miejscowg przy
stanowisku pracy. Nie wdycha¢ pytow produktu. Unika¢ kontaktu z oczami i skoéra. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w
czasie uzytkowania. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé $rodki ochron¢ droég oddechowych.
Przestrzega¢ ogolnych zasad i przepisow BHP w zakresie postgpowania z chemikaliami. W warunkach, gdy
narazenia nie da si¢ wyeliminowaé¢ $rodkami inzynieryjno-technicznymi lub sg one nieskuteczne, stosowac
dodatkowe $rodki ochrony osobiste;.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Zastosowanie §rodkow technicznych powinno zawsze mie¢ pierwszenstwo przed stosowaniem $rodkéw ochrony
osobistej. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wlasciwo$ci ochronne i uzytkowe adekwatne do warunkéw pracy oraz przewidywanego narazenia
na czynniki szkodliwe. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac
osrodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony. Nalezy zapewni¢ odpowiednie pranie,
konserwacje¢, naprawe i odkazanie $srodkéw ochrony indywidualne;j.

Uwaga! Zalecany sprzgt ochronny podlega obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa CE.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w normach i przepisach.

Ochrona droég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ na stanowiskach pracy.
Nie ma potrzeby stosowania ochrony drég oddechowych w warunkach wystarczajacej wentylacji,
przy stosowaniu produktu w zamknietych instalacjach oraz podczas aplikacji reczne;.
Na stanowiskach pracy z niedostateczng wentylacjg, lub przy aplikacji mechanicznej w ktorej
tworza si¢ pyly lub aerozole, oraz gdy istnieje prawdopodobienstwo narazenia na st¢zenia zblizone
do wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS), zaleca si¢ stosowanie masek ochronnych.
Dobor klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikoéw pomiarow $srodowiska pracy lub
od narazenia w miejscu uzycia.
Do prac krotkotrwatych filtr kombinowany A2P2. W sytuacji awaryjnej zaleca si¢ maske z
doprowadzeniem $wiezego powietrza.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie r¢kawice ochronne posiadajace oznakowanie CE.

Rekawiczki ochronne powinny by¢ dostosowane do warunkow pracy tj. w pracach budowlanych
odporne mechanicznie (np. powlekane nitrylem wewnatrz wylozone baweina).
Przy dtuzszym kontakcie ze skora zaleca si¢ stosowanie r¢kawic zgodnych z norma EN 374 (np. z
kauczuku nitrylowego, neoprenowego lub butylowego), odpornych na §rodowisko alkaliczne (kod
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literowy K), o grubosci minimum 0,2 mm i czasie przebicia >240 min

Czas dziatania ochronnego moze by¢ rozny przypadku roznych producentow regkawic. Zaleca si¢
natychmiastowa wymiang rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastyczno$ci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta nie tylko w zakresie stosowania regkawic, ale roéwniez przy ich czyszczeniu,
konserwacji i przechowywaniu. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rgkawic
nalezy zwraca¢ uwage podczas ich stosowania czy rekawice zachowujg jeszcze swoje wlasciwos$ci
ochronne.

Ochrona oczui twarzy
@ W trakcie pracy z produktem wymagane jest stosowanie okularé6w ochronnych. Wymagane
okulary dolegajace do twarzy lub ekran ochronny. Srodki ochrony oczu i twarzy powinny by¢

zgodne z obowigzujacymi normami. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ochrony w pracach
z zamknigtymi instalacjami / urzadzeniami eliminujacymi pylenie.

Ochrona skéry
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Zaleca

si¢ stosowanie ochron zgodnych z obowigzujacymi normami. Odziez nalezy regularnie pra¢ i
konserwowac.

Dodatkowe zalecane Srodki ochrony awaryjnej:
Brak.

8.2.3 Kontrola narazenia Srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, §ciekéw lub gleby.

Sekcja 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a)  Stan skupienia Proszek

b) Kolor Szary

¢) Zapach Nie wyczuwalny

d) Temperatura topnienia/krzepnigcia > 1250 °C (dane dla cementu)

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura Nie dotyczy
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

f)  Palnos¢ Nie klasyfikowany jako palny
g) Dolna i goéra granica wybuchowosci Nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu Nie dotyczy, nie klasyfikowany jako palny
i)  Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
j)  Temperatura rozktadu Nie okreslono
k) pH 11-13 po zmieszaniu z woda, w stosunku woda-
produkt 1:2, w 20°C (dane dla cementu)
1)  Lepkos¢ kinematyczna Nie dotyczy
Lepkos¢ dynamiczna Nie dotyczy
m) Rozpuszczalnosé W wodzie: mata tj 0,1-1,5 g/l (dla cementu)
(t=20°C):
n)  Wspoélezynnik podziatu n-oktanol/woda Nie dotyczy (mieszanina nieorganiczna)
0) Prezno$¢ pary Nie okres$lono
p) Gestos¢ wzgledna Nie okres$lono
Gesto$¢ nasypowa ok.1,1 g/em? (20°C)
q) Wzgledna ggstos¢ pary Nie okres$lono
r)  Charakterystyka czasteczek Nie okreslono

9.2. INNE INFORMACJE

9.2.1. Informacje dotyczace Kklas zagrozenia fizycznego

a) Materialy wybuchowe Nie dotyczy
b) Gazy tatwopalne Nie dotyczy
c) Aerozole Nie dotyczy
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d) Gazy utleniajgce Nie dotyczy
e) Gazy pod ci$nieniem Nie dotyczy
f)  Plyny fatwopalne Nie dotyczy
g) Latwopalne ciata state Nie dotyczy
h)  Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
i)  Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy
j)  Substancje state piroforyczne Nie dotyczy
k)  Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ Nie dotyczy
1)  Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z Nie dotyczy
wodg emitujg gazy fatwopalne
m) Substancje ciekte utleniajace Nie dotyczy
n)  Substancje state utleniajace Nie dotyczy
o) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
p) Substancje powodujace korozj¢ metali Nie dotyczy
q) Odczulone materialty wybuchowe Nie dotyczy
9.2.2. Inne wlasciwoSci bezpieczenstwa

Zawartos$¢ lotnych zwiazkow organicznych : Nie okreslono.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Sekcja 11.

11.1.

REAKTYWNOSC

Produkt ulega utwardzeniu pod wpltywem wody badz wilgoci, twardnieje w stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna w
normalnym $rodowisku.

STABILNOSC CHEMICZNA

Chemicznie stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i uzytkowania. Unika¢ wilgoci. Mokry produkt jest
alkaliczny i moze reagowa¢ z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. Cement
rozpuszcza si¢ w kwasie fluorowodorowym wytwarzajac zracy gaz — tetrafluorek krzemu. Cement reaguje z woda
tworzac krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w cemencie reaguja z silnymi utleniaczami takimi jak fluor,
trojfluorek boru, trojfluorek magnezu i difluorek tlenu

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Chroni¢ przed wilgocia. Wilgotnos¢ podczas sktadowania moze powodowacé brylenie i spadek jakosci produktu..

MATERIALY NIEZGODNE

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno si¢ unika¢ niekontrolowanego dostania si¢
sproszkowanego aluminium do mokrego cementu, moze to powodowac¢ uwalnianie si¢ wodoru.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKELADU

Przy wlasciwym przechowywaniu i obchodzeniu si¢ nie powstajg niebezpieczne produkty rozktadu.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE)
NR 1272/2008

a) Toksycznos$é ostra
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

b) Dzialanie zrace/drazniace na skore

Cement w kontakcie z mokra skérg moze spowodowal zageszczenie, spekanie bruzdowanie skory. Przedluzony
kontakt potaczony z obcieraniem moze wywota¢ oparzenia.

¢) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie drazniace na oczy

Cement oddziatywuje w rézny sposdéb na rogéwke. Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowaé
mechaniczne uszkodzenie rogéwki, natychmiastowe lub opdznione podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt
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z wigksza ilosciag suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem moze powodowaé¢ od umiarkowanego
podraznienia (np. zapalenie spojowki) nawet do chemicznego oparzenia i §lepoty.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe i skore

Dziatanie uczulajagce na skore: Niektoére osoby moga doswiadczyé egzemy po kontakcie z mokrym pylem
cementem. Moze to by¢ spowodowane zaréwno wysokim pH, ktore prowadzi do podraznienia po diuzszym
kontakcie lub reakcja immunologiczng na rozpuszczalny Cr (VI), ktory moze powodowaé alergiczne podraznienie
skory. Reakcja moze przybra¢ rézne formy od drobnej wysypki do powaznego zapalenia lub potaczonych obu
efektow. Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w zastosowanym cemencie wynikajaca z jego sktadu naturalnego
lub zastosowania $rodkow redukujacych jest ponizej 2 mg/kg (0,0002%) catkowitej suchej masy. Przy dodatku
aktywnego reduktora rozpuszczalnego chromu (VI) w produkcie, jezeli okres jego dziatania nie zostat przekroczony
nie powinny wystapi¢ powyzsze efekty.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$¢
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ drazniaco na gardto i drogi oddechowe.

W wyniku narazenia na ekspozycje powyzej okreslonych limitow moze wystapic kaszel, katar i ptytki oddech.
Przeprowadzone badania wykazuja, Ze narazenie na pyl cementowy moze ograniczy¢é funkcjonowanie uktadu
oddechowego. Jednakze badania przeprowadzone do tej pory sg wystarczajace do okreslenia jednoznacznie poziomu
narazenia powodujacego efekt negatywny.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Moze wystapi¢ przewlekla obturacyjna choroba ptuc (POChP). Nasilone efekty moga wystapi¢é po narazeniu na
wysokie poziomy zapylenia. Nie zanotowano zadnych przewlektych efektow po narazeniu na niskie stezenia. Bazujac
na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Objawy i skutki narazenia

Wdychanie pylu cementowego moze doprowadza¢ do pogorszenia stanu zdrowia 0séb cierpigcych na schorzenia

uktadu oddechowego i/lub chorob takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skory lub oczu.

Istotne informacje dotyczace niekorzystnego wptywu na zdrowie dla prawdopodobnych drog narazenia:

Narazenie inhalacyjne Je$li materiat przedostanie si¢ do pluc, moga pojawic¢ si¢ takie objawy jak kaszel, dusznosci,
$wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, dusznosci

i/lub goraczka.
Kontakt z oczami Suchy pyt lub rozpryski zmieszanego z woda preparatu moga powodowac oparzenia oczu.
Kontakt ze skorg: Przedtuzajacy si¢ kontakt moze powodowac zaczerwienienie, wystapi¢ podraznienie skory i
jej zmiany zapalne — alergiczne kontaktowe zapalenie skory.
Potknigcie Po potknigciu moze spowodowac oparzenia jamy ustnej.
11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Brak.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Brak wynikow badan produktu.

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spenione.

Produkt nie jest niebezpieczny dla $rodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie
portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli wykazaty minimalny wptyw ekotoksykologiczny. W zwiazku z
tym nie mozna okresli¢ poziomow LC50 i EC50. Nie ma dowodow na toksycznos¢ osadu. Jednakze wprowadzenie
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

duzych ilosci cementu do wody moze spowodowac wzrost pH, a tym samym wykaza¢ wlasciwosci toksyczne w
okreslonych okolicznos$ciach.

TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU
Produkt na bazie zwigzkéw mineralnych, nie ulega biodegradacji.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Produkt nie zawiera komponentéw, ktore moga ulegac¢ bioakumulacji.

MOBILNOSC W GLEBIE
W kontakcie z woda produkt ulega zbryleniu. Produkt nie jest mobilny w glebie.

WYNIKI OCENY WELASCIWOSCI PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB.

WELASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwos$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Nie dotyczy.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowiazujacych
przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpadéw produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowigzany postepowac zgodnie z Ustawg o
odpadach i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
powstate odpady nalezy magazynowaé i przekaza¢ do zagospodarowania uprawnionej do tego jednostce
(przedsigbiorcy, ktory posiada zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub uzgodnié¢ sposob
likwidacji odpadéw z whasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
definiowaé powstaly odpad i przypisa¢ wilasciwy kod. Szczegdtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem:

Produkt nieutwardzony:

10 13 11 — Odpady z cementowych materialow kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09110 13 10

lub 10 13 14 - Odpady betonowe i szlam betonowy

Stwardniaty produkt:

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09
03

lub 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

lub 17 01 82 - Inne niewymienione odpady.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Opakowanie zanieczyszczone:

Przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu do utylizacji, jesli pojemnik jest zanieczyszczony produktem,
nalezy obchodzi¢ si¢ z nim tak samo jak z produktem.

Opakowania oczyszczone:

Z oczyszczonym opakowaniem mozna obchodzi¢ si¢ jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia Odzysk (recykling)
lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
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Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu, wptywami
atmosferycznymi. Chroni¢ przed wilgocia.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie jest niebezpiecznym materiatlem transportowym.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Grupa pakowania - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Zagrozenia dla Srodowiska - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO  Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

15.2.

PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywg Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z
31.12.2008 z pézn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

4) Ustawa z dnia 25 lutego 201 Ir. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2022 r. poz. 1816).

5) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiagzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

7) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr
33, poz.166 z pézn. zm.) wraz z obwieszczeniem z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia (Dz.U.2023 poz. 419).

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 2147).

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 699 z pézn. zm.).

11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2023, poz. 160).

12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020 , poz. 10).

Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji i mieszanin:

Wprowadzanie do obrotu cementu jest regulowane ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) (REACH zatacznik
XVII pkt. 47). Cement i mieszaniny zawierajace cement nie moga by stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli zawieraja, w
stanie uwodnionym, wigcej niz 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) w stosunku do catkowitej suchej masy cementu zgodnie z
EN 196-10.

e Jezeli stosowane sa czynniki redukujace, wowczas - bez uszczerbku dla stosowania innych przepisow wspdlnotowych w
sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych - opakowania cementu lub mieszanin
zawierajacych cement musza by opatrzone czytelnymi i nie dajagcymi si¢ usuna¢ napisami zawierajacymi informacje o dacie
pakowania, a takze o warunkach i okresie przechowywania zapewniajacych utrzymanie aktywnos$ci czynnika redukujacego i
utrzymanie zawarto$ci rozpuszczalnego chromu VI ponizej wartosci granicznej w ust. 1.

o W drodze odstepstwa, ust. 1 i 2 nie maja zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w kontrolowanych,
zamknigtych 1 catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktdrych cement i mieszaniny zawierajagce cement sg obrabiane
wylacznie przez maszyny i w ktorych nie ma mozliwosci kontaktu ze skora.

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana - nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia lub Srodki ostroznosci podanych w karcie charakterystyki:

Skin Irrit. 2 - Dzialanie zrace/drazniace na skore, kategoria 2

H315 - dziata drazniaco na skore

Skin Sens. 1 — Dzialanie uczulajace na skore, kategoria 1

H317 — Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

STOT SE 3 - Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 — moze powodowac¢ podraznienia drog oddechowych
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Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne st¢zenie $rednie wazone, ktoérego oddziatywanie na
pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowac zmian w jego stanie zdrowia oraz
w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC: przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w srodowisku

SVHC - substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwala i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciagu 5 dob

BCF - Wspoétczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie w stanie rOwnowagi
EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktorym 50% organizmow wykazuje skutek w okreslonym czasie)

LD50: medialna dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
LC50: medialne stgzenie $miertelne - stgzenie, przy ktérym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
EC50: medialne stgzenie efektywne

ADR - umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (‘ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)
IMDG: Migdzynarodowy kodeks tadunkow niebezpiecznych

IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

ICAO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

Glowne zrodla literatury i danych:
http://echa.curopa.eu; http://eur-lex.curopa.eu; https://isap.sejm.gov.pl, karty charakterystyki surowcow

Informacje dotyczace klasyfikacji:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci niebezpiecznych sktadnikow metoda obliczeniowa w oparciu o
kryteria wg obowigzujacych aktow prawnych wymienionych w sekeji 15.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:
Aktualizacji dokonano w sekcjach: 11 15.

Zalecenia dotyczace wskazanych szkolen pracownikéow, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i
srodowiska:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie miat styczno$¢ z tym produktem zostal przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

Informacje zawarte w tym dokumencie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym datg i sg one podane w dobrej wierze. Podane zostaly jedynie jako wskazowki dotyczace bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska
i nie moga by¢ traktowane jako gwarancje jako$ciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie zwalnia uzytkownika
mieszaniny z przestrzegania przepisdOw prawnych, administracyjnych, bezpieczenstwa i higieny pracy majacych tu
zastosowanie.
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