KARTA CHARAKTERYSTYKI A
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz Rozp.2020/878 weber
weber.tec 941 = SAINT-GOBAIN
Data wydania: 14.05.2007 Wersja Nr 3.1 Data aktualizacji: 30.11.2021

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.tec 941

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: Chemia budowlana. Srodek uszczelniajacy.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Saint — Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Okr¢zna 16

Tel.: +48 22 701 55 01 do 06 (pn-pt w godz 8.00-16.00);
e-mail dot. kart charakterystyki: kontakt.weber@saint-gobain.com

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Tel.: +42 65 79 900, +42 63 14 767, e-mail: alarm@imp.lodz.pl
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE

Zagrozenia fizykochemiczne: Nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Corr. 1A - Dziatanie zrace na skorg, kategoria 1A
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zagrozenia dla srodowiska: Nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

<

GHS05

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: metylosilanotriol potasu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac si¢ do nich.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu, ochrong¢ twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza ilocia wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ woda przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez.

P501 Zawarto$¢, pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupelniajace: Brak.
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2.3. INNE ZAGROZENIA

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII rozp.
REACH.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1
3.2.

SUBSTANCJA - Produkt nie jest substancja.

MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina z nizej wymienionych sktadnikoéw z bezpiecznymi domieszkami.

SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer Nazwa skladnika Klasyfikacja %
CAS: 31795-24-1 metylosilanotriol potasu Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318 5-10
WE: 250-807-9

Rej.: 01-2119517439-34-XXXX

Znaczenie zwrotow H — patrz sekcja 16

Substancje, dla ktérych ustalono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy — Brak.

Substancje SVHC: Brak.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogodlne

W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢ cech dziatania draznigcego (rumien, pieczenie, uczycie bolu) lub
jakichkolwiek dolegliwosci po udzieleniu pierwszej pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami,
niezwlocznie zasigegnij porady lekarza.

Kontakt z okiem
Usuna¢ szkta kontaktowe. Przy podwini¢tych powiekach niezwlocznie ptukaé oczy biezaca woda (o temp.20-30
°C) przez co najmniej 15 minut.

Kontakt ze skora
Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjgc. Skore zanieczyszczong produktem umy¢ duza iloscia
wody z mydtem i dobrze sptukac.

Wdychanie
Wyprowadzi¢ lub wynies$¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep §wiezego powietrza.

Polknigcie
Przeptukad usta woda. Wypic¢ kilka szklanek wody. Nie wywolywaé wymiotow.
Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ zadnych $rodkdéw doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt ze skorg - dhuzszy kontakt moze powodowac wysuszenie, podraznienie i uczulenie skory.
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ

1 SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Postepowac zgodnie ze wskazéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz pkt. 1.4 Iub lekarza pogotowia
ratunkowego.

POWANIE W PRZYPADKU POZARU

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zaleznos$ci od otoczenia
(dwutlenek wegla (CO.), proszki gasnicze, rozpylona woda). Zagrozone pozarem opakowania chtodzi¢ rozpylong
woda.

Niewlasciwe:  Zwarte strumienie wody.
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5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA
Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazéw wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.
Scieki i pozostalo$ci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Ograniczy¢ dostgp 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Przestrzegaé
zalecanych $rodkow ostroznosci, stosowac $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 7 i 8).

6.2.  SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do sciekow, wod lub gleby.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Zebra¢ za pomoca materialu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wiazacy kwasy, materiat
wigzacy uniwersalny, trociny). Zastosowaé srodek neutralizujacy.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.
Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Przestrzegaé¢ ogdlnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.

Nie dopuszcza¢ do wytwarzania aerozoli produktu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje, takze miejscowa w
zalezno$ci od potrzeb. Po uzyciu szczelnie zamyka¢ opakowanie.

Zalecenia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Produkt nie jest palny. Nie ma specjalnych zalecen.

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Postepowac zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie je$é, nie
pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdjaé, oczysci¢ lub upraé przed ponownym uzyciem. Stosowaé odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej (patrz sekcja 8).

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywaé wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w chlodnych i suchych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed mrozem. Zalecana temperatura sktadowania 5-30°C.

W miejscu przechowywania przestrzega¢ zakazu palenia. Trzymaé z dala od zywno$ci, napojow i pasz.
Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowa¢ sie z producentem/ dostawcg.
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Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci stezenia w Srodowisku pracy
Produkt nie zawiera sktadnikow, dla ktorych sa ustalone wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy wg
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czegstotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte W Rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Warto$sci DNEL/DMEL - pracownicy:
CAS 31795-24-1 metylosilanotriol potasu

Droga narazenia Narazenie/ Dziatanie Warto$¢
pokarmowa przewlekte/ ogdlnoustrojowe 0,08 mg/kg wagi ciata/ dzien
przez skore przewlekte/ ogdlnoustrojowe 1,6 mg/ kg wagi ciata/ dzien
0,6 mg/ kg wagi ciata/ dzien
wdechowe przewlekte/ ogdlnoustrojowe 11,3 mg/m?®
2 mg/m®
KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne Srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ na stanowiskach pracy. Patrz takze sekcja 7.
W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.

Indywidualny sprzet ochronny

Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy.
Unika¢ kontaktu ze skora i oczami.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w normach i przepisach.

Ochrona droég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Nie ma potrzeby w warunkach
wystarczajacej wentylacji. W przypadku braku, zaleca si¢ stosowanie masek przeciwpylowych.
Dobor klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikéw pomiarow $rodowiska pracy lub od

narazenia w miejscu uzycia. Nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym doplywem powietrza
w sytuacjach awaryjnych.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne odporne na chemikalia
posiadajace oznakowanie CE, np. z kauczuku nitrylowego lub butylowego posiadajace oznakowanie
CE - o grubosci minimum 0,15 mm, czasie przebicia > 480 min, warto$ci przenikania poziom < 6.
Wtasciwosci ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane.
Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas ich
stosowania czy rgkawice zachowujg jeszcze swoje wlasciwosci ochronne.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed rozpryskami wodnych mieszanin
produktu. Srodki ochrony oczu i twarzy powinny byé zgodne z norma EN 166.

Ochrona skéry
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

@ O O

Dodatkowe zalecane $rodki ochrony awaryjnej: Brak.
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8.2.3.

9.1

9.2.
9.2.1.

9.22.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Kontrola narazenia Srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub gleby.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a)
b)
c)
d)
€)

f)
9)
h)
i)
)
K)
)
m)
n)
0)
p)
q)
r

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/ krzepnigcia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkos$¢ kinematyczna / dynamiczna
Rozpuszczalnosé

Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/ woda
Pr¢zno$¢ pary

Gestos¢ wzgledna lub gesto$é nasypowa w temp.20°C
Wzgledna gestos¢ pary

Charakterystyka czasteczek

INNE INFORMACJE
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy.

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych VOC

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

REAKTYWNOSC
Brak danych.

STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania. Nie ulega rozktadowi termicznemu.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
W obecnosci wilgoci reaguje z metalami lekkimi 1 wytwarza si¢ wodor.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Chroni¢ przed wilgocia.

MATERIALY NIEZGODNE
Nie okreslono.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Nie sa znane w normalnych warunkach sktadowania i stosowania.

Produkty wydzielajace si¢ w $rodowisku pozaru — sekcja 5.

: Plynny

: Bezbarwny

: Brak

:0°C

: 100°C (woda)

: Nie dotyczy

: Nie jest wybuchowy
: Nie jest palny

: Nie dotyczy

: Nie okreslono

11,5 (w mieszaninie z woda w 20°C)
: Nie okreslono

: W pelni mieszalny

: Nie okreslono

: 23 hPa

: 1,05 g/cm?®

: Nie okreslono

: Nie okreslono

:0,0%
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Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU
(WE) NR 1272/2008

a) Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
metylosilanotriol potasu (CAS 31795-24-1)

Doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)

b) Dzialanie zrace/draznigce na skére
Powoduje powazne oparzenia skory.

c) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe i skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

e) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostegpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

f) Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostegpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Objawy i skutki narazenia
Nie zostaty okreslone.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Nie zostaty okreslone.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogoélne
Produkt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, patrz sekcja 2.

12.1. TOKSYCZNOSC dla organizméw wodnych

metylosilanotriol potasu (CAS 31795-24-1)
LC50/96h: > 500 mg/l (ryby)

EC50/48h: > 500 mg/l (rozwielitka)
EC50/72h: 3,6-120 mg/l (glony)

NOEC (21d): 45-100 mg/l (rozwielitka)

12.2. TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Produkt jest biologicznie trudno utylizujacy sig.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Nie okreslono.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Nie okreslono.
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12.5. WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PBT i vPvB
Nie ma zastosowania.

12.6. WEASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO
Brak danych.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Produkt zawiera substancje, ktore powoduja silne zmetnienie wody i lokalne zmiany pH, ktore dziataja szkodliwie
dla ryb i bakterii. Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.
Przed odprowadzeniem nalezy zneutralizowac.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogoélna

O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow. Przestrzega¢ srodki ostroznosci okreslone
w sekcji 7 i sekcji 8.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowiazujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpadow i zanieczyszczonych opakowan jest zobowigzany postepowaé zgodnie z Ustawg o odpadach
i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami powstate
odpady nalezy magazynowac¢ i przekazaé¢ do zagospodarowania uprawnionej do tego jednostce (przedsigbiorcy),
ktéra posiada zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami lub uzgodni¢ sposéb likwidacji
odpadéw z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/ procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowaé powstaty odpad i przypisa¢ wilasciwy kod. Szczegdtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem:
06 02 05* - inne zasady

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID - UN 1719

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - 1719 MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY,
I.N.O.(WODOROTLENEK POTASU, ROZTWOR)

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - klasa 8 (C5) materiaty zrace

14.4. GRUPA PAKOWANIA - I

145. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Uwaga: materialy zrace

Nale;;ka 8

Numer rozpoznawczy zagrozenia 80

Nr EMS: F-A, S-B

Kategoria sktadowania: A

Kod segregacji: SG22 Przechowywac "z dala od" soli amoniowych

SG35 "oddzielony od" kwasow.
14.7. TRANSPORT MORSKI zgodnie z instrumentami IMO — Nie dotyczy.
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Informacje uzupelniajace — transport ADR:

Nalepki ostrzegawcze: 8

Kod ograniczen przewozu przez tunele: E
[lo$ci ograniczone (LQ) 1L
Tlosci wytaczone (EQ) Kod: E2

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewngtrzne: 500 ml

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji

i mieszaniny

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z
31.12.2008 z pozn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 11 do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r.
poz. 2289).

5) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U.2018 poz. 1286 z pdzn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz.
1488).

7) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z pézn. zm.)

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 154
z poézn. zm.).

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 797 z p6zn. zm.).

11)Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz.U.2020, poz. 1114).

12)Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.2020 , poz.
10).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Znaczenie zwrotow wymienionych w karcie

Skin Corr. 1A: Dzialanie Zrace/draznigce na skorg — Kategoria 1A

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji.
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.
SVHC — substancje wzbudzajace szczeg6lnie duze obawy.
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NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie $rednie wazone, ktorego
oddzialywanie na pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnos$ci zawodowej, nie powinno
spowodowac¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

DNEL - dopuszczalny poziom niepowodujacy zmian.

LD50 - dawka $miertelna (ang. lethal dose), warto§¢ oznaczajaca dawke substancji potrzebna do spowodowania §mierci 50%
badanych zwierzat okreslonego gatunku po jej wchtonigeiu dang droga.

LC50 - stezenie smiertelne (ang. lethal concentration), warto$¢ oznaczajaca takie stezenie zwiazku we wdychanym powietrzu,
ktore powoduje $mier¢ 50% okreslonego gatunku zwierzat po okreslonym czasie wdychania.

EC50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
ADR — Umowg europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych.

RID — Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych.

Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylacznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub ré6znych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Informacje dotyczace klasyfikacji:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowa w
oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn. zmianami.

Zmiany do poprzedniej wersji karty

Aktualizacji karty dokonano na podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 02.11.2018r.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono we wszystkich sekcjach; format dostosowano do
Rozp. 2020/878.
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