KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 "weber
weber.tec EP 39 komponent A SAINT-GOBAIN
Data wydania: 24.06.2009 Wersja Nr 5.2 Data aktualizacji: 17.01.2023

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.tec EP 39 komponent A

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: 2-komponentowa zywica epoksydowa do wykonywania powtok ochronnych.
Produkt przeznaczony wylacznie do uzytku zawodowego.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)
e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com.
1.4, NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna).

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 :

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2 - Dziatanie zragce/ draznigce na skore, kategoria 2
H315 - Dziata draznigco na skore
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skorg, kategoria 1
H317 - Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory
Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H319 - Dziata draznigco na oczy

Zagrozenia dla §rodowiska: ~ Aquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 2
H411 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

GHSO07 GHS09
Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan;
zywica epoksydowa na bazie bisfenolu F;
pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter
(C12-14-alkilowo)-glicydowy;
produkty reakcji heksano-1,6-diolu z 2-(chlorometylo) oksiranem (1: 2)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac regkawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrong twarzy.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady, zgtosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiggna¢ porady, zglosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdja¢ 1 wyprac przed ponownym uzyciem.

Informacje uzupelniajace

EUH205 - Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;j.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania moga si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢
rozpylonej cieczy lub mgly.
Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. Zapoznaj si¢ z instrukcjg producenta.

INNE ZAGROZENIA

Na podstawie dostgpnych informacji, produkt nie zawiera w stgzeniu przekraczajacym 0,1% jakichkolwiek substancji:

- spetniajacych kryteria zatacznika XIII do rozporzadzenia 1907/2006/WE (REACH), klasyfikowanych jako trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i
toksyczne (PBT) lub bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB),

- umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, zidentyfikowane jako
posiadajace wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu (UE) 2018/605.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

2.3.

3.1.  SUBSTANCJE - Produkt nie jest substancjg.
3.2.  MIESZANINY
Mieszanina na bazie zywic epoksydowych.
Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja % wag.
CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(2,3- Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, 25-<30
WE: 216-823-5 epoksypropoksy)fenylo]propan Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
Ind_eks: 603-073-00-2 Specyficzne stezenia graniczne
Eye Irrit. 2; H319: > 5%

CAS: - Masa reakcyjna 2,2'-[metylenobis(4,1- Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, 5-<10
WE: 701-263-0 fenylenooksymetyleno)]dioksyranu i 2- Aquatic Chronic 2 H411
Indeks: - ({2-[4-(oksiran-2-ylometoksy)
Rej.: 01-2119454392-40 benzylo]fenoksy}metylo)oksiranu i 2,2'-[

metylenobis(2,1-fenylenooksymetyleno)]

dioksyran;

Nowolakowa zywica epoksydowo-

fenolowa;

Zywica epoksydowa na bazie bisfenolu F
CAS:  68609-97-2 pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)- Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 1-<5
WE: 271-846-8 metylowe] oksiranu; [(C12-14-
Indeks: 603-103-00-4 alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-
Rej.: 01-2119485289-22 alkilowo)-glicydowy
CAS:  933999-84-9 produkty reakcji heksano-1,6-diolu Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, 1-<5
WE: 618-939-5 z 2- (chlorometylo) oksiranem Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412
Indeks: - 1:2)
Rej.: 01-2119463471-41

Znaczenie zwrotow — patrz sekcja 16.

Substancje z okreslong na poziomie Wspélnoty wartosciq najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy: Brak.

Substancje SVHC: Brak.

Substancje PBT lub vPvB: Brak.

Substancje w formie nanopostaci: Brak.

Substancje umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 0 wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie ukiadu hormonalnego, zidentyfikowane

jako posiadajgce wiasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie ukladu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym (UE) 2017/2100
lub rozporzgdzeniu (UE) 2018/605: Brak.
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Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogodlne

W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢ cech dzialania draznigcego lub jakichkolwiek dolegliwosci po
udzieleniu pierwszej pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza.
Kontakt z okiem

Usung¢ szkta kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocznie ptukaé oczy biezacg woda przez co najmniej
15 minut. Skonsultowac¢ si¢ z okulista.

Kontakt ze skora

Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjac i wypraé przed ponownym uzyciem. Skore zanieczyszczona
natychmiast wymy¢ glikolem polietylenowym, nast¢pnie sptukaé duza ilosciag wody. W razie podraznienia udac si¢
do dermatologa.

Wdychanie

Wyprowadzié¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep §wiezego powietrza.
Polknigcie

Przeptuka¢ usta woda. Nie wywolywa¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac zadnych §rodkow doustnie
bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Brak dostepnych informacji.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
1 SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Postepowac zgodnie ze wskazéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego (patrz sekcja 1) lub lekarza pogotowia
ratunkowego. Leczenie objawowe.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zaleznos$ci od otoczenia (dwutlenek wegla (CO»), piana
gasnicza, proszki gasnicze, rozpylona woda). Zagrozone pozarem opakowania chtodzi¢ rozpylona woda.
Niewlasciwe:  Zwarte strumienie wody.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA
Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postgpowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Zanieczyszczong wodg
zbiera¢ osobno. Nie powinna si¢ ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.2.

6.3.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY

W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Nie wdychac¢ pary lub rozpylonej cieczy. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory
i odziezy. Usunac osoby postronne z zagrozonego obszaru. Przestrzegac zalecanych srodkéw ostroznosci, stosowac
srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 7 i 8).

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do §ciekow, wod lub gleby.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Przy rozlewach zasypa¢ materialem pochtaniajagcym ciecze — piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wiazacy, trociny i zebra¢ mechanicznie do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu bezpiecznego pozbycia
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produktu. Usuna¢ skazong glebe i pozby¢ si¢ jej w bezpieczny sposob zgodnie z zaleceniami. Zuzyte Srodki
gasnicze zebra¢ i usunaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8. Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdélnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego postepowania
Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Ogodlnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Postgpowaé zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowe;j. Nie je$¢, nie
pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece wodg z mydtem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac zanieczyszczonej
odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdja¢, oczyscié/ upraé przed ponownym uzyciem.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Przechowywaé pojemnik w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigty, w suchych pomieszczeniach.
Przechowywaé w miejscu, ktore dostgpne jest tylko upowaznionym osobom. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
0go6lng i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych. Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ w miejscu chtodnym,
z dala od ciepta i bezposredniego §wiatta stonecznego w temperaturze 10-30°C. Trzymaé z dala od zywnosci,
napojow i pasz. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac si¢ z dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego
Krajowe warto$ci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:

Sktadniki, dla ktorych ustalono wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy wg Rozp. Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy:

Talk (CAS 14807-96-6)

Frakcja wdychalna NDS - 4 mg/m3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okre$lono

Frakcja respirabilna NDS - 1 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono; NDSP - nie okreslono

Wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy:

Brak

Dopuszczalne wartosci biologiczne:

Dla substancji obecnych w mieszaninie nie ustalono normatywdéw higienicznych w materiale biologicznym.
Zalecane procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czgstotliwosé badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte W Rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

DNEL:

Nr CAS Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Warto$¢

1675-54-3  2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

Pracownik DNEL, dlugotrwate  inhalacyjny systemiczny 4,93 mg/m?
Pracownik DNEL, dlugotrwate ~ skomy systemiczny 0,75 mg/kg m.c./dz
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8.2.2.
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Zywica epoksydowa na bazie bisfenolu F
Pracownik DNEL, diugotrwate  skorny systemiczny 104,15 mg/kg m.c./dz
Pracownik DNEL, dlugotrwate  inhalacyjny systemiczny 29,39 mg/m?
933999-84-9 Produkty reakcji heksano-1,6-diolu z 2- (chlorometylo) oksiranem (1: 2)
Pracownik DNEL, dlugotrwate  inhalacyjny systemiczny 10,57 mg/m?
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 10,57 mg/m?
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 0,44 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate  skorny lokalnie 0,0226 mg/cm?
Pracownik DNEL, zapalny skormy lokalnie 0,0226 mg/cm?
Pracownik DNEL, dlugotrwate  skorny systemiczny 6 mg/kg m.c./dz
68609-97-2 pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy
Pracownik DNEL, dlugotrwate ~ skorny systemiczny 1,0 mg/kg m.c./dz
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 3,6 mg/m?
PNEC:
Nr CAS Nazwa chemiczna Przedziat srodowiskowy Wartos¢
Woda stodka 0,006 mg/I
Woda morska 0,001 mg/I
1675-54-3 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan Osad wody stodkiej 0,341 mg/kg
Osad morski 0,034 mg/kg
Gleba 0,065 mg/kg
Woda stodka 0,011 mg/l
B . Woda morska 0,001 mg/I
933999-84-9 Plr(OFjukty reil-(czjl heksano-1,6-diolu z 2- (chlorometylo) Osad (wody stodkicj) 0,283 mg/kg
oksiranem (1- 2) Osad (wody morskie) 0,028 mg/kg
Gleba 0,223 mg/kg
Woda stodka 0,003 mg/I
Woda morska 0,000 mg/I
- Zywica epoksydowa na bazie bisfenolu F Osad (wody stodkiej) 0,294 mg/kg
Osad (wody morskie) 0,029 mg/kg
Gleba 0,237 mg/kg
Woda stodka 0,106 mg/I
pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; | Woda morska 0,01 mg/l
68609-97-2 [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-alkilowo)- | Osad (wody stodkiej) 307,16 mg/kyg
glicydowy Osad (wody morskie) 30,72 mglkg
Gleba 1,234 mg/kg

Srodki ograniczania ryzyka
Nie okreslono.

KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne $rodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Nie wdycha¢ oparow rozpylonej cieczy. Patrz takze

sekcja 7.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ r¢ce przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy.

W miejscu pracy nie jes¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu. Unikaé kontaktu ze skérg. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia
oczu. Trzymac z dala od zywnosci napojow i pasz.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje na stanowiskach pracy.
Na stanowiskach pracy z niedostateczng wentylacja, lub przy aplikacji mechanicznej w ktorej
tworzg sie pyly lub aerozole, oraz gdy istnieje prawdopodobienstwo narazenia na stezenia zblizone
do wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS), zaleca si¢ stosowanie indywidualnych
srodkow ochrony drog oddechowych. Filtr oparow organicznych (typ A). Wybdr odpowiedniej
maski ochronnej i dobor klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikow pomiarow

srodowiska pracy lub od narazenia w miejscu uzycia.

Strona5z11




KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 "weber
weber.tec EP 39 komponent A SAINT-GOBAIN
Data wydania: 24.06.2009 Wersja Nr 5.2 Data aktualizacji: 17.01.2023

o
o

Do prac krotkotrwatych filtr kombinowany A2P2. W sytuacji awaryjnej zaleca si¢ maske z
doprowadzeniem §wiezego powietrza.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia
posiadajace oznakowanie CE, zalecane zgodne z EN 374, np. z kauczuku nitrylowego lub
butylowego (0,4mm) lub kauczuku fluorowego (Vitonu 0,4mm) i czasie przenikania > 30min.
Wriasciwoscei ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktorego sa wykonane.
Uwzgledniajac podane przez producenta parametry r¢kawic nalezy zwraca¢ uwage podczas
stosowania produktu czy rekawice zachowuja jeszcze swoje wlasciwosci ochronne.

Ochrona oczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed rozpryskami produktu.

Ochrona skory

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Rekomendacja: obuwie ochronne: dtugie spodnie i koszula z dtugimi rekawami, a przy mieszaniu
dodatkowo fartuch gumowy i kalosze ochronne.

Dodatkowe zalecane $rodki ochrony awaryjnej
Brak.
8.2.3 Kontrola narazenia Srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub gleby.

Sekcja9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
a)  Stan skupienia Ciecz
b) Kolor W zaleznos$ci od uzytych pigmentow
c) Zapach Staby
d)  Temperatura topnienia/ krzepniecia Nie okreslono
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura Nie okreslono
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f)  Palnos¢ Nie okre$lono
g) Dolnai goérna granica wybuchowosci Nie okreslono
h)  Temperatura zaptonu > 93°C obliczony
i)  Temperatura samozaptonu Nie okreslono
j)  Temperatura rozktadu Nie okreslono
k) pH Nie okreslono
)  Lepko$¢ kinematyczna Nie okreslono
Lepko$¢ dynamiczna 1900 - 2800 mPa*s ISO 2884-1 przy 25°C
m) Rozpuszczalnoéé Nie okreslono
n)  Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
0) Preznosc¢ pary Nie okreslono
p) Gestos¢ wzgledna ok. 1,9 g/cm? 1SO 2811-2 przy 25°C
q) Wzgledna gestosé pary Nie okreslono
r)  Charakterystyka czasteczek Nie okreslono
9.2. INNE INFORMACJE
9.2.1. Informacje dotyczace Kklas zagrozenia fizycznego Nie dotyczy
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa Nie okres$lono

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
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10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
W normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania nie wystepuja.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Nie okreslono.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Nie okreslono.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKY.ADU
Produkty wydzielajace si¢ w Srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

a) Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)
Doustnie DL50: > 5000 mg/kg (szczur)
Przez skérg DL50: > 2000 mg/kg (szczur)

Produkt reakcji heksano-1,6-diolu z 2- (chlorometylo) oksiranem (1: 2) (CAS: 933999-84-9)
Doustnie DL50: > 2189 mg/kg (szczur)

Zywica epoksydowa na baize bisfenou F
Doustnie DL50: > 5000 mg/kg (szczur)
Przez skérg DL50: > 2000 mg/kg (szczur)

pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-
alkilowo) -glicydowy (CAS: 68609-97-2)
LD50 >10000 mg/kg (szczur)

b) Dzialanie zrace/drazniace na skére
Dziata draznigco na skorg.

c) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe i skore
Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

e) Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spetnione.

f) Dzialanie rakotwoércze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spetnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sg spetnione.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie sa spelnione.

k) Objawy i skutki narazenia Nie sg znane.
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11.2.

INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Brak.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

TOKSYCZNOSC

Mieszanina dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dugotrwate skutki.
Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)
Ostra toksyczno$¢ dla ryb: LC50: 1,5 mg/1/96h, Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy),
ECHA Dossier (OECD 203)

Zywica epoksydowa na bazie bisfenolu F

Ostra toksyczno$¢ dla ryb: LC50: 2,54 mg/1/96 h, Leuciscus idus (ztoty karp)

Ostra toksyczno$¢ dla alg: ErC50: 1,8 mg/l/72 h

Ostra toksyczno$¢ dla skorupiakow: EC50: 2,55 mg/1/48 h, Daphnia magna (rozwielitka wielka)

Produkty reakcji heksano-1,6-diolu z 2- (chlorometylo) oksiranem (1: 2) (CAS: 933999-84-9)
Ostra toksycznos¢ dla ryb: LC50: 30 mg/1/96h, Leuciscus idus (ztoty karp), ECHA Dossier
Ostra toksyczno$¢ dla skorupiakow: EC50: 47 mg/l/48h, Daphnia magna, ECHA Dossier

TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Produkt nie zostat przebadany. Dane dla sktadnikoéw mieszaniny:
2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3):
5% - 28 d - OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
Nietatwo rozkladajacy sie biologicznie.

Produkty reakcji heksano-1,6-diolu z 2- (chlorometylo) oksiranem (1: 2) (CAS: 933999-84-9):
47% - 28 d - OECD 301D/EEC 92/69/V, C.4-E, ECHA Dossier

pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-
alkilowo) -glicydowy (CAS: 68609-97-2)

87% - 28 d - OECD 301F

Latwo rozkladajacy si¢ biologicznie.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Produkt nie zostal przebadany. Dane dla sktadnikéw mieszaniny (Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda):

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3): Log Pow =3,8

pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-
alkilowo) -glicydowy (CAS: 68609-97-2): Log Pow > 3; BCF: 100-3000
MOBILNOSC W GLEBIE

Produkt nie zostat przebadany.

WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT i vPVB
Produkt nie zostat przebadany. Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB.

WEASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwos$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie
z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gruntu/gleby.
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Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpadoéw produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowigzany postgpowac zgodnie z Ustawg o
odpadach 1 przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
powstale odpady nalezy magazynowac i przekaza¢ do zagospodarowania uprawnionej do tego jednostce
(przedsigbiorcy, ktory posiada zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub uzgodni¢ sposob
likwidacji odpadéw z whasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
definiowa¢ powstaty odpad i przypisa¢ wlasciwy kod. Szczegdlowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Kod odpadéw

08 01 11* - Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

15 01 10* - Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Mozna przewozi¢ krytymi srodkami transportu z zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.
Numer UN (numer ONZ): 3082

PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY,
L.N.O. (zywica epoksydowa)

KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: klasa 9, kod klasyfikacyjny M6, Numer zagrozenia: 90
GRUPA PAKOWANIA: 11l

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - TAK

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW:

Nalepka nr 9+ szczegdlne oznakowanie

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)
Postanowienia specjalne: 274 335 375 601

Ilo$¢ ograniczona (LQ): 5 L

Udostepniona ilosé: E1

Kategorie transportu: 3

Numer zagrozenia: 90

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: -

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

1

2)

lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn.zm.).
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3) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

4)  Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 2289).

5)  Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystgpowaniem W miejscu
pracy czynnikoéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

7)  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z pézn. zm.)

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 2147).

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 699 z p6zn. zm.).
11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1114).
12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020 , poz. 10).

Informacja uzupelniajaca

Zakaz/ ograniczenie:

REACH - Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecznych substancji, preparatow i wyrobow
(Zatacznik XVII) — wpis 3, 75.

REACH - lista kandydacka substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC ) (Artykut 59): zaden ze sktadnikdw nie jest na liScie
(=>0,1%).

REACH -Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielenia zezwolen (zatacznik XIV): nie dotyczy.

Zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywa 2004/42/WE: Zawarto$¢ LZO (g/L) < 500 g/l (podkategoria - Pokrycia
jakosciowe dwusktadnikowe do szczegdlnych zastosowan koficowych, np. podiog - powloki na bazie rozpuszczalnika, dopuszczalna wartos¢:
500 g/l).

Dane do wytycznych 2012/18/UE (SEVESO I1I): E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego.

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Przeprowadzono ocen¢ bezpieczenstwa dla nastepujacych substancji w tej mieszaninie:

bisfenol F-epoksydowa, pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)-metylowe] oksiranu; [(C12-14-
alkiloksy)metylo]oksiran; eter (C12-14-alkilowo)-glicydowy; produkty reakcji heksano-1,6-diolu z 2-
(chlorometylo) oksiranem (1: 2).

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow wymienionych w Kkarcie:

Skin Irrit. 2 - Dzialanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

H315 - Dziata drazniaco na skorg

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skore, kategoria 1

H317 - Moze powodowac¢ reakcj¢ alergiczng skory

Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H319 - Dziata draznigco na oczy

Agquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 2

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwate skutki

Aquatic Chronic 3 Zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksyczno$¢ przewlekta kategoria 3
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki

EUH205 — Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej

CAS - numer nadany przez Chemical Abstracts Service

WE - numer WE, tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej; numer WE jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze typu
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy si¢ od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) i od 500-001-0 (NLP)

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie srednie wazone, ktorego oddzialywanie na

pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowac zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

DNEL - pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC - przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w srodowisku

SVHC - substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

ATE - oszacowana toksycznos$¢ ostra sktadnika

NOAEL - od ang. no-observed-adverse-effect level, poziom, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych skutkow

NOAEC - najnizszy poziom obserwowanych dziatan niepozadanych

NOEC - Stgzenie, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

ChZT:- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:- Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciagu 5 dob
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BCF - Wspodlczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie w stanie rOwnowagi

Log POW - logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktorym 50% organizmow wykazuje skutek w okreslonym czasie)

LD50: medialna dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

LC50: medialne stgzenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

EC50: medialne stezenie efektywne

ADR - umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)
IMDG: Miegdzynarodowy kodeks fadunkow niebezpiecznych

IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

Gléwne zrodla literatury i danych:

http://echa.europa.eu; http://eur-lex.europa.eu; https://isap.sejm.gov.pl, karty charakterystyki producentow
sktadnikow mieszaniny.

Informacje dotyczace klasyfikacji:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci niebezpiecznych sktadnikow metoda obliczeniowg w
oparciu o kryteria wg obowigzujacych aktow prawnych wymienionych w sekeji 15.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:

Karte zaktualizowano na podstawie karty dostawcy — wersja nr 3,51 z dnia 29.11.2022. Zweryfikowano dane we
wszystkich sekcjach.

Zalecenia dotyczace wskazanych szkolen pracownikow, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego
i Srodowiska:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie mial styczno$¢ z produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu ulatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety
produktu.

Informacje zawarte w karcie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym datg i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazowki dotyczace bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie
zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania majacych zastosowanie przepisOw prawnych, administracyjnych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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