KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 rweber
weber.tec PU 26 AS komponent B SAINT-GOBAIN
Data wydania: 15.12.2009 Wersja Nr 4.3 Data aktualizacji: 20.02.2023

Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.tec PU 26 AS komponent B

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: lzocyjaniany. Utwardzacz zywic poliuretanowych.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Saint — Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.
ul. Okr¢zna 16, 44-100 Gliwice

tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)
e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna)

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE :

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
H315 - Dziata draznigco na skore
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skore, kategoria 1
H317 - Moze powodowac reakcj¢ alergiczna skory
Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H319 - Dziala draznigco na oczy
Acute Tox. 4 - Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4
H332 - Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania
Resp. Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skore
H334 - Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu
w nastepstwie wdychania
STOT SE 3 - Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych
Carc. 2 - Rakotworczo$¢
H351 - Podejrzewa sie, ze powoduje raka
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
STOT wielokrotne narazenie kategoria 2
H373 - Moze spowodowac¢ uszkodzenie narzadoéw w nastgpstwie dhugotrwatego
lub powtarzanego narazenia

Informacje dodatkowe: EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

>

GHSO07 GHS08
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi;
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2.3.

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu;
diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu;
diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H315 Dziata draznigco na skorg.

H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334  Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa si¢, ze powoduje raka.

H373  Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwale lub narazenie powtarzane.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P260  Nie wdycha¢ mgly i oparow rozpylonej cieczy.

P280  Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu lub ochrong twarzy.

P284 W przypadku nicodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzj iloscig wody z mydtem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P342+P311 W przypadku wystapienia objawow ze strony uktadu oddechowego: Skontaktowac si¢ z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal phukac.

Informacje uzupelniajace:

Przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. Zapoznaj si¢ z instrukcjg producenta.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

Od dnia 24 sierpnia 2023r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub
profesjonalnym.

INNE ZAGROZENIA

Na podstawie dostgpnych informacji, produkt nie zawiera w stgzeniu przekraczajacym 0,1% jakichkolwiek substancji:

spetniajacych kryteria zatacznika XIII do rozporzadzenia 1907/2006/WE (REACH), klasyfikowanych jako trwate, wykazujace zdolnos$¢ do
bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB),

umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 o wlasciwos$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego,
zidentyfikowane jako posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu (UE) 2018/605.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.
3.2.

SUBSTANCJE - Produkt nie jest substancja.

MIESZANINY
Mieszanina na bazie diizocyjanianu metylenodifenylu.
Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 9016-87-9 difenylometylodiizocyjanian, | Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332; Skin Irrit. 2 H315; 80 - <85
WE: - izomery i homologi Eye Irrit. 2 H319; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1
Rej.: - H317; STOT SE 3 H335; STOT RE 2 H373;
Specyficzne stezenia graniczne:
Skin Irrit.2 H315 >5; Resp. Sens.1 H334 >0,1; STOT
SE 3H335 >5
CAS: 101-68-8 diizocyjanian 4,4'- Carc. 2 H351; Acute Tox. 4 H332; STOT RE 2 H373; | 10-<15
WE: 202-966-0 metylenodifenylu; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2
Indeks: 615-005-00-9 | 4,4'metylenobis(fenyloizocyj | H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317;
Rej.: 01-2119457014- | a-nian) L. . .
a7 Specyficzne stezenia graniczne:
Skin Irrit.2 H315 >5; Eye Irrit.2 H319 >5; Resp.
Sens.1 H334 >0,1; STOT SE 3 H335 >5
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CAS: 5873-54-1 diizocyjanian 2,4'- Carc. 2 H351; Acute Tox. 4 H332; STOT RE 2 H373; | 10-<15
WE: 227-534-9 metylenodifenylu; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2
Indeks: 615-005-00-9 | izocyjanian o-(p- H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317;
Rej.: 01-2119480143- | izocyjanianobenzylo)-fenylu L . .
45 Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Irrit.2; H315 >5; Eye Irrit.2; H319 >5;
Resp.Sens.1; H334 >0,1; STOT SE 3; H335 =5

CAS: 2536-05-2 2,2'-metylenodifenylo Carc. 2 H351; Acute Tox. 4 H332; STOT RE 2 H373; <0,1
WE: 219-799-4 diizocyjanian; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2

Indeks: 615-005-00-9 | difenylometano-2,2'- H315; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317;

Rej.: 01-2119927323- | diizocyjanian .. .

43 Specvﬁczne Stezenia graniczne.

Skin Irrit.2; H315 >5; Eye Irrit.2; H319 >5;
Resp.Sens.1; H334 >0,1; STOT SE 3; H335 >5

Znaczenie zwrotow H — patrz sekcja 16;

Substancje SVHC: Brak.

Substancje z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy: Brak.

Substancje PBT lub vPvB: Brak.

Substancje w formie nanopostaci: Brak.

Substancje umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 0 wlasciwosciach zaburzajqcych funkcjonowanie ukiadu hormonalnego,
zidentyfikowane jako posiadajqce wiasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie ukiadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzqdzeniu

delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporzqdzeniu (UE) 2018/605: Brak.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogoélne

Zdja¢ niezwlocznie odziez i obuwie zanieczyszczone produktem — upraé¢ przed ponownym uzyciem. Osobg
poszkodowang wyprowadzi¢ z zagrozonego obszaru. W przypadku zlego samopoczucia zasi¢egnaé porady
lekarza i przedstawi¢ karte charakterystyki.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkla kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocznie ptuka¢ oczy biezacg woda (mozliwie o
temperaturze 20-30°C) przez co najmniej 15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢
cech podraznienia oczu.

Kontakt ze skora

Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjaé. Skorg zanieczyszczong produktem umy¢ duzg ilosciag
cieptej wody z mydtem i dobrze sptukaé. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech
podraznienia skory.

Wdychanie

Wyprowadzi¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza (tlen),
ciepto i spokoéj. Zasiegnaé¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie¢ jakichkolwiek dolegliwosci, np.
zaburzen oddechowych. Osobe nieprzytomng ulozy¢ i transportowac¢ w pozycji bocznej ustalone;.

Polknigcie
Przeptuka¢ usta wodg. Nie wywotywaé wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawaé zadnych Srodkow
doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Wdychanie — przewlekte podraznienie lub zapalenie bton §luzowych nosa, gardta, krtani, zwezenie oskrzeli.
Kontakt ze skorg - diuzszy kontakt moze powodowa¢ wysuszenie, podraznienie i uczulenie skory.
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Postgpowac zgodnie ze wskazéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz pkt. 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.
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Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie: Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zalezno$ci od otoczenia (dwutlenek wegla (CO),
proszki gasnicze, rozpylona woda). Zagrozone pozarem opakowania chtodzi¢ rozpylong woda.
Niewlasciwe:  Zwarte strumienie wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA
Podczas pozaru mogg wytwarzaé si¢ min. tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOy), pary izocyjaniandéw i §ladowe
ilosci cyjanowodoru (HCN). Nie wdycha¢ dymow i gazéw wytwarzajacych si¢ podczas pozaru.
Patrz takze sekcja 10.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliéw. Gaz/opary/mgle
stragcaé rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH
Ograniczy¢ dostgp 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Przestrzega¢ zalecanych srodkoéw ostroznoscei, stosowaé $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja
718). Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostawania sie produktu do $ciekow, wod lub gleby oraz do kanalizacji. Usuwaé zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku znacznego uwolnienia
produktu do srodowiska.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA
| SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
Uwolniony produkt zebra¢ mechanicznie do oznakowanego pojemnika na odpady, a pozostatosci zasypac
wilgotnym materialem pochtaniajacym ciecze (np. trociny, chemiczne $rodki wigzace na bazie uwodnionych
krzemianéw wapnia, piasek). Zuzyte srodki gasnicze zebraé i usungé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.
Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

POWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania mieszaniny przestrzega¢ ogdlnie obowiazujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji technicznej produktu. Nie dopuszczacd
do wytwarzania aerozoli mieszaniny. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, takze miejscowg w zaleznosci od
potrzeb. Po uzyciu szczelnie zamyka¢ opakowanie.

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Ogodlnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé par rozpylonej cieczy. Postgpowaé zgodnie z zasadami
dobrej higieny przemystowej. Stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Nie jes¢,
nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydtem po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdja¢, oczys$ci¢/upra¢ przed ponownym uzyciem.
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7.2.  WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI
DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Przechowywa¢ wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnych i suchych
pomieszczeniach. Unika¢ ciepta i bezposredniego $wiatta stonecznego. Chroni¢ przed wilgocia i woda.
Zalecana temperatura sktadowania +10°C - +30°C.
Wskazoéwki dotyczace wspolnego sktadowania: nie sktadowaé ze §rodkami spozywczymi.
W miejscu przechowywania przestrzega¢ zakazu palenia. Trzymac z dala od zywnos$ci, napojow i pasz.
Przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.
7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowa¢ si¢ z dostawcg karty.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ]

8.1.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy / Procedury monitorowania

Sktadniki produktu, dla ktorych sg ustalone wartosci dopuszczalnych stgzen w $rodowisku pracy wg
Rozporzgqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu; (CAS: 101-68-8):
NDS - 0,03 mg/ms; NDSCh 0,09 mg/ms; NDSP - nie okreslono

Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu ( CAS 2536-05-2):
NDS - 0,03 mg/ms; NDSCh 0,09 mg/ms; NDSP - nie okreslono

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu (CAS 5873-54-1):
NDS - 0,03 mg/ms; NDSCh 0,09 mg/ms; NDSP - nie okreslono

Wartosci DNEL:
Nr CAS Nazwa chemiczna substancji
DNEL Narazenie Droga narazenia Dziatanie Wartos¢
101-68-8 Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
Pracownicy przewlekle przez wdychanie miejscowe 0,05 mg/mi
ostre 0,1 mg/ml
5873-54-1 Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
przez skore , ) 50 mg/m? wagi ciata/dzien
- ogoblnoustrojowe
ostre przez wdychanie 0,1 mg/ml
Pracownicy przez skbrg - miejscowe 28,7 mg/em”
przez wdychanie 0,1 mg/ml
. ogodlnoustrojowe 0,5 mg/ml
przewlektle przez wdychanie miejscowe 0.5 mg/ml
Wartosci PNEC:
Nr CAS Nazwa chemiczna Przedziat srodowiskowy Wartos¢
Woda stodka 1 mgl/l
101-68-8 Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Woda morska 0,1 mg/I
Osad (wody stodkiej) 1 mg/kg
Woda stodka 1 mg/l
5873-54-1 Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu Woda morska 0,1 mg/l
Osad (wody stodkiej) 1 mg/kg

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj i czgstotliwo$¢ badan i pomiarow powinny spelniaé wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878

weber.tec PU 26 AS komponent B

"weber

SAINT-GOBAIN

Data wydania: 15.12.2009 Wersja Nr 4.3 Data aktualizacji: 20.02.2023
8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1 Stosowne techniczne Srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ na stanowiskach pracy. Patrz takze sekcja 7.
8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny
Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy.
W miejscu pracy nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skora. Nie dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia oczu. Stosowaé ochronne kremy nattuszczajace na skore. Nie wdychaé gazow/par i aerozoli.
Osoby z przewlektymi schorzeniami drég oddechowych (astma, przewlekle zapalenie oskrzeli) lub z uczuleniem
skory nie powinny pracowac z tym produktem.
Srodki ochrony osobistej powinny speia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.
= Ochrona drog oddechowych
v Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ na stanowiskach pracy.

. Na stanowiskach pracy z niedostateczng wentylacja, lub przy aplikacji mechanicznej w ktorej
tworza si¢ pyly lub aerozole, oraz gdy istnieje prawdopodobienstwo narazenia na st¢zenia zblizone
do wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS), zaleca sie stosowanie indywidualnych
srodkow ochrony drog oddechowych. Filtr oparow organicznych (typ A). Wybdr odpowiedniej
maski ochronnej i dobor klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikéw pomiaréw
srodowiska pracy lub od narazenia w miejscu uzycia.

Do prac krotkotrwatych filtr kombinowany A2P2. W sytuacji awaryjnej zaleca si¢ maske z
doprowadzeniem swiezego powietrza.
Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia
posiadajace oznakowanie CE, zalecane zgodne z EN 374, np. z kauczuku nitrylowego lub
butylowego (0,4mm) lub kauczuku fluorowego (Vitonu 0,4mm) i czasie przenikania > 30min.
Wtasciwosci ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane.
Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas
stosowania produktu czy rekawice zachowujg jeszcze swoje wlasciwosci ochronne.
Ochrona oczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chroniace przed rozpryskami produktu.
Ochrona skéry
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Rekomendacja: obuwie ochronne: dtugie spodnie i koszula z dtugimi regkawami, a przy mieszaniu
dodatkowo fartuch gumowy i kalosze ochronne.
Dodatkowe zalecane srodki ochrony awaryjnej
Brak.
8.2.3 Kontrola narazenia Srodowiska
Brak szczegolnych zalecen.
Sekcja 9.  WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
a)  Stan skupienia Ciekty
b) Kolor Ciemnobrgzowy
c) Zapach Ziemisty, stechlizny
d) Temperatura topnienia/ krzepnigcia Nie okreslono
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura  Nie okreS$lono
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f)  Palnos¢ Nie okreslono
g) Dolnai gorna granica wybuchowosci Nie okreslono
h)  Temperatura zaptonu 229°C EN 22719
i)  Temperatura samozaptonu Nie okreslono
j)  Temperatura rozktadu Nie okreslono
k) pH Nie okre$lono
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)  Lepko$¢ kinematyczna Nie okreslono
Lepkos$¢ dynamiczna 80-120 mPa-s ISO 2884-1
m) Rozpuszczalnos¢ Nie miesza si¢ z woda
n)  Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
0) Preznos¢ pary Nie okreslono
p) Gestos¢ wzgledna 1,23 g/cm®w 23°C 1SO 2811-2
q) Wzgledna gestos¢ pary Nie okreslono
r)  Charakterystyka czgsteczek Nie okreslono
9.2. INNE INFORMACJE
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego Nie dotyczy
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak g/l

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTYWNOSC
Brak, jezeli produkt jest przetwarzany i przechowywany zgodnie z wymaganiami.

STABILNOSC CHEMICZNA
Niebezpieczenstwo polimeryzacji.
MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak, jezeli produkt jest przetwarzany i przechowywany zgodnie z wymaganiami.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Przechowywac¢ z dala od: wody, kwasoéw i zasad, utleniaczy oraz alkaliow i alkoholu.

MATERIALY NIEZGODNE
Kwas. Srodek utleniajacy. Woda. Alkalia (tugi). Alkohol.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Cyjanowodor (kwas cyjanowodorowy).
Produkty wydzielajace sie¢ w §rodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

a) Toksycznos¢ ostra
ATE (inhalacyjnie, pary) 11,00 mg/l (obliczony)
ATE (inhalacyjnie, aerozole) 1,500 mg/l (obliczony)

Difenylometylodiizocyjanian, izomery i homologi (CAS: 9016-87-9):
Doustnie: LD50 = 10000 mg/kg (szczur)

Skoéra: LD50 = 9400 mg/kg (krolik)

Inhalacyjnie (para) ATE = 11 mg/I

Inhalacyjnie (aerozol) ATE = 1,5 mg/l

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu; 4,4'metylenobis(fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8):
Doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)

Skora: LD50 > 9400 mg/kg (krolik)

Inhalacyjnie (pyty) ATE = 11 mg/l

Inhalacyjnie (aerozol) ATE = 1,5 mg/l

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu; izocyjanian o-(p-izocyjanianobenzylo)-fenylu (CAS: 5873-54-1):
Doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)

Skora: LD50 = 9400 mg/kg (krolik)

Inhalacyjnie (pyty) ATE = 11 mg/I

Inhalacyjnie (aerozol) ATE = 1,5 mg/l
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11.2.

b) Dzialanie zrace/drazniace na skére
Dziata draznigco na skorg i blony §luzowe.

c) Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe i skore
Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastgpstwie wdychania.

e) Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dzialanie rakotworcze
Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

g) Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

i) Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane.

J) Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Objawy i skutki narazenia

Szczegdlne whasciwosci/oddziatywania: przy ekspozycji- szczegdlnie przy natryskiwaniu powlok zawierajacych
izocyjaniany bez stosowania odpowiedniej ochrony, zachodzi niebezpieczenstwo podraznienia oczu, Nosa,
gardta i drég oddechowych. Przy dluzszym dziataniu szkodliwego czynnika moze wystapi¢ nadwrazliwos¢
(trudno$ci w oddychaniu,, kaszel, astma). U oso6b z nadwrazliwoscig reakcja moze nastgpi¢ juz przy matych
stezeniach izocyjanianow, nawet mniejszych od wartosci dopuszczalnych (NDS). Przy dlugotrwalym kontakcie
ze skorg mozliwe jest wystgpienie stanéw zapalnych lub podraznien.

INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Brak.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

TOKSYCZNOSC dla organizméw wodnych
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Difenylometylodiizocyjanian, izomery i homologi (CAS: 9016-87-9):
LC50 > 1000 mg/I/96h (ryby)
EC50 > 1000 mg/1/48h (skorupiaki)

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu; 4,4'metylenobis(fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8):
LC50 > 1000 mg/l/96h (ryby)

ErC50> 1640 mg/l/72h (algi)

Osad czynny > 100 mg/l/3h (bakterie)

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu; izocyjanian o-(p-izocyjanianobenzylo)-fenylu (CAS: 5873-54-1):
LC50 > 1000 mg/1/96h (ryby)

ErC50 > 1640 mg/l/72h (algi)

Osad czynny > 100 mg/I/3h (bakterie)

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu; 4,4'metylenobis(fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8):
Biodegradowalno$¢ po 28dniach: rozktad 0%. Trudno biodegradowalny.

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu; izocyjanian o-(p-izocyjanianobenzylo)-fenylu (CAS: 5873-54-1):
Biodegradowalno$¢ po 28dniach: rozktad 0%. Trudno biodegradowalny.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Difenylometylodiizocyjanian, izomery i homologi (CAS: 9016-87-9):
BCF <14

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu; 4,4'metylenobis(fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8):

LogPow = 4,51, BCF: 200 (karp),

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu; izocyjanian o-(p-izocyjanianobenzylo)-fenylu (CAS: 5873-54-1):
LogPow = 4,51; BCF: 200 (karp),

2,2'-metylenodifenylo diizocyjanian; difenylometano-2,2'-diizocyjanian (CAS: 2536-05-2):

LogPow = 5,22; BCF: 200 (karp).

MOBILNOSC W GLEBIE
Produkt nie zostat przebadany.

WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT i vPvB
Produkt nie zostat przebadany. Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie
z zatacznikiem XIII do rozporzadzenia REACH.

WEASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Produkt reaguje z woda w wyniku czego wytwarza si¢ CO2 i staty nierozpuszczalny produkt o wysokiej
temperaturze topnienia (polikarbamid). Reakcja ta ulega silnemu zintensyfikowaniu w obecnosci substancji
powierzchniowo-czynnych (np. ptynne mydta) lub rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalnikow.

Informacja uzupehiajaca
Nie odprowadza¢ do kanalizacji 1 zbiornikdéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gruntu/gleby.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow).

Posiadacz odpadow produktu i zanieczyszczonych opakowan jest zobowiagzany postepowaé zgodnie z Ustawg o
odpadach i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
powstale odpady nalezy magazynowaé i przekaza¢ do zagospodarowania uprawnionemu przedsigbiorcy, ktory
posiada zezwolenie wtasciwego organu na gospodarowanie odpadami lub uzgodnié sposob likwidacji odpadéw z
wlasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
definiowa¢ powstaty odpad i przypisa¢ whasciwy kod. Szczegodtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem

08 01 11* - odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Produkt i opakowanie usuwac¢ jako odpad niebezpieczny. Zanieczyszczone opakowania utylizowa¢ tak samo, jak
ich zawarto$¢. Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID - Nie dotyczy.
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie dotyczy.
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE — Nie dotyczy.
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14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie dotyczy.

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO - Nie dotyczy.
Nie jest niebezpiecznym tadunkiem transportowym. Dziala draznigco na skoére i oczy. Substancja wrazliwa na
chtoéd ponizej +10° C. Substancja wrazliwa na dziatanie wysokich temperatur powyzej +50°C. Chroni¢ przed
wilgocig. Nalezy nie dopuszcza¢ do kontaktu z zywnos$cig uzywkami, kwasami i zasadami.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony S$rodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny

1)  Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pozn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 2289).

5) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z pdzn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystgpowaniem W
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).

7) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166 z pézn. zm.)

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 2147).

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 699 z p6zn. zm.).

11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1114).

12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020 , poz. 10)

Zakaz/ ograniczenie:

REACH - Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektoérych niebezpiecznych substancji,
preparatow i wyrobow (Zatacznik XVII) — wpis 3, 56, 74, 75.

REACH - lista kandydacka substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy (SVHC ) (Artykut 59): zaden ze
sktadnikoéw nie jest na liscie (=>0,1%).

REACH -Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielenia zezwolen (zatacznik XIV): nie dotyczy.
Zawarto$¢ lotnych zwigzkow organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywa 2004/42/WE: Zawartos¢ LZO (g/L) <
500 g/l (podkategoria - Pokrycia jako$ciowe dwusktadnikowe do szczegdlnych zastosowan konicowych, np.
podtog - powtoki na bazie rozpuszczalnika, dopuszczalna warto$¢: 500 g/l).

Dane do wytycznych 2012/18/UE (SEVESO I11): Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow wymienionych w karcie:

Skin Irrit. 2 - dziatanie draznigce na skore, kategoria 2
H315 — Dziata drazniaco na skore

Skin Sens. 1 - dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1
H317 — Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory

Eye Irrit. 2 - dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H319 — Dziata drazniaco na oczy

Acute Tox. 4 — toksycznos¢ ostra, kategoria 4.

H332 — Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania
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Resp. Sens. 1 - dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1.

H334 — Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnoséci w oddychaniu w nast¢pstwie wdychania
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie jednorazowe,
kategoria 3

H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych

Carc. 2 — rakotworczosé, kategoria 2

H351 — Podejrzewa sie, ze powoduje raka w nastepstwie narazenia droga oddechowa

STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokrotne narazenie,
kategoria 2

H373 — Moze powodowac uszkodzenie narzadéw w nastgpstwie narazenia droga oddechowsa

EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej

PBT  substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

VPVB substancja bardzo trwata, wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na Stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie $rednie wazone, ktdrego
oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno
spowodowac¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe.

SVHC - substancje wzbudzajace szczegblnie duze obawy.

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji.

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.

DNEL - dopuszczalny poziom niepowodujacy zmian.

PNEC - przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w srodowisku.

LD50 - dawka $miertelna (ang. lethal dose), warto§¢ oznaczajaca dawke substancji potrzebng do spowodowania $mierci 50%
badanych zwierzat okreslonego gatunku po jej wchlonigeiu dang droga.

LC50 - stezenie $miertelne (ang. lethal concentration), warto$¢ oznaczajaca takie stezenie zwigzku we wdychanym powietrzu,
ktore powoduje $mier¢ 50% okreslonego gatunku zwierzat po okre§lonym czasie wdychania.

Ocena STOT — dziatanie toksyczne na narzady docelowe.

EC50 — Ste¢zenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
LogPow - Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (log)

BCF - Wspoélczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w
stanie rownowagi ADR — Umowe europejska dotyczacag miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.
RID — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

Glowne zrédla literatury i danych:
http://echa.europa.eu; http://eur-lex.europa.eu; https://isap.sejm.gov.pl

Informacje dotyczace klasyfikacji:
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci niebezpiecznych sktadnikow metoda obliczeniowa w
oparciu o kryteria wg obowigzujacych aktow prawnych wymienionych w sekcji 15.1.

Informacje dotyczace aktualizacji karty charakterystyki:
Karte zaktualizowano na podstawie karty dostawcy — wersja nr 3,3 z dnia 24.01.2023. Zweryfikowano dane we
wszystkich sekcjach.

Zalecenia dotyczace wskazanych szkolen pracownikow, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia
ludzkiego i Srodowiska:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie mial styczno$¢ z tym produktem zostal przeszkolony w stopniu
podstawowym w zakresie bezpieczenstwa pracy w celu ulatwienia zrozumienia i interpretacji karty
charakterystyki oraz etykiety produktu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r., ze wzgledu na obecno$¢ w tej
mieszaninie diizocyjanianéw w  stezeniu wigkszym niz 0,1%, zamieéciliSmy na opakowaniu produktu
nastgpujace o$wiadczenie: ,,Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia
przed uzyciem przemyslowym lub profesjonalnym".

Ponadto zwracamy Panstwa uwage na fakt, ze Panstwa pracownicy majacy kontakt z tym produktem
powinni odby¢ szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania tej mieszaniny. Takie szkolenie stanie sie
obowigzkowe od 24 sierpnia 2023 r. Pafistwa obowigzkiem bedzie nastepnie zapewnienie kontynuacji tych
szkolen - musza by¢ odnawiane co pieé lat.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) ze zm. wg Rozp. 2020/878 "weber
weber.tec PU 26 AS komponent B SAINT-GOBAIN
Data wydania: 15.12.2009 Wersja Nr 4.3 Data aktualizacji: 20.02.2023

Aby Panstwa wesprze¢, stowarzyszenia europejskie (ISOPA i ALIPA) opracowaly specjalny program
szkoleniowy dla przemystowych i profesjonalnych uzytkownikéw diizocyjanianéw w UE i jest on dostepny pod
nastgpujacym adresem:_https://www.safeusediisocyanates.eu/. Jest on obecnie dostgpny w jezyku angielskim i
wkrotce zostanie udostepniony we wszystkich pozostatych jezykach UE.

Informacje zawarte w karcie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym data i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaly jedynie jako wskazowki dotyczace
bezpiecznego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego
uwolnienia do $rodowiska i nie moga by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta
charakterystyki nie zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania majacych zastosowanie przepisow
prawnych, administracyjnych oraz bezpieczefistwa i higieny pracy.
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